
NA$ interview 


i * $ * - - 5 ?r* m .- ■ •**. 

f4 v‘K*, x 

gj*J s* «~ , a ^,. ,,1 i 5 v« .. 

C <• I rtfi it -3S5- 8 "* &.kJ& *, I v *■« ’ 


^ “ 4 SW® PC 

a * •-* - -»rv-j 

- ■ ► . ■. ; / ■■ ■ ■ 

f * ’ Tt 

asr 1 ' iMMiMi' mmfr ' ■!§ 

g| v l m x rtWsffltef »»# ■*;-, a w *, ^jygg |x| 

4m, X 8 **Vjw* « 

4“ ' ** % *■ J - ^ f , 

: m * ; 1 ’ - u a*- 

,v \*^> 9*#A6i 

k* ^ ^ h \ H'ar**: a * ’ 

<fg % iSy, -f. Jt - ’.. 

-f: ,J 

P i * * y*jt £ £. x* ®S 

mmw ,«■**■ «»p t ^ j^ja| g <fs’ 



* 

4 V *. . w j&ui 

V" v . ' 

' *• *.,'4? 



AMATERSKE RADIO RADA A 

Vyctevd UV Svazarmu, Opletalova 29, 116 31 
Praha 1, tel. 22 25 49, ve Vydavatelstvf NASE 
VOJSKO, s. p. Vladislavova 26, 113 66 Praha l. : 
tel. 26 06 51-7. Sdfredaktor ing. Jan Klabal, 
OK1UKA, z&stupce LuboS Kalousek, OKI FAC. 
Redakfint rada: Pfedseda ing. J. T. Hyan, 6)eno- 
v6: RNDr. V. Bnmnhofer, CSc., OK1HAQ, V. Brzdk, 
OKI DDK, K. Dondt, OKI DY, ing. O. Ftlippi, 
A. Glanc, OKI GW, ing. F. Handtek, P. Hordk, 
Z. Hradisky, J. Hudec, OKI RE, ing. J. JaroS, 
ing. I. Kolmer, ing. F. Krdlfk, RNDr. L. KrySka, 
CSc., J. Kroupa, V. N&mec, ing. O. Petraiek, 
OK1NB, ing. Z. Pro§ek, ing. F. Smolik, OKI ASF, 
ing. E. Smutny, plk. ing. F. Simek, OK1FSI, ing. 
M. Sredl, OKI NL, doc. ing. J. Vackdf, CSc,. lau¬ 
rel st. ceny KG, J. Vorlidek. Redakce Jungman- 
nova 24,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-7, ing. Kla¬ 
bal I. 354, Kalousek, OKI FAC, ing. Engel, ing. 
Kellner, I. 353, ing. Myslik, OKI AMY, Havlil, 
OK1PFM, I. 346, sekretaridt I. 355. RoCnd vyjde 
12 6isel. Cena vytisku 5 Kds, pololetni predplatnd 
30 K6s. RozSifuje PNS. Informace o pfedplatndm 
poda a objednavky phjima kaidA administrace 
PNS, poSta, dorudovatel a predplatitelska stfe- 
diska. Objednavky do zahranifii vyfizuje PNS - 
ustfedni expedice a dovoz tisku Praha, admi¬ 
nistrace vyvozu tisku, Kovpakova 26, 160 00 
Praha 6.NavSt&vnf dny: stfeda 7.00 - 15.00 ho- 
din, patek 7.00 -13.00 hodin. V jednotk£ch ozbro- 
jenych sil Vydavatelstvi NA$E VOJSKO, s. p. 
administrace, Vladislavova 26, 113 66 Praha 1. 
Tiskne NASE VOJSKO, s. p., z6vod 8,162 00 Pra¬ 
ha 6-Ruzyn6, Vlastina 889/23. Inzerci prijima 
Vydavatelstvi NASE VOJSKO, s. p. Vladislavo- 
va 26, 113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-7, I. 294. 
Za puvodnost a sprSvnost pfispdvku rudl autor. 
Redakce rukopis vrati, bude-li vytadan a bude-li 
pfipojena frankovana obaika se zpdtnou adresou. 
NavStdvy v redakd a telefonickb dotazy po 
14. hodind. C. indexu 46 043. 

Rukopisy Cisla odevzdany tiskama 29. 9.1969 
Cfslo mi vyjft podte pianu 21.11.1989. 

Vydavatelstvi NASE VOJSKO, s. p. Praha . 



se zaslouzilym mistrem sportu ing. Milo- 
Sem Prosteckym, OK1MP, diplomovym 
manaierem Ustredm'ho radioklubu Svaz¬ 
armu CSSR, o problematics diplomove 
sluzby. 

V poslednf dobS dost6v6me dopisy 
od Ctenaru, z nichi je patrno, ±e 
o funkci naif diplomove siuiby toho 
nenl vieobecnS prflii mnoho zn6mo. 
Ono totii vubec o probldmech ra- 
dioamateru vysilaCu se hovoff i v or- 
ganizaci Svazarmu stdle m6n§... 
Presto, nebo pr6v6 proto bychom 
r6di tuto mezeru alespori CSsteCnd 
zaplnili rozhovorem s V6mi. Na uvod 
bychom m6ll vysvStlit, co to jsou 
radioamaterskd diplomy a k 6emu 
jsou dobrS. 

Abychom I6pe t6m m6n6 zasvScenym os- 
vdtlili smysl kolekci radioamat6rskych trofeji 
a diplomu, dovolte mi nejprve nlkolik v6t 
o radioamaterstvi obecn6. Radioamaterstvi 
a amaterskd vysi'l^ni se li§l od v§t§iny ostat- 
nlch Zctjmovych lidskych dinnosti tlm, ie 
svym akterum neprin^li z£dny zisk a Zcidnd 
vyhody, a to ani potenci6ln§. A prav§ skuted- 
nost, ze radioamaterstvi neprindSi iddny 
hmatatelny zisk a vyhody, postavila na§e 
radioamat§ry i s jejich potrebami na okraj 
z&jmu naproste v6t§iny naSich instituci a or- 
ganizaci, v6etn6 tech, ktete jsou za existenci 
a rozvoj radioamaterstvi u n&s ofici^lnfe zod- 
pov6dny. Sireni mySlenky pratelstvi mezi 
n&rody, sebevzddtev^ni, nezi§tnd pomoc ra- 
dioamateru pri kazdd prile^itosti, tyto hlavni 
atributy radioamaterstvi, to vSe je implicitnS 
povazov^no za sentimentelni balast, ktery 
Ize prejit jen shovivavym usmdvem. 

Budiz. Nebudeme se s nikym pfit. Kdyi si 
vSak uvddomime, ze jii deset (!) let nemaji 
radioamateh v CSSR moinost zakoupit si 
v prodejn^ch transceiver pro vysiteni na KV, 
ze na§i radioamatefi dodnes b6zn6 pouziva- 
ji zarizeni 6i jeho soud^sti z 2. svdtovd v^lky * 
a zejsou i presto stele aktivni, jejich radioklu- 
by funguji a radioamatdfi vysilaji, tedy musi- 
me pripustit, Ze ndco na tom amaterskdm 
vysiteni prece jenom bude. 

Jednim z puvabu radioamaterstvi je celo- 
svdtovd zorganizovanci vyrrtena QSL-listku 
za spojeni mezi radioamatery a na jejich 
zakladd vyd^v^ni a sbir4ni ruznych radioa- 
materskych trofeji a diplomu, ktere jsou oce- 
ndnim vysledku v amaterskdm vysiteni nebo 
posluchadskd dinnosti. A tim se dostev&me 
in medias res. Ceskoslovensky Ustredni ra- 
dioklub vydava pro nade i zahranidni radioa¬ 
matery celou fadu diplomu za splndni urdi- 
tych podminek a za navdzdni urditdho podtu 
spojeni s CSSR. Pro vdechny plati, Ze jsou 
reklamou nadi zemi a Ze slouzi k direni 
vddomosti o CSSR v zahranidi. Jejich pre- 
hled bych ted uvedl na konci nadeho rozho- 
voru. 

Vyddvdni radioamaterskych diplo¬ 
mu zajidtujf na cetem svgtd Iid6, jimz 
se Kite diplomovi manaiefi 6i dipio- 
movd stuiba. Kdo a co se za timto 
pojmem skryvd napf. u n6s? 

V mdm pripadd je to 50 hodin mdsidnd 
vedlejdiho pracovniho pomdru v podniku 
Elektronika, kam je nade siu2ba organizadnd 
zadlendna. V te dobe kontroluji zddosti na- 
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ZMS ing. MiloS Prostecky, OK1MP 

dich radioamateru o zahranidni i ds. diplomy 
a zadosti zahranidnich radioamateru o ds. 
diplomy, zda splduji vdechny predepsand 
podminky. K zddostem priddluji poradovd 
disla diplomu, kde je treba, prikteddm kupd- 
ny IRC (mezindrodni podtovni platidlo) a vde 
eviduji. Zddosti o diplomy za spojeni na VKV 
pro nade radioamatery zpracovdvd ing. Jan 
Franc, OK1VAM. Treti pracovni silou nadi 
diplomovd sluzby je pracujici duchodkynd, 
ktera diplomy, vyctevand nadim URK, vypi- 
suje a odesite. 

Radioamatdfi si obdas stiiuji, Ze 
diplomovd sluiba pracuje pfflid 
zdlouhavd a ie ndkterd iddosti 
zustevaji nevyfizeny... 

Je potreba mit na zfeteli skutednd 
celosvdtovou dimenzi diplomovd sluiby 
a komplikace, vznikajici s podtovni prepra- 
vou. Pokud Zadosti nadich radioamateru ob- 
sahuji IRC, odesiteme je do zahranidi dopo- 
rudend. Tim ovdem neni zarudeno, Ze Zd- 
dost dorazi k adresdtovi (kompletni, s IRC, 
s QSL-listky) a uZ vubec ne, Ze Zadatel 
obdrZi diplom, nebof vdtdina zahranidnich 
diplomovych sluZeb svoje zdsilky doporude- 
nd neposite. Navic urgovat u spoju ztrace- 
nou zasilku Ize jen do urditd doby od data 
odesteni, a tato Ihuta je v nadem pripadd 
prakticky vZdy promldend. Nicmdnd neuspo- 
kojenym Zadatelum radim, aby svoje Zddosti 
po primdrend dobd (pul roku v pripadd Zddo¬ 
sti o diplomy ARRL) urgovali, nebof v pripa- 
dd, Ze jejich Zddost k adresdtovi dodla a ztra- 
til se pouze diplom, vdtdinou se podafi ziskat 
od vydavatele jeho duplikdt. Riziko ztrdty 
QSL-listku, kterd ndkteri vydavateld poZa- 
duji jako doklad o splndni podminek diplo¬ 
mu, sniZujeme diky dobrym vztahum a osob- 
ni vzdjemnd duvdre. Tak napf. pro diplomo¬ 
vd manaZery americkdho radioamatdrskdho 
dasopisu CQ Magazine plati OK1MP jako 
check point, jehoZ kontrola je pro vydavatele 
smdrodatnd a dostadujici. Podobnou doho- 
du mdm i se zdpadondmeckou organizaci 
DARC diky prdtelstvi s DL3RK. 

Jak se lidf organizace diplomovd 
sluiby u nds a v zahranidi? 

DluZno pfedeslat, Ze za vyddvdni diplomu 
se na celdm svdtd plati poplatky, a to bucT 
v dolarech (to pro nade radioamatery nepfi- 
chdzi v uvahu) anebo v jiZ zmindnych IRC. 
Pro nds muZe byt poudnd podivat se, jak 






organizuje vydctvam' radioamaterskych dip¬ 
lomu a diplomovou sluzbu americky fiasopis 
CQ Magazine. Poplatek za jeden jejich dip- 
lorn 6ini v prurrteru 10 dolaru (diplomy WAZ, 
CQ DX Award, WPX, USA-CA). Kazdy dip- 
lom ma sv6ho manazera, jemu2 z kazdeho 
poplatku zustcivci pfiblizn§ 6 dolaru jako plat 
za kontrolu zadosti, pfkteleni pofadoveho 
6isla a za evidenci. Zbyvajici 4 dolary odvadi 
kancelari CQ Magazine, ktera z techto pe- 
nez financuje tisk diplomu, poStovne a urrte- 
leck6ho pisafe, ktery vyplrtuje uddlene diplo¬ 
my. V§imn6te si, jak jednoduSe to Ize zartdit 
k vSeobecnd spokojenosti a za vyhodnych 
podminek pro vSechny zu6astn6ne. 

Platidlo IRC (International Reponse 
Coupon) se v CSSR nevyd6v6 ani 
neproddvA. Jak zaji&fuje naSe diplo- 
mov6 sluiba flnarterte iadosti naSich 
radioamat6ru o zahranidnf trofeje? 

S evropskymi socialistickymi zenrtemi 
mame vz&jemnou dohodu o bezplatnem vy- 
d£v£ni diplomu. Vyjimku tvofi Rumunsko, 
ktete jednostranrte tuto dohodu poateilo 
a zacalo n^m u6tovat 7 IRC za kaidy diplom. 
V ostatnich zemich musime za naprostou 
vdtSinu diplomu platit IRC, ktere nakupuje 
URK Svazarmu za devizov6 prostfedky ve 
Svycarsku. Ro6n6 jich URK nakoupi priblii- 
n6 2500 kusu. ftiltem priblizrte, protore cena 
jednoho IRC se ve sv6t6 rrteni. U n£s se 
u6tuje zadatelum o diplomy 4,20 K6s za 
jeden IRC. DalSi IRC zisk£v£me od zadatelu 
z nesocialistickych zemi (a z Rumunska) 
o 6s. diplomy. URK Svazarmu je vyd&va za 
10 IRC (P75P) a 5 IRC (ostatni). Ale vSteina 
6s. diplomu je vyctev&na do socialistickych 
zemi, zejnrtena do SSSR. 

Jak vidno, mnozstvi IRC, ktere nrte na§e 
diplomovei sluiba k dispozici, je dosti ome- 
zene. Proto URK rozhodl, ie naSe diplomo- 
Vct sluzba bude zprostfedkovavat naSim ra- 
dioamaterum jen zadosti o diplomy, vyd&va- 
ne oficialnimi narodnimi radioamaterskymi 
organizacemi zemi, jei jsou 6leny IARU 
(International Amateur Radio Union), a o dip¬ 
lomy, kterd vydav£ redakce 6asopisu CQ 
Magazine. V podstate se jedn& o diplomy, 
jejich* podminky jsou zvefejnSny v publikaci 
ing. Jih'ho Pe6ka, OK2QX, nazvand Radioa- 
materske diplomy (vydal Uv Svazarmu, Pra¬ 
ha 1984,166 stran), lidov£ mezi radioamate- 
ry nazyvane jako ,Prvni kniha diptomu*. Sa- 
mozfejrrte, vyjimky jsou vSude, tedy i v diplo- 
mov6 sluitte. Ve zvl£§f oduvodnSnych pn- 
padech (mimoradnet sportovni hodnota tro¬ 
feje apod.) poskytne URK IRC kupdny i pro 
2&dost, kterci nesplnuje vySe zminSnou pod- 
minku. Naopak jsme v minulosti odmitli vyfi- 
dit zadosti o diplomy oficiAInfch n&rodnich 
organizaci, kdy* jediny radioamater nrtel 
v umysiu odkoupit takto najednou neumerrte 
mnozstvi IRC. 

Ceny diplomu jsou ve sv6te celkem stabil- 
ni. Ale nteni se cena IRC i cena poStovneho 
ze zahrani6i k n&m, napr. doporucena zasil- 
ka z USA k nam stoji nyni pres 3 dolary. 
Proto naSim radioamaterum pripada, ie 
ceny diplomu neustele rostou. 

Jaka je propagace 6s. diplomov6ho 
programu v zahranidi a kolik na&ich 
diplomu bylo vydrino napf. za lortsky 
rok? 

StarSi 6ten&fi si asi vzpomenou, ie novi 
drzitete 6s. radioamaterskych diplomu byli 
pravidelrte zvefejrtovani na str&nkach AR ve 
stele rubrice. Bylo to jednak stimulem pro 
mlad6 radioamatery, jednak propagad v za- 
hranid, nebof AR se f&dov6 ve stovk^ch 
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kusu vyvazi kaidy mdsic prostrednictvim 
podniku Artia do zahrani6i. Tato informa6ni 
sluzba vsak vzala za sv6 v r^mci vytla6ovdmi 
amatersk6ho vysileini z AR. Dnes by ji mohl 
prevzit 6asopis Radioamat6rsky zpravodaj, 
ale jeho vyvoz do zahrani6i nikdo nezprost- 
redkovdva... Faktem zustcivci, ie zahrani6- 
ni radioamaterske 6asopisy informace o no- 
vych driitelich diplomu, vydavanych vlastni 
organizaci, prin^ieji. Zatim d6l6me reklamu 
6s. diplomum prostrednictvim anglicky psa- 
nych Ietci6ku, kter6 vyd&v& URK a jei QSL- 
sluiba i diplomova sluiba pfibaluje do Zoisi- 
lek do zahrani6i. Cas od 6asu se na n^s take 
obr^ti s dotazem n6ktery z vydavatelu knihy 
podminek diplomu v zahrani6i. 

Za rok 1988 bylo vyd6no 1800 6s. diplomu 
do zahrani6i, prakticky do celeho sv6ta, 
z toho napf. 157 diplomu OK SSB Award (jen 
5 do CSSR), 142 diplomu S6S tone (5 do 
CSSR), 171 S6S CW (9 do USSR) atd. Za 
celou dobu existence na§eho pov£le6n6ho 
diplomov6ho programu bylo vyd4no 2850 
diplomu OK SSB Award, 5452 diplomu 100 
OK, 1910 diplomu P75P, 6759 diplomu ZMT 
a pro zajimavost jen 48 diplomu ZMT-24. 

Na tomto mlstd bychom m6li zrekapi- 
tulovat, co tyto zkratky a nAzvy zna- 
menaji, a jak6 Jsou vlastn6 podminky 
diplomu, vydavanych Ustfednim ra- 
dioklubem Svazarmu CSSR. 

Nejprve uvedu diplomy, vyd4van6 pro 
na§e i zahrani6ni radioamatery: 

S6S (spojeni se 6 svdtadily) - vyddv4 se za 
naveizcini spojeni s alesport jednou radio- 
amaterskou stanid na kaid6m kontinentu 
po 1.1.1950, provozem CW nebo tone nebo 
RTTY. K tomuto diplomu se vydAvaji tzv. 
doplrtovaci zn^mky (n^lepky na diplom) za 
spojeni v jednotiivych radioamaterskych 
p^smech 3,5, 7,14, 21 a 28 MHz. 

P75P (Worked 75 Zones) - za spojeni se 
zdnami sv6ta podle rozd6leni a definice Me- 
zincirodni telekomunika6ni unie ITU (konfe- 
rence v 2enev61959) po 1.1.1960. Vyd&v6 
se ve trech trid^ch: I. - za 70 z6n, II. - za 60 
z6n, III. - za 50 z6n. SpeciAIni mapu t6chto 
z6n vyd&va URK Svazarmu. 

ZMT (Zemdmi mirovdho tebora) - za spojeni 
s radioamatery z t6chto zemi 6i oblasti: 
Cechy (OKI), Morava (OK2), Slovensko 
(OK3), Macfarsko HA, Bulharsko LZ, oblasti 
RSFSR UA1, UA2, UA3, UA4, UA6, UA9 
a UA0, Ukrajinsk£ SSR UB, B6lorusk& SSR 
UC, Azerbajdi^nslte SSR UD, Gruzinsky 
SSR UF, Armenslte SSR UG, Turkmensk^ 
SSR UH, Uzbeckd SSR Ul, T^diick^ SSR 
UJ, KazaSskd SSR UL, Kirgizska SSR UM, 
Karelofinska oblast UN, Moldavskci SSR 
UO, LotySskd SSR UP, Utevslte SSR UQ, 
Estonslte SSR UR, 3 regiony NDR Y2,3 dis- 
trikty Polska SP, 3 distrikty Rumunska YO 
a 3 distrikty Jugoslavie YU. Plati spojeni od 
26. 4. 1949. 

ZMT-24 - za spInSni podminek diplomu 
ZMT ttehem 24 hodin. 

100 OK - za nav^izani spojeni se 100 ruzny- 
mi stanicemi v CSSR po 1. 1. 1954. Jsou 
vyddvdny doplfiovaci n^lepky za kazdych 
dalSich 100 stanic (do 500). Pro 6s. stanice 
je tento diplom vyd&v&n s podminkou, ie 
vSechna spojeni byla nav£z&na v p4smu 
160 m. 

OK SSB Award - za spojeni s 6s. stanicemi 
provozem SSB v hod note 25 bodu, pfi6emi 
spojeni v petsmech 28, 21 a 14 MHz se 
hodnoti 1 bodem a spojeni v p&smech 7,3,5 
a 1,8 MHz 2 body. Pro 6s. radioamatery je 
tento diplom vyd&v&n za spojeni SSB se 100 
ruznymi stanicemi (na KV i VKV). Diplomy 
ZMT, ZMT-24,100 OK a P75P jsou za tenter 
shodnych podminek vydav^ny i pro radiove 
posluchade. Pro ty je ur6en je§ti§ dalSi dip¬ 
lom, a sice 


RP OK DX - za odposlech stanic z ur6iteho 
po6tu okresu CSSR a zemi sveta podle 
rozddleni klubu DXCC. Je vyd^van ve tfech 
tfid&ch: I. - 75 okresu/125 zemi; II. - 50/75, 
III. - 25/30. 

Pouze pro 6s. radioamatery vysfla6e i poslu- 
cha6e je vydav^n diplom 
Ceskoslovensko - za spojeni (poslechy) 
75 okresu USSR provozem CW v p&smech 
KV nebo VKV, plati spojeni od 1. 1. 1985 
a jsou k n£mu vyd6v6ny doplrtovaci n^lepky 
za spojeni se v§emi okresy USSR a za 
splndni podminek provozem QRP (1 W vy- 
konu vysila6e). 

A pouze za spojeni v p&smech VKV jsou 
vydetvany dva diplomy, a sice 
100 OK VKV - Z&kladni diplom je vyd^v^n 
za spojeni se 100 ruznymi 6s. stanicemi 
v p&smu 2 m libovolnym druhem provozu 
v6etn6 pouiiti FM prevoid66u. Doplftovad 
zncimky jsou vyd&vany za kaidych dalSich 
100 stanic a i do 500 a pak za 750 a 1000 
ruznych stanic OK, ale jii jen za pn'ma 
spojeni. 

100 OK 70 cm - za spojeni se 100 ruznymi 
6s. stanicemi v p4smu 70 cm. Rovrtei k to¬ 
muto diplomu se vyd&vaji doplftujici zn&m- 
ky. 

Na z6v6r shrhme, jak m6 sptevrte 
postupovat naS radioamater - iada- 
tel o Va&e sluiby. 

Adresa pro korespondend s diplomovou 
sluibou je tato: Ostfedni radioklub Svaz¬ 
armu CSSR, Vlnite 33, 147 00 Praha 4- 
-Branik, nebo: URK Svazarmu CSSR, poSt. 
schr. 69, 113 27 Praha 1. Na teto adrese 
obdrii kaidy iadatel (pisemnS nebo osob- 
n6, osobn§ samozfejmd jen na te prvni 
adrese) formutere i^dosti o diplom a spe- 
cieilni poStovni pen62ni poultezku k uhrazeni 
potrebnych IRC. Potvrzeni o zaplaceni toho- 
to poplatku (ustriiek sloienky) se vlepi do 
formutefe a spolu s vyplndnou iddosti o dip¬ 
lom a priloienymi QSL-listky poSle na na§i 
adresu. Sta6i-li zahrantenimu vydavateli 
pouze n&mi ov6rena a potvrzeni icidost, 
vrdti se iadateli jeho QSL-listky do dvou 
rrtesicu. Jsou-li v§ak odesteny spolu 
s icidosti do zahrani6i (napf. pro vSechny 
diplomy ARRL), 6ekd se mnohem ddle, ne¬ 
bof zdsilky od n6is nejsou posiliny letecky. 
DalSi vyfizeni pak ui z&visi na naSich zahra- 
ntenich partnerech. 

Ddkuji za rozhovor a spotedrte pfeje- 
me viem naiim radioamaterum hod- 
rte hezkych diplomu a trofeji na ste- 
rtech Jejich pflbytku a ham-shacku. 

Rozhovor pripravil Petr Havlte, OKI PPM. 

Upozorn&nf redakce 

Od pftetiho 6isla budou svazar- 
movsk6 6Ulnky odbornosti elekt- 
ronika a radioamaterstvf sjedno- 
ceny pod rubriky Konstrukt6fi 
Svazarmu a Z radioamat6rsk6ho 
sv6ta. Protoie se podafilo zajistit 
pritiskovou barvu, bude ji pouzito 
ke zkvalitrtenf celkov6 grafick6 
upravy 6asopisu. 

v___ J 


Posledni sobotu pfed vdnocemi se 
koni 

IV. elektronickA burza 

v Galante, Partizdnska ul., jidelna JRD 
9. mdj 

16. prostnce 1989 od 8.00 do 13.00 
hod. 




AMATERSKE RADIO SVAZARMOVSKYM ZO 


TlnJANSCEIVE 

R2-PD 



RozhodovAni s jakym vyrobkem pro radioamatAry zahajit vyrobni Ainnost na&eho druzstva nebylo jed- 
noduchA. ZrejmS nejvic by se prodalo zarizeni pro FM, nejdAle vsak na trhu chybi rozumny krAtkovInny 
transceiver. Nakonec rozhodla tehdy AerstvA vzpomlnka na atmosSAru Polniho dne na VysodinS. 

Polni den je urditA nejpopulArnAj&i radioamaterskou soutAzi u nAs. Casto byvA oznaAovAn jako "svA- 
tek“ radioamateru. Situace na pasmu mA v§ak do svAteAni pohody hodnA daleko. Nejen proto, ie pojem 
"ham-spirit' palri bohuzel jii dAvnA minulosti. Hustota stanic na pAsmu je dnes ui takovA, ie nAroky na 
potrebnA parametry zarizeni prekracuji jii moinosti prumArnAho amaterskeho konstruktera. NArokum na 
Aistotu signAlu a dynamiku prijimaAe dnes nevyhovi ani znaAnA AAst za drahe valuty dovezenych japon- 
skych a jinych zarizeni. 

Proto jsme se rozhodli vyrAbAt transceiver pro VKV. ZAkladnimi kritArii vyvoje byly co nejvAtSf Aistota 
—aignAlu a odolnost prijimaAe a co nejnizii cena. Varianta R2-PD je jednoduAAi, varianta R2-CW mi nAkolik 
doplhku, zpriiemhujicich bAiny i soutAini provoz. Kvalita zAkladnich technickych parametru je vSak u obou 
variant stejna. 


Zakladm technicke parametry 


Vykon vysilaAe: 

Odstup neiAdoucich 
vyzarovAni: 

Odstup IMD3: 


typ. 8 W na CW, 
15WPEPnaSSB 

min. 60 dB. 

pfi dvoutonove zkou§ce 
min. 30 dB. 


Sum: ve vzdalenosti 20 kHz 

od nalad&neho kmitofitu 
m6n6 nez -138 dBc/Hz 
(pfi CW). 

NapAjeni: vnfejSf, jmenovit6 12,6 V. 

prlpustne 11 ai 14 V. 

OdbAr: pri pffjmu cca 200 mA, 

pfi vysildnf cca 2 A. 

Ochrany: pfi podpdtl neprepne na 

vysfleinf, pfi prepetf nebo 
prepdiovani se pfetavi 
pojistka, pfi odpojeni ante- 
ny pfepne ale nevysfld. 

Teplota okoli: -5 az +35 °C. 

RozmAry: 280 x 220 x 90 mm. 

Hmotnost: 3 kg. 


V roce 1989 bude vyrobeno 15 ks ovArovacf sArie transceiver R2-CW. V roce 1990 plAnujeme vyro- 
bu alespoh 60 kusu transceiver obou typO v rozdAleni podle objednAvek. Dodavatelem bude pravdApo- 
dobnA DOSS Vala&skA MeziriAt, objednavky vSak posilejte pfimo n£m. PredbAiny nAvrh maloobchodni 
ceny pro rok 1990 je pro R2-PD 11 350 KAs, pro R2-CW 15 850 K6s. 


NaSe adresa: RADIO, vyrobni' druzstvo, 


KmitoAtovy rozsah: 144,0 az 144,4 MHz. 

Indikace kmitoAtu: fityrmistny LCD displej 
s rozliSenlm 100 Hz, 
moznost prosvStlenl stup- 
nice. 

Strmost ladAnf: 40 kHz na otciCku ladiclho 

knoflfku 

RozladAnlprijimate: 5 kHz na ob§ strany (RIT) 

Teplotnf stabilita: lepSf nez 300 Hz/ °C. 

SumovA Aislo: lepSi nez 2 kTo. 

Vstupni IP3: lep§i nez + 2 dBm. 

Selektivita: 2,2 kHz/-3 dB, 4 kHz/-60 dB 

20 kHz a dale od naladSne- 
ho kmitoCtu potlafienl 
v£t§f nez odstup Sumu z 
reciprok^ho sm6§ovin(, 
popr. dynamika pfijimaCe. 


Bfelisko 1349. 592 31 Nov6 Mfesto na Moravfe 


Sum reciprokAho 

smAAovAni: typicky-141 dBc/Hz 

v odstupu 20 kHz. 

Rozsah 

regulace AVC: vstupni signal v rozmezl 

-123 dBm (S4) az -13 dBm 
(S9 + 80 dB) zpusobl roz- 
dfl na vystupu max. 10dB, 
fiasov& konstanta je dvou- 
rychlostnl, optimalizovani 
na srozumitelnost SSB sig¬ 
nal u a potladenl pulsnlho 
ru§en(. 


Rutnf regulace vf: min. 120 dB. 

S-metr: 12 LED, rozsah S3 az 

S9 + 80 dB, 
pfesnost 10 dB. 


OdliSnosti R2-CW od R2-PD 

Kmitottovy rozsah: 144,0 -144,2 MHz, 

144,2 -144,4 MHz. 

144,8 -145,0 MHz. 

LadAni: 20 kHz na otd£ku, 

dvoje nezdvislg lad&nl 
(zabudovane externl VFO). 
Teplotni stabilita: lepSf nez 150 Hz/ °C. 

Sum reciprokSho 

smASovAni: menSi nez -143 dBc/Hz 

v odstupu 20 kHz. 

Vypnutelny CW filtr: 300 Hz/-3 dB, 

900 Hz/-60 dB. 

Propustn6 p4smo pro SSB ie optimalizovdno 
na srozumitelnost, vypnutelny Kompresor modu- 
lace pfi SSB, koncovy t6n (R-pIp), moznost pro- 
vozu MS (> 2000 LPM). 

* 

Transceivery jsou vybaveny konektory typu 
"jack' 1 3,5 mm pro klld a sluchatka, pStikoJikovyrni 
konektory pro mikroton (popf. n^hlavnl soupravu) 
a pfipojenl dal§lch zafizeni, a konektorem nap4- 
jenl. 



K vycviku brancov 


Na zasadanl pldna obvodneho vyboru 
Zvazarmu Bratislava IV v marci t.r. boli pre- 
rokovane otazky £innosti zv§zarmovsk6ho 
aktivu. Pre naSu odbornosf vtedy vyplynulo 
o.i. nadviazartie intenzivnejSej spolupr^tce 
s vycvikovym strediskom brancov. 

Ttito zodpovednu ulohu m6 rada radioa- 
mat6rstva OV Bratislava IV snahu rie§if ope- 
rativne, bez zbyto£n6ho schddzovania. To 


znafii, ze menuje svojho 6lena za steleho 
spolupracovnika VSB vidy na dobu jednoho 
vycvikov6ho roka, a ten bude o svojej 6in- 
nosti referovaf na pravidernych zasada- 
niach RR. 

V sudasnosti sme v uzkom kontakte s ufii- 
terom VSB ing. Imrichom Szonyim, 
OK3TBH, s ktorym bol dohodnuty spdsob 
zabezpefiovania takych akcii, ktor6 by vy- 
cvik zprestrili a urobili e§te zaujimavejSim. 
Samozrejme, pri plnom reSpektovani danej 
udebnej osnovy. 

Ide napr. o n£v§tevu niektorej kolektivnej 
rddiostanice, uk£zky ROB, individuetlne 


predvcidzanie amaterskej techniky v praxi 
atcf. 

Zastupca RR OV sa v ramci uz§ej spolu- 
prace s VSB zudastnil v juni 1989 zdvered- 
nych sku§ok brancov. Verime, ie sa n^m 
uznesenia p!6na podari spolofinym usilim 
splnif dobre a s predpokladanym vysled- 
kom. 

Pavol Jamernegg, OK3WBM 










Laco Dedek, OK3-28426/OK3TGC Celkovy pohled do Lacova radioamaterskeho koutku 


Z vasi cinnosti 

V minutem rocniku OK-marat6nu 1988 
dosahl pCkneho uspCchu OK3-28426, La- 
dislav Dedek z Nitry, ktery v kategorii poslu- 
chaCu obsadil'3. misto. V dnesni rubrice 
prinaCime nekolik informaci o jeho poslu- 
chaCskC Cinnosti. 

Poprve se Laco dozv£d§l o Cinnosti ra- 
dioamateru, kdyz se mu v roce 1964 dostala 
do ruky knizka „Od krystalky k tranzistoru" 
,od K. Dubockeho. Kniha ho velice zaujala 
a po prvnich praktickych pokusech s radio- 
vymi prijimaCi zustal radioamaterskemu 
sportu verny. Od roku 1970 pravidelnC ode- 
bira Casopis AmaterskC radio, kupuje dal§i 
radioamaterskou literaturu a vCnuje se kon- 
strukterske Cinnosti ruznych nf a dalCich 
zahzeni. 

Cinnost radioamatCru a zvl£§tC provoz 
v radioamaterskych p&smech jej stale zaji- 
mal. Tuto Cinnost sledoval teoreticky v kni- 
hach a Casopisech, domnival se vSak, ze 
radioamatCrska Cinnost je pro nCho tCzko 
dosaiitelna. V roce 1983 se pokusil zachytit 
telegrafni sign&ly radioamatCru na bCznCm 
rozhlasovem prijimaCi, avCak bez valneho 
uspCchu. Listovanim ve starCich Cislech 
AmaterskCho radia naCel v 5. Cisle roCniku 
1969 navod na jednoduchy prijimaC - syn- 
chrodyn: Ihned se dal do stavby tohoto prijl- 
maCe a jeCtC tentyz den, po pripojeni spoleC- 
ne televizni antCny, zaslechl v pksmu 80 m 
mnoistvi Ceskostovenskych stanic, kterC se 
zuCastnily probihajiciho OK SSB zavodu. 
A prave to byl okamiik, ktery ho natrvalo 
pfivedl k radioamaterskC Cinnosti. 

PozdCji svuj jednoduchy prijimaC upravil 
pro pfijem takC v pasmech 7 a 14 MHz. 
PostupnC pak Laco pouzival prijimaCe PIO- 
NYR, MWEC, ELIO s konvertorem a zapuj- 
Ceny prijimaC ODRA. S temito prijimaCi do- 
sud odposlouchal vice jak 220 zemi DXCC 
ze vCech svetadilu. Mezi nejvzacnejCi stani- 
ce, ktere odposlouchal v p&smu 80 m, path' 
stanice: TZ6MG, TU2MA, HH7PV, TL8AR, 
A92BE, TR8JLD, J6LMY, 9M2AX, SORASD, 
PZ4AA, z ostatnich pasem naphklad stanice 
V44KI, 9N1MM, 5V7TM, 9Q5UN, 5H3RB, 
A7CA, 8Q7MT, 9Y4IBN, HP3USA, 4S7EA, 
8P6QT a dalCi. 




K poslechu pouzivct antCny dip6l a LW. 
Nejvice se Laco tCCi na dovolenou, kterou 
kaidoroCnd proziva na chalupC v Z&zrive na 
OravC. Tam m6 velkC moznosti instalace 
ruznych druhu antCn, zvteCtC smCrovych. Na 
chalupC tak6 odposlouchal vSechny nej- 
vzetcnCjSi stanice. Bohuiel, pro vzd&lenost 
200 km z Nitry mu*e z chalupy pracovat 
pouze bChem dovolene. 

Laco Dedek se OK-marat6nu zuCasthuje 
pravidelnC od Cervence 1987 z podndtu 
OK3-27546, Romana Cerulika, ktery je rov- 
n§2 uCastnikem OK-maratCnu. Laco dopo- 
ruCuje uCast v OK-marat6nu v§em radioa- 
matCrum, protoze s pravidelnou uCasti v teto 
dlouhodobe soutSZi kaidy zisk£ mnoho pro- 
voznfch zkuCenosti a urCitC dosahne 
uspCchu v poCtu potvrzenych QSL listku od 
vzeicnych stanic. 

Laco je oper&torem kolektivni stanice 
OK3KRN, kde se velmi r&d zuCasthuje z£vo- 
du a soutCii v pasmech kr&kych i velmi 
kr&tkych vln. Na pravidelnou Cinnost oper£- 
torum kolektivni stanice OK3KRN v posledni 
dobC mnoho Casu nezbyvalo, protoze si 
stavi maringotku, kterou chtCji umistit na 
k6t6 Zobor-JN98BI a pouiivat ji pro pr&ci 
v petsmech VKV. VCichni operator! v§h, ie 
potom se jejich aktivita je§t§ zvysi a jistC jim 
dopomu^e k jeStC lepSimu umistCni v celo- 
roCni soutCii OK-marat6n 1989. 

V z&ri minuleho roku dostal Laco, OK3- 
28426, vlastni volaci znaCku OK3TGC. VCt- 
Sinou nyni pracuje na QRP ^arizeni Ml60 
a obCas take v pasmu 2 m. S oblibou se 
vCnuje konstrukterske Cinnosti. V souCasne 
dobC dokonCuje telegrafni pamCfovy kliC 
s MHB8035 podle OK3YDZ, ktery byl uvefej- 
nCn v celoslovenskCm sbomiku seminare 
VysokC Tatry 1988 a zaCin& stavCt transcei¬ 
ver FANTOM podle sborniku ze seminare 
Klinovec 1988. 

Preji Lacovi hodne uspCchu v jeho dal§i 
radioamatCrskC Cinnosti. 

Nezapomente, ze... 

... Ceskoslovensky telegrafni zdvod 
bude probihat v patek 12. ledna 1990 ve 
trech hodinovych etapach v dobC od 17.00 
do 20.00 UTC v kmitoCtovem rozmezi 1860 
ai 2000 kHz a 3540 az 3600 kHz. Zavod je 
ve v§ech kategoriich zapoCitavan do prebo- 
ru CSR a SSR a v kategoriich OL a poslu- 
chaCu take do mistrovstvi CSSR v pr^ci na 


KV pasmech. Denik ze zavodu se posiie do 
14 dnu po zavodC na adresu: Radioklub 
OMEGA, poCtovni schr^nka 81412, 814 12 
Bratislava. 

... prvni koto letoSniho zavodu TEST 
160 m bude probihat v patek 26. ledna 1990 
ve tfech etapdeh v dobC od 20.00 do 21.00 
UTC v p^smu 1860 az 2000 kHz. Denik se 
posila nejpozdCji ve stfedu po z&vodC na 
adresu: OK2BHV, Milan Prokop, Nova 781, 
685 01 BuCovice. 

... od 1.1.1990 bude probihat jii patnAc- 
ty roCnik celoroCni soutCze OK-marat6n, 
ktery bude rozCiren o kategorii jednotlivcu 
OK. Tiskopisy mCsiCniho htoSeni v^m na 
poiedani predem zdarma zaCle kolektiv 
OK2KMB. NapiCte si na adresu: Radioklub 
OK2KMB, Box 3, 676 16 MoravskC BudCjo- 
vice. 

Preji v^m radostnC proiiti venoCnich sv6t- 
ku, hodn§ zdravi a uspCchu v roce 1990. 

TCSim se na dalCi va§e dopisy. Pi§te na 
adresu: OK2-4857, Josef Cech, TyrSova 
735, 675 51 JaromCrice nad Rokytnou. 

73! Josef, OK2-4857 

Mate zajem 
o amaterske vysflam'? 

Radioklub OK1KZD pofede op6t kurs r&- 
diovych operetoru, ve kterCm se nauCite v§e 
potrebne podle nejnovCjCi metodiky a s vyu- 
iitim mikropoCitaCe. Kurs bude zahdjen dne 
12. prosince 1989 v 17.30 hod. a bude 
pokraCovat kaidC utery do konce Cervna 
1990, vidy v klubovnC radioklubu v Cesko- 
malinske ulici C. 27 v Praze 6 - Dejvicich. 
Informace a pfihtoCku muzete ziskat kazdou 
stfedu mezi 17. a 20. hodinou osobnC na 
uvedenC adrese nebo na praiskCm telefon- 
nim Cisle 312 29 29. 

PRIPRAVU JEME 
PRO VAS 
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RADiOTECHNICKY 



Jubilejni ro6nik souteie byl mimofcidny zadanim ukolu: byto zadetno celkem dvacet moznych 
konstrukci misto obvyklych dvou. Soutgiici tohoto pind nevyuitli - 125 zasianych vyrobku jsme 

roztf idili podle tabu Iky vlevo. 



mladsi 

star§i 

radio 

klub 

celkem 

dvoustupnovy tranz. 
pripmaC 


1 


1 

indikator potlesku 

- 

4 

- 

4 

pofdasna sirena 

- 

2 

- 

2 

korekcni pfedzesifovac 

- 

2 

- 

2 

prijtmad bez civek 

- 

1 

- 

1 

etektronicky ot£ckom£r 

- 

1 

■ - 

1 

hlasity teiefon 

- 

1 

- 

1 

indikator stavu baterii 

8 

8 

- 

16 

etektronicka ardna 

4 

7 

- 

11 

automaticke nouzove 
osv^ttem' 


3 


3 

logick4 sonda TTL 

- 

3 

- 

3 

spravna stopa 

3 

11 

- 

14 

metronom 

- 

5 

- 

5 

hlidac 

- 

13 

2 

15 

zvukovy genertrtor 

2 

9 

- 

11 

megaton 

3 

19 

1 

23 

celkem 

20 

90 

3 

113 


mimo sout§z 12 


Svymi vyrobky zastupovali soutgzici 35 
organizaci z cel6 republiky (domy pionyru 
a mtedeie, radiokluby Svazarmu, §koly...). 
Hodnocem bylo dne 22. kvetna 1989 v pra- 
covnd radioklubu UDPM JF. Byla prezkou- 
§ena funkce pnstroje, posouzen vzhled 
a kvalita pdjeni. Vedoudm poroty byl ing. 
Frantisek Bina, jejimi deny Karel Benel, 
Petr Fischer, Jiff Homych, ing. Petr Hradec- 
ky, ing. FrantiSek Mich! a Vaclav Rauvolf. 


Umisteni nejlepsich 

(mladsi) 

1. cena TM01 PetruS Martin, LitomSfice 

2. cena SM 02 Potoyka Peter, Svit 

3. cena SM 01 Spindler Jan, Zakupy 

4. pofadi LM 01 Sykora TomaS, SuSice 

5. pofadi LM 08 Svit&k Zclenek, Luhacovice 
(starsi) 

1. cena RS13 N6mec Daniel, Ceskd Lipa 

2. cena ES 02 KnSzourek Pavel, Cesk6 Upa 

3. cena TS 12 Zejda Karel, Dolni fiasnice 

4. pofadi ES 01 Eichler Jiff, Praha 4 

5. pofadi OS 03 MajoroS Peter, LuCenec 


(radioklub) 

1. cena TR 01 Mikutecky Slavomir, Praha 10 

2. cena RR 01 Lexa Martin, Praha 2 

3. cena RR 02 Bolard Zden6k, Praha 4 

Na setkani vit£zu 15. z£Fi 1989 se tito 
jmenovani (kromg jednoho) seSii, aby se 
navzajem poznali a nav£zali pfatelske kon- 
takty. Od dr. Milana Macka, vedoudho odd&- 
leni techniky UstFedniho domu pionyru 
a mladeze J. Fufiika, dostal kaidy diplom 
a od ing. FrantiSka Biny, pfedsedy poroty, 
cenu, kterou v soutSzi vybojovali. 

V td dobg byly pravd zverejngny nov6, 
upravene podminky XXI. rodniku soutSie, 
ktera se nyni jmenuje „o zadany elektronic- 
ky vyrobek". U6ast v soutgzi bude troSku 
obtizn£j§i a proto se vitfeovd soutSie z mi- 
nuldho rodniku dovdddli veimi podrobng, jak 
nyni postupovat. Zd& se, ze obtiin6j§i pod¬ 
minky nikoho neodradily a pokud se vSem 
bude darit, najdete je ve vysledkove listing 
letoSniho rodniku souteze znovu. Pfejeme 
jim, aby to bylo opdt na prednich mistech. 

-zh~ 


Konstrukce ze 
soustredgni 

Na letnim soustfedgni (viz AR-A 6. 11) 
byla hlavnim zamgstn&nim praktickd Qn- 
nost, zamgfenP na konstrukci drobnych vy¬ 
robku. Krom6 toho vyuiili ngkteri uCastnici 
vhodnych podminek k promygleni ukolu sou- 
Casneho rocniku souteze o zadany elektro- 
nicky vyrobek (viz AR-A C. 9/89 v rubrice 
R15). 

Podkladem prvni konstrukce byl navod 

Zvukova indikace jasu 

z AR-A 6.2/78, s. 48. Pro kaidy z vyrobku si 
vgichni navrhli vlastni obrazec ploSnych spo- 
ju. Pak si vyleptali desky, zapojili soud£stky 
a oiivili pnstroje. 

U indikgtoru se ukdzalo, ze pro jeho spr&v- 
nou funkci bylo nutno doplnit rezistor (obvy- 
kle asi 560 Q) mezi b&zi a emitor prvniho 




tranzistoru. Po nastaveni pracovniho bodu 
pracovaly vSechny indikPtory dobfe - chce- 
te-li jej takd vyzkouSet, je na obr. 1 jeden 
z navrienych obrazcu a zapojeni soufiastek 
(popis funkce a schema najdete v uvedend 
literature). 

Seznam soudbstek 

R1 rezistor 33 kQ 

R2 rezistor 560 Q 

Rf fotorezistor WK 650 60 nebo WK 650 37 

C kondenzator 0,1 ai 0,47 |*F 

T1 germaniovy tranzistor n-p-n 

(napf. 101NU71 ...) 

T2 germaniovy tranzistor p-n-p 

(napf. GC508 ...) 
reproduktor 27 ai 50 Q 
(napf. telefonni sluchatko) 

Druhy namgtjsme naSli v dasopisu Elektor 
d. 7/80, str. 38. 



Obr. 1. Deska X 56 s ploSnymi spoji a umfs- 
t&ni souddstek zvukoveho indikatoru jasu 


Bezpe£nostni „zp6tnd sv#tlo“ 

na jizdni kolo (koncova svitilna, obr. 2) sviti 
asi 6tyri minuty po zastaveni dynapna, tj. pri 
preruSeni jizdy na kole. To je dulezita napf. 
na krizovatce, kde tato doba obvykle stadi do 
okamiiku uvolngni prujezdu a tedy i obnove- 
ni ainnosti dynama. 


2xKA207 KF517 



Obr. 2. Schbma zapojeni dopibku k bezped- 
nostni koncove svitilnd na kolo 


Pokud dodavct dynamo napgti, jsou tran- 
zistory T1 az T3 sepnutg. Pri zastaveni 
zustavg tranzistor T1 ve vodivdm stavu vli- 
vem kondenzgtoru C, ktery se pomalu vybiji 
pres rezistor R1. Po vybiti kondenzgtoru 
C se tranzistory T2 a T3 pfeklopi a odpoji 
zgrovku 2 zpgtndho svgtia od baterie. 

Obrazec plo§nych spoju (a zapojeni sou- 
agstek) je na obr. 3. U prototypu, v ngmi byl 
pouzit kondenzdtor 15 jxF, svitila koncova 
svitilna po odpojeni dynama 2 min 39 s pfi 
baterii 4,5 V a 2 min 49 s pfi 6 V. Zv§t§enim 
kapacity kondenzgtoru Ize tyto doby prod- 
louiit. 

Seznam soudcistek 

R1 rezistor 10 MQ 

R2, R3 rezistor 47 k£2 
R4 rezistor 560 Q 

R5 rezistor 1,5 kQ 

R6 rezistor 1 MQ 

C elektrofyticky kondenzator 

20 az 100 
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D1, 02 kremikova dioda 

(napf. 1N4148, KA207 .. .) 

T1, T2 kfemikovy tranzistor n-p-n 
(napf. KC508, BC549C ...) 

T3 kfemikovy tranzistor p-n-p 

(napf. KF517, BC160 ...) 

1 zarovka 6 V/50 mA 

A jak se ri'ka, to nejt§z§i na konec: 

Monitor VKV 

s integrovanym obvodem MAA661 byl oti§- 
t6n v AR-B t. 5/88, str. 199. Zde si tak6 
muzete pfedist popis a prohlddnout schema 
zapojeni. Na obr. 4 je navrh „t£borov6“ 
desky monitoru a umist&ni soudastek. M6n§ 
zkuSeni udastnici zapojili snadndjSi verzi 
(obr. 4a), ostatni pridali zesilovad s tranzisto- 
rem KC507 (obr. 4b). Jako kapacitni trimr Cl 
jsme krom6 sklen6nych typu 15 pF pouzili 
i star§i kovove hrnidkove 30 pF, ktere (na- 
staveny na minimal™ kapacitu) vyhovovaly 
tak6. Pro n§ je obrazec ploSnych spoju upra- 
ven. 

Nastaveni monitoru VKV je vSak opravdu 
n&ro6ne. Integrovanyobvod MAA661 vtom- 
to zapojeni pracuje obvykle jen pfi urditem 
presnem nap6ti (naStSsti jsme s sebou m£li 
nastavitelny stabilizovany zdroj), napr. 1,3 V 
- pfi 6erstv§m monofilanku 1,5 V jii nebylo 
mozno rezonandni obvod nastavit. Krom6 
toho byio vhodn6 umistit monitor do stin£n6 
(plechov6) krabidky, protoze je velmi nesta- 
bilni, jeho fiinnost ovlivftuje pfiblfceni ruky 
apod. Konstrukce je zajimavd jen svym feSe- 
nim s pouzitim MAA661 pfi tak malem napa- 
jecim napSti a mu2e slouiit k zajimavym 
pokusum a take k proverce trpdlivosti pfi 
ozivovcini. 


Seznam soudAstek 

R1 odporovy trimr 0,1 MQ 

R2 odporovy trimr 2,5 kQ (2,7 kQ) 
R3 rezistor 33 Q (zapojeni 4a) 

rezistor 68 Q (zapojeni 4b) 

R4 odporovy trimr 15 kQ 




Od ttenife ing. J. Sachanskdho z Banskd Bystrice jsme dostali 
upozorn&nf, ktere by mohlo bft uiitednd turistOm, cestujfcfm pfes NSR, 
ktefi majf zkjem o koupi ddu i kompletnfho zaffzenf TV SAT a jedou po 
trase B14 nebo El2. Tento sortiment nabtzf prodejna Elektro-Neblich 
ve Werberg-Koblitz. Prodej je cenov§ vyhodny bez dan§ (Mehrwertsteuer). 









Celkovy popis 

Gramofonovy pristroj NC 580 je stolnf 
stereofonni gramofon v drevdnb skn'ni s od- 
ktepdcim vi'kem z organtckdho skla. V pri- 
stroji je pouiito gramofonove dasi HC 58, 
kterb umoifiuje prehravat jak stereofonni tak 
i monofonni desky s uzkou draikou. Pristroj 
je vyrobkem podniku TESLA Litovel a je 
prod&vAn za 1180 K6s. 

Hnaci jednotkou je osvdddeny synchronni 
motorek, pru*n6 ulozeny, ktery pohdni pry- 
zovym reminkem vnitfni' 66st talire. I u tohoto 
typu je prepinani rychlostf realizovano 
.dvoustuphovou remenifikou motoru a preho- 
zeni reminku zajidfuje mechanicky ovl&da- 
n£ vidlice. Gramofon je vybaven mechanicky 
ovl£danym zvedcidkem pfenoskovbho ra- 
mene a navic se po dohrani desky rameno 
prenosky automaticky zvedne a motor se 
zastavi. Prenoskove rameno m& kompenza- 
ci dostfedive sily na hrot (antiskating), umoi- 
ftuje presn§ nastavit svisiou stlu na hrot 
prenoskovbho systemu a je vybaveno od- 
pruzenS elozenym protizavazim. Gramofon 
je dodav&n s magnetodynamickou prenos- 
kou. 



Zaktadni technickd udaje podle vyrobce: 

Otacky talire: 

Max. odchylka od 

33 1/3 a 45 ot/min. 

jmen. otaSek: 

±0,9 %. 

Koh'sam' rychl. ot.: 

±0,15%. 

Prumer talire: 

28 cm. 

Hmotnost talire: 

1,3 kg. 

Prenoskovy system: 
Kmit. charakteristika 

VM 2103. 

pienoskovebo systemu: 

Rozdil citiivosti 

20 az 18000 Hz 
(v pasmu 6 dB). 

obou kanalu: 

max. 2 dB. 

Svisla sila na hrot: 

12 az 15 mN. 

Odstup hluku: 

-36 dB. 

Napajeni: 

220 V/50 Hz. 

Pfikon: 

2 VA. 

Rozm&ry: 

42 x 33 x 11,5 cm. 

Hmotnost: 

6 kg. 


Vyrobce alternative uv£di v ndvodu moi- 
nost pou*it i jinb prenoskov6 systbmy, napri- 
klad VM 2104 nebo VM 2204. Oba poslednS 
jmenovanb systbmy jsou obdobnd pouzite- 
mu, maji jen o mdlo vStSi vodorovnou i svis¬ 
iou tuhost hrotu a z toho vyplyvajici o m£lo 
v6t§i potfebnou svisiou silu na hrot. Normali- 
zovanb pulpalcovd upevndni prenoskovbho 
systbmu samozrejmd umozftuje pouzit libo- 
volny zahranidni typ. 

Funkce pri'stroje 

Jako v6t§ina vyrobku jmenovaneho podni¬ 
ku, i tento gramofon splftoval vSechny uda- 
van6 parametry. Rovnd* v§echny mecha- 
nicke prvky pri'stroje pracovaly bez vady a po 
tbto stance k ndmu tedy nelze mit iadnb 
vyhrady. 

Jen pro uplnost pripomin^m tdm mbn§ 
znalym, ze ani tento gramofon neni vybaven 
predzesilovaCem pro korekci sign£lu z mag- 
netodynamicke prenosky a je proto nutnb ho 
zapojovat k zesilovafium, kter6 jsou prisluS- 
nym vstupem jiz opatreny. 

Vnitrni provedem a opravitelnost 

Vzhledem k charakteru a jednoduchosti 
pristroje pozbyva tato otazka dulezitosti. 

Vnejsi' provedem' pri'stroje 

Po vnejSt str&nce Ize tento gramofon opdt 
oznadit jako vybomy. Jak skrirtka, tak i viko 
z organickeho skla jsou perfektnd vyrobeny 
a tote* plat! i o provedenl vestavdndho Sasi. 
Po teto stance Ize tedy bez nads&zky rici, *e 
je tento gramofon zcela srovnatelny s bdzny- 
mi zahranidnimi vyrobky tohoto druhu. 


Zaver 

Vzhledem k velmi dobrym funkcnim vlast- 
nostem, libivemu a profesionalne perfektni- 
mu vndjdi'mu provedeni i k velice prijatelnd 
prodejni cend Ize rici, ie gramofon NC 580 
plnd uspokoji kaiddho zajemce. 

-Hs- 


INFORMACE K UPRAVE 
MALOOBCHODNICH CEN 
periodickEho TISKU 

Dosavadni zpusob stanoveni ma- 
loobchodnich cen periodickdho tisku 
nemdl jednotnd kritdria. Proto se vy- 
chdzl z kvalitativnfch hledisek vydava- 
telskych podmlnek a tisk se zarazuje 
do pdti skupin. Byla vytvorena nova 
pravidla tvorby a rizeni maloobchodnich 
cen tisku, vychazejici z novych poli- 
tickych potfeb. Tato pravidla vyjadruji 
pozadavek zvydeni odpovddnosti vyda- 
vatelu za kvantitativnd vyddi obsa- 
hovou urovert vyddvanych periodik, ale 
i za ekonomiku vlastnf vydavatelskd 
dinnosti a redeni vztahu mezi nabfdkou 
a poptdvkou i moinost daldlho tematic- 
kdho rozvoje struktury periodickdho 
tisku. 

Proto bude od 1. ledna 1990 prove- 
dena zmdna maloobchodnich cen pe- 
riodickdho tisku a zdroveft dojde ke 
zmdnd systdmu tvorby a zmdn cen 
v tdto oblasti. Soudasnd s upravou 
maloobchodnich cen periodickdho tis¬ 
ku bude zrudena pfedplatitelskd sleva, 
na kterd se podflf vydavateld i Podtovni 
novinovd sluzba. 


Novd ceny svazarmovskych dasopisu 
a novin od 1.1.1990 

AmatdTskd radio A 6 Kds (5 Kds) 

Amatdrskd radio B 6 Kds (5 Kds) 

Letectvi a kosmonautika 

5,50 Kds (5 Kds) 
Modeldf 5 Kds (4 Kds) 

Pes pfitel dlov&ka 5,50 Kds (5 Kds) 

Svdt motoru 3,50 Kds (3 Kds) 

Svdt motoru-pHloha 

9,50 Kds (9,50 Kds) 
StFeieckd revue 5 Kds (4,50 Kds) 
Vodni revue 5 Kds (4 Kds) 

(Soudasnd ceny uvedeny v z&vork&ch) 
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Leto&ni 31. rodnik Mezinarodniho strojirenskeho veletrhu by] co dodcasti vysta- 
vovatelu jednim z nejuspdSndjdich v postednich letech. Zudastnilo se jej ceikem 2720 
vystavovatelu z 32 zemi; vice nez 300 jich bylo z CSSR. Nejvetdi plochu zaujtmaly 
letos ze zahranidnich udastniku expozice NSR, po ni Rakouska, NDR, Polska, 
Svycarska a Velke Britinie. 

Pro ceskoslovenskou ucast bylo charakteristicke vedle nabidky tradidnich PZO 
take podetnd zastoupeni podniku, jimz bylo v rdmci novych zakonnych opatreni, 
souvisicich s prestavbou hospodafskeho mechanismu, uddleno opravndni k zahra- 
nicni obchodni dinnosti. Sedmnact expozic patrilo spolednym podnikum. 



Obr. 1. Tester Ditsy SC firmy SPEA 



Obr. 2. Osobni poditac Robotron EC 1834 


Stejne jako pronika elektronikado vdech oboru stroji- 
renstvi, tak i „elektronicke“ exponaty bylo mozno nalezt 
temef na cele plode vystaviste. Hned za hlavni vstupni 
branou na plose v sousedstvi pavilonu A mela samo- 
statny stanek firma SPEA z NSR, v nemz byl pfedstaven 
mj. novy automaticky tester Ditsy SC (obr. 1), urdeny pro 
dynamicke a parametricke testovani digitalnich i hybrid- 
nich obvodu - pn vstupnich testech na osazenych 
deskach; a dale umoznuje (pres konektory) delat funkd- 
ni testy osazenych desek ci pfistroju s maximalnim 
mnozstvim 256 testovacich kanalu. Nejvydsi testovaci 
frekvence je 20 Mbitu za sekundu a snimani po 10 ns. 
Vybaveni testeru umoznuje vytvaret ruzne kompaktni 
sestavy, nenarocne na prostor, a volit nejekonomidtejsi 
konfigurace podle pozadavku zakazniku. Hmotnost tes¬ 
teru je 30 kg. 

Navstevnici, prochazejtci od stanku SPEA postran- 
nim vchodem do komplexu budov pavilonu A, mohli pri 
vstupu potkat „5lena“ japonske expozice - robota 
Tomyho (viz obr. na IV. strane obalky), ktery si obcas 



Obr. 3. System pro analyzu kourovych plynCr 
Termo 

Obr. 4. Analyzator spektra a m&rici prijimade 
ESVP a ESH Rohde & Schwarz 


Obr. 5. Digitalni parrtetovy osciloskop Tek¬ 
tronix 2430A w 




- dalkove rizen - vydel prohlednout sousedni stanky (od 
australske expozice se vratil zklaman s cedulkou „No 
prospects" - asi si ho tarn spletli s beznym laickym 
tuzemskym navstevnikem veletrhu). „Adko“ je tradicne 
venovano spfde „klasickemu“ strojirenstvi; kdo touzil 
pfedevSim po elektronice, mohl bez velkeho zdrzeni 
vyjit zadnim vychodem k pavilonu C, soustrerJujicim jiz 
tradidne exponaty tohoto druhu. V prizemi byla krome 
jinych i zajimava expozice kombinatu Robotron z NDR. 
Pozomost tarn vzbuzoval osobni poditad EC 1834 (obr. 2), 
kompatibilni s vypodetnimi systemy dpidkovych svd- 
tovych vyrobcu. Zakladni jednotka ma 16bitovy mikro- 
procesor, operadni kapacita je 640 Byte. K nejzajima- 
vejsim vyrobkum z teto oblasti patri novy 32bitovy 
superminipoditad K1840. Dobre zkudenosti jiz maji 
s daldimi vyrobky Robotron - elektronickymi psacimi 
stroji - i pracovnici v fade nasich podniku. 

Velkd pozomost se v soudasne dobe venuje v celem 
svetd ochrane zivotniho prostredi. To se samozrejme 
projevuje i v nabidce elektronickych mericich zanzeni 
pro potreby ekologie. S nabidkou dirokeho sortimentu 
z teto oblasti se mohli navdtevnici seznamit v nedaleke 
expozici britskeho sdruzeni UNI - Export (ma trvaleho 
zastupce v CSSR), a to predevsim v informadnich 
materialech americkeho vyrobce Thermo Environmen¬ 
tal Instruments Inc. Na obr. 3 je ukazka zanzeni extrak- 
tivniho systemu pro analyzu kourovych plynu (Extractiv 
Stack Gas Analyzer System Model 1400), odebiranych 
sondou z kominu di kourovodu stabilnfch spatovacich 
zanzeni. Krome systemu nabizi vyrobce samozrejme 
i Sirokou dkalu jednotlivych pfistroju a prisludenstvi 

- analyzatory, generatory pro jejich kalibraci, sondy atd, 
Dalsi ukazka mericiho zanzeni pro ekologicke udely 
(analyzu plynu) jineho americkeho vyrobce je na 
4. strane obalky; bylo vystavovano ve stanku firmy 
Center ve druhem patfe pavilonu, v blizkosti expozice 
s vyrobou SONY. V te zase budila pozomost ndvdtdvnl- 
ku barevna tiskama elektronicky snimanych obrazu 

- Color Video Printer Mavigraph (obr. na 4. strane 
obalky), pracujici na pnncipu teplotniho tisku s preno- 
sem barviva sublimaci. Doba potrebna ke zhotoveni 
obrazku s rozlidovaci schopnosti 720 x 564 
(744 x 582) bodu je asi 30 sekund. Tiskama muze 
zpracovat dlyri druhy signalu vdetnd S-VHS. 

V prostorach prvniho" a druhdho patra vystavovala 
sve vyrobky rada daldich svetovych vyrobcu. S oscilo- 
skopy Gould se jiz dtenari mohli sezndmit z referatu 
o uvadeni technickych novinek i z inzertni rubriky AR. 
K zajimavostem vyrobku teto firmy path' skutednost, ze 
pri dovozu nepodlehaji licendnimu hzeni. Na veletrhu 
uvedla tato firma novy typ - XXXXX, ktery si muzete 
prohlednout rovnez na 4. strane obalky. Mezi exponaty 
Rohde & Schwarz byly napr. dva merici prijimade 

- ESVP s rozsahem 20 az 1300 MHz a ESH pro 9 kHz 
az 30 MHz. Tretim pfistrojem na obr. 4 je analyzator 
spektra EZM. Tektronix vystavoval krome osciloskopu, 
o nichz byla zminka v AR-A d. 5/1989, jeste novy typ 
2430A (digitalni pamefovy) se dirkou pasma 150 MHz 
(obr. 5). Take ve stanku Bruel & Kjaer byla bohata 
nabidka predznich mehcich pfistroju, mezi nimi tez 
zanzeni pro analyzu jedovatych plynu s monitorem typu 
1306, ktery pracuje na technicky velmi zajtmavem prin- 
cipu a zaslouzil by si podrobnejdi popis, nez jaky Ize 
publikovat v ramci pfehledne zpravy z veletrhu. Snad 












Obr. 6. Expozice JZD Dib&nov Obr. 7. Pnstroj pro p&jeni pri povrchove montAzi soudAstek 

ti vyrobku z feromagnetickych kovu (viz obr. na 4. strane 
obdlky). Druhym by! programovatelny ridici system SYS- 


bude pnlezitost se k nemu jedte vratit v nekterem 
z pn§tich diset AR. 

Navdtdvnik, ktery neiitovai vystupu az do ridce „ob- 
sazeneho“ tretiho patra pavilonu, mohl si prohlednout 
jeden z 6s. exponatu, ooendny ziatou medaili (viz obr. 
na tfeti strane obdlky) - profesionaini strihovy vkteo- 
magnetofon VHS, typ VMP1465, jehoz vyrobce byste 
se asi marrte snazili uhadnout. Jsou jim Drubezarske 
zavody Prtdovice, presneji AVRO, jejich udelove zarize- 
ni elektroniky. Na elektroniku z AK Sludovice jsme si jiz 
zvykli, na MSVBmoji v casti nabizenych sluzeb konku- 
rovaio i JZD Dzbanov, nabizejict ve stanku na volne 
ptoSe (obr. 6) poradenstvi, obchodni a technicke sluzby 
v obiasti poditadu, vyvoj a vyrobu eiektronickych pristro- 
ju, programove vybaveni aj. 

Kdo vysei z pavilonu C zadra'm vchodem a neminul 
nenapadny pavilon M, mohl si v nem prohlednout 
soubor dokonaleho nacini pro laboratore, opravny 
i amaterske dflny ve stanku spolednosti Cooper Tools, 
a to jak mechanickeho naradi, tak pristroju pro pajeni 
sou6dsteksvyvodyipropovrchovoumontaz,odstrano- 
"Tani izolace z vodidu apod., se znamou znadkou Weller. 
Na <*r. 7 a 8 jsou dve ukdzky z tohoto sortimentu. 

Cestou k pavilonu Z na opkne strane vystavidte si 
zejmena radioamater nemohl nevSimnout emblemu 
svazarmovskeho podniku Elektronika na parabolicke 
antene zarizeni pro druzicoyy pnjem. Ve stanku si pak 
mohl vyzkoudet laddni satelitniho prijimade ES11, jehoz 
vyroba se pripravuje. Je pro obe pasma, manualni 
laddni je dopkieno osmi predvofeami, prepinani potari- 
zace je rovnez manualni. Na obr. 9 jsou dva prijimafie 
(pod nimi nf zesilovad 600 CD). Druhym ze zajimavych 
exponatu byt profesionaini mixazni pult TM 160 
(obr. 10), ma 16 vstupnich a 8 vystupnich jednotek, 
setvisni modul, 5 efektovych sbemic a je urden pro 
hudebni soubory, divadla, popr. poloprofesionalni stu- 
dia. 

V pavilonu Z se „sesly“ mj. tri zajimave exponaty, 
ozdobene zlatymi medailemi. V prizemi - v expozici 
SSSR -to byl elektroindukdni strukturoskop - pristroj 
ke zjidfovetni ruznych fyzikalne mechanickych vtastnos- 


MAC-C200H firmy OMRON, tretim vysokovakuova 
aparatura BAP 800 lichtenstejnske firmy Balzers 
(obrazky obou jsou na 3. strane obalky). 

Navstdvnik, vracejid se druhou stranou vystaviste 
zpet k hlavni brand, se znovu mohl seznamit s dalsi 
aktivitou svazarmovcu. V prizemnim stanku s emblemy 
firem, dodavajicich kopirovaci a vypocetni techniku 
a s napisem VUZ Svazarmu, propagoval svou dinnost 
usek automatizace podniku Vystavba udelovych zarize- 
ni. Zabyva se organizovanim obcbodne poradenske 
cinnosti z oblasti vypodetni techniky a reprografickych 
zarizeni. Ziskal pravo zahranidni obchodni cinnosti 
v oblasti rtahradnich dilti pro svou servisni cinnost, kterd 
je organizovana modemim zpusobem s vyuzitim podi* 
tadu. Mechanik v autoskladu je stale ve spojeni s dispe- 
derem, aby se omezity ztratove easy a podty ujefyeh 
kilometru, a kazdy z triceti pdti zamestnancu je primo 
finanend zainteresovan na vysteddeh prace. Neni tedy^ 
tak zcela nepocbopitelne, ze prumema doba od telefo- 4 
nickeho pozadavku naservis do pnehodu mechanika je 
kratsi nez osm hodin. Usek je schopen zagistit dodavky 
vdech stroju v kratkych Ihutach prostfednictvim podniku 
zahranidniho obchodu. U reprografickych zarizeni jde 
o kopirovaci stroje UTAX a ofsetove stroje Hamada 
(Japonsko), stroje na porizovani pfedloh jsou od finske 
firmy. 

Na zdvdr se navdt&vnik mohl jedtd zdiiet v pavilonu 
D, kde byly prevaine expozice firem, zabyvajicich se 
vypodetni technikou, ale i s. p. TESLA Brno, jehoz 
prenosny elektronovy mikroskop BS 343 ziskal rovnez 
ziatou medaili 31. MSV (viz 3. strana obalky). Ve 
vystavovanem sortimentu tofxXo vyrobce byla rada eiek¬ 
tronickych meridch pristroju standardni jakosti a ele- 
gantniho designu. Na obr. 11 je ditad BM 642. Nechybe- 
iy ani daldi novd pfistroje rady BK (merid RLC, generator 
AM-FM). 

V pavilonu D byla soustfedena i reprograficka zahze- 
ni; jedno z rrich, ocenene ziatou medaili, muzete najit na 
3. strand obalky. E 


- Weller AG 701 S 



Obr. 6. N&stroj pro tepelne „odizolov&nt“ 
vodidu WST-20, pripojeny 
k reguladnlmu zdroji WECP-20 (Weller) 



Obr. 9. Dva druiicovp prijtmade 
Elektronika ES 

(pod nimi je nfzesilovad 600 CD) 







pomOcka 

KE KRESLENl 
PLOSNYCH SPOJ0 

Z vypsand binskd ndplnd kledtdmi 
odhtfpneme psac( kuiibku (asi 1 mm za 
n(). Trubibku zabrousfme, aby nebyla 
ostrd. Spendlikem probistime dutinku. 
Trubibku naplnime barvou na kuii tak, 
ie ji nasajeme as! do tff btvrtin. 
V pruhlednd bdsti je to dobfe viddt. Pak 
trubibku od barvy otfeme a vyzkouSIme 
na papiru. Horn! konec trubibky mGie- 
me utdsftovat prstem, aby barva stdka- 
la podle potFeby. 

Martin Krajba 

NOiNi ovlAdaC 
DYNAMIKY 

PRO syntezAtor 

Syntezdtor Roland Alfa Juno-1 md moz- 
nost spojitd ovlddat dynamiku uhozu noi- 
nim peddlem. Jelikoi ten v§ak nepatfi mezi 
zdkladni vybaveni syntezdtoru, rozhodl jsem 
se jej vyrobit. Neznal jsem ovhem princip, 
a tak mi nezbyk) nic jindho nei experimento- 
vat. 

Nozni peddl se pfipojuje stereofonnim ko- 
nektorem typu,,jack“. Na jeho dvou kontak- 
tech je napdti napajeciho zdroje, tfeti kon- 
takt je vstup do syntezdtoru. Zdpomy p61 
zdroje je pnpojen na drik konektoru, kladny 
p61 na mezikruii a vstup na SptCku konekto¬ 
ru. Zdroj doddva napdti asi 2,3 V a zkratovy 
proud je 8 mA, 5iii je velmi mdkky. Celd 
zaFizeni musi mit tedy mtnimdlni odbdr. Zjis- 
tii jsem, ie dynamika se ovlddd napdtim 
v rozsahu napajeciho zdroje: OV - nejmenSi 
dynamika, 2,3 V - nejvdtdi dynamika. 

Nejjednodudhi zapojeni by bylo podle 
obr. 1 - pouiit obybejny potenciometr v pod- 



Obr. 1. Schema zapojeni s potendometrem 


state libovolne hodnoty. To by ale vyzadova- 
lo mechanicky prevod. Abych se vyhnul 
spatnd realizovatelne mechanics, postavil 
jsem zaFizeni podle obr. 2. 


I-5 mA 



1 dona 


Obr. 2. Schema zapojeni s fotorezistorem 

Dioda LED D1 je napajena ze zdroje na 
konektoru a osvdtluje fotorezistor R3. Za- 
souvdnim clony mezi diodu a fotorezistor 
dosdhneme toho, ie se bude nrtenit odpor 
fotorezistoru. Ten je soubdsti napdfoveho 
ddlibe, z ndhoi ziskdvdme napdti pro vy- 
stup. Je zfejnte, ie timto nemuieme ziskat 
napdti v plndm rozsahu. Musime ubinit kom- 
promis mezi nejmendi a nejvdtdi dynamikou, 
coi je nejlepdi posoudit sluchem. K nastave- 
ni slouii trimr R2. Jd jsem nastavil vystupni 
napdti na 0,4 V pFi plndm osvdtlenf (nese- 
dldpnuty peddl). Napdti se nastavuje ve tmd, 
aby fotorezistor byl osvdtlovdn pouze dio- 
dou. Diodu je nutno pouiit zelenou, nebof 
fotorezistor je citlivy prdvd"na tuto vlnovou 
ddlku. Pouiil jsem bodovou diodu o 0 5 mm, 
ale idedini by asi byla hranatd rozptylnd 
dioda postavend na v^dku. Musime ji umistit 
pfimo proti fotorezistoru a co nejbliie 
k ndmu. Do mezery vytvorend mezi fotore¬ 
zistorem a diodou se zasouvd dona z ne- 
prusvitndho materidlu (stabi tvrdy karton), 
kterd je primo pFipevndna k peddlu. 

Mechanickych bdsti je tedy minimdlnd, 
pribemz vysledny efekt je dobry. Delhi setr- 
vabnost fotorezistoru se prilid znatelnd ne- 
projevuje. Toto zapojeni md tu vyhodu, ie se 
neopotrebovdvaji zddnd soubastky (coi se 
nedd Fici o potenciometru). 

Timto peddlem se pochopitelnd daji ovld- 
dat i dalhi funkce syntezdtoru - hlasitost 
a „aftertouch“, bimi se rozhiFi moinosti 
syntezdtoru Roland Alfa Juno-1. 

Martin Vondrdbek 

UPRAVA 
MAGNETOFONU 
SM 260 A SM 261 

Popisovand uprava umoibuje rozhirit 
zdkladni funkce magnetofonu o auto- 
matickd vyhleddvdnl mezer mezi sklad- 
bami. ZaFizeni dovoluje pFechod na 
dalhi skladbu 6i ndvrat prdvd pFehrdva- 
nd. Takd umoini pohotovostnl zastave- 
ni na prvni mezeFe smdrem vzad 


i vpFed. Kromdtoho se automaticky po 
zapnuti sifovdho vypinabe zafadi funk¬ 
ce PLAY. 

Mnoho zahranibnich magnetofonO 
umoirtuje pFi pFehrdvdni pFechod na 
ndsledujici skladbu bi ndvrat na za- 
bdtek prdvd pFehrdvand bdsti. Tuto 
funkci jsem postrddal u naheho magne¬ 
tofonu SM 261, proto jsem se rozhodl 
realizovat ji tak, aby nebyl nutny velky 
zdsah do pGvodnf elektrickd bdsti mag¬ 
netofonu. Navfc jsem od zaFizeni poia- 
doval, aby se po zapnuti sifovdho 
vypinabe zaFadiia funkce PLAY. 

Tranzistory T1 a T2 slouii k zesfleni 
vstupnfho signdlu, ktery je odebirdn ze 
zdpornd elektrody kondenzdtoru Cl 29 
na desce DZ. Zesileny signdi je dete- 
kovdn diodou D1. Operabni zesilovab 
OZ je zapojen jako kompardtor, urovefi 
pFekldpdnf se nastavuje trimrem PI. 
Zenerova dioda D8 slouii k omezeni 
vystupniho napdti z OZ na 5 V 
a trimrem P2 se nastavuje urovert log. 
0 na vstupu prvniho tvarovaciho hradla. 
Ndsledujici logika zabezpebuje pFi zvo- 
lend funkci CUE „podrieni“ tlabitka pro 
rychiy posuv ai do doby, kdy bude 
mezera. 

Zbyld hradla jsem pouiil k tvarovdni 
signdlu pro zaFazeni funkce PLAY po 
zapnuti sifovdho vypinabe. Signdi ode- 
birdm z kladnd elektrody kondenzdtoru 
C2 na desce DP. Ten jsem nahradil 
kapacitou 500 nF, tim jsem prodlouiii 
basovou konstantu a funkce PLAY bude 
zaFazena pozddji. Po zapnuti sifovdho 
vypinabe je nejdFive generovdn inte- 
grabnim bldnkem R7 a C4 signdi STOP 
a po skonbeni pFechodovych ddju 
signdi PLAY. 

Napdjeci napdti +5V je vyvedeno 
z konektoru OTD 8, zem z OTD 7, 
napdti +12 V odebirdm z desky DE 
z pdjeciho bodu kabeldie +12. Ovldda- 
ci signdly jsem pFipojil na konektor 
OTD. Signdi CUE je vyveden z desky 
DO (105, vyvod 3). - 

Celd zaFizeni jsem realizoval na uni- 
verzdlni desce a uvedeni do chodu 
nebinilo zvldhtni potiie. Pouiil jsem 
magnetofonu SM 260, ktery jsem upra- 
vil podle dokumetace SM 261. 

Obsluha magnetofonu se prakticky 
nemdni, jen pFi zaFazeni funkce CUE 
podriime tlabitko rychldho posuvu do 
td doby, nei se rozbdhne pdsek. Pak 
muieme tlabitko pustit a magnetofon si 
sdm najde mezeru, kde se zastavi, bi 
bude pokrabovat v pFehrdvdni. Jestliie 
bdhem rychldho vyhleddvdnl zaFadime 
funkci pohotovostnl zastavenf, magne¬ 
tofon se po nalezeni mezery zastavi 
v reiimu pohotovostnl stop. 

Ing. Josef Jindra 
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Houstnouci sit* televiznich pPijfmaAG Aasto ppfjem nAkterych programO 
spfSe kompliktjje — optimAInf realizace TV rozvodu se tAiko obejde bez 
znalostf urovnA signAlu od jednotlivych vysiladG. To se tykA i tAch. fejichi 
pHjem sice nepoiadujeme, ale kterA nAm svym signAlem mohou ru&it 
ostatnf. Obvykle uifvany zpOsob odhadu urovnA signify podle kvality 
obrazu poskytuje Gdaje pouze orientadni, mifeni rozpojenfm AVC 
v televizoru Ize aplikovat pouze pro Azky rozsah hodnot. MAPenf slabych 
signAIG v oblasti kmitodtG I. at V. televiznfho pAsma je nAroAnA na 
pPfstrojovA vybavenl i v profesionAIn! praxi. Pro zjiSfovAni urovnA 
naladAnAho signAlu se pouifvajf obvykle speciAIn! meficl televizory, 
schopnA merit uroveft v rozsahu zpravidla 28 at 130 dB ^V. 

PNpravek umoiftuje po vestaven! do televiznfho pTijimade merit 
velikost signeiu v AirokAm rozsahu urovni. VyuiivA dalAiho pTevodu 
obrazove mezifrekvence na obvyktych 10,7 MHz. Na tomto kmitoAtu se 
vybere vzorek kmitoAtu z okolf nosne obrazu, jeho signal se po daiefm 
zesflen! detekuje a indikuje jeho O rove A. Uiitim pTevodu na ntt&i kmitodet 
se usnadnf stavba — zhotovenf nevyiaduje pouift specialni pPistroje. 



VYBRALI JSME NA 

S< 

l J 

OBALKU 



Zm§nou naladenf Ize obvodu vy- 
uift i v daISfch aplikacfch, vyiadu- 
jldch mAPenf slabych signAlu, 
i jinych kmitoAtovych pAsem. 

Popis mAPide 

Napetf pPijfmanych signeiu muie 
byt v rozmezf nAkolika PAdu, a proto 
se k udAvAnf jejich velikosti pouifvA 
pomArnych Gdaju — v dB, vztaie- 
nych k urovni 1 *tV. MAPenf v decibe- 
■ lech nAm umoinf bez velk6 Gjmy na 
pPesnosti pouift i mAnA kvalitnl 
mAPidlo — napf. vyhovl i pomArnA 
lacinA a robustnl indikAtory vybuze- 
nl pro magnetofony (pPi cejchovAnf 
stupnice je ale nutno respektovat 
jejich prubAh, nAkdy nerovnomAr- 
ny). Mlvajl citlivost zhruba 100 ai 


200 mV pPi vnitPnfm odporu asi 
1 ko. UrAitA nevyhoda decibelovA 
stupnice spoAfvA v jejl nelinearitA, 
jak je patrno z obr. 3. 

PrubAh na obr. 3a plat! pro 
detektor s ideAlnfmi vtastnostmi; 
vlivem charakteristik detekAnfch 
diod je skuteAny prubAh stupnice 
podle obr. 3b. Tento nedostatek je 
nutno kompenzovat vyuifvAnfm 
pouze „Pid§i“ AAsti stupnice. Proto 
je vhodnA pouift vstupnf dAliA 
— atenuAtor — umoiftujfcf zmenSo- 
vat uroveft signAlu se skoky po 
10 dB. V zapojenl mAPIAe je u2it tPf- 
stupftovy atenuAtor, sloieny z AlAn- 
kQ n o impedanci 75 0; jednfm 
AlAnkem 10 dB a dvAma s utlumem 
po 20 dB. Kombinacf jejich zaPazo- 
vAnl je dosaieno rozsahu regulace 


od 0 do 50 dB po skoclch 10 dB. 

Pro sprAvnou Ainnost atenuAtoru je 
zapotPebl, aby byl z obou stran za- 
tfien svou jmenovitou impedanci. 

Z toho duvodu ie na ieho vstupu (za 
vystupem z kanAlovAho voliAe) za- 
pojen Gtlumovy AlAnek 2 dB (R1 ai 
R3), potlaAujlcf vliv pPIpadnA od- 
chylky vystupnf impedance voliAe 
od 75 0. Rezistor R13 v obvodu 
bAze tranzistoru doplftuje vstupnf 
impedanci tranzistoru, R15 nastavu- 
je pracovnl bod T1, sAriovy Alen RC 
(C2 a R14) zmenSuje zisk pod pPe- 
nAAenym pAsmem. DalAf Gtlumovy 
AlAnek R19 a R20 sniiuje uroveft 
signAlu pPibliinA na puvodnf veli¬ 
kost a pPizpusobuje obvod vstupnf ^ 
impedanci obrazovAho mezifre- ^ 
kvenAnfho zesilovaAe. Vzorek sig- r 


MAA1CN 2xKAS31 KZ260/5V1 KF173 KF590 
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Obr. 2. Deska X 59 s ploSnymi spoji a rozmist&ni soudastek 


n£lu se pFes s6riovy dlen RC R18, 
C5, potlafiujfcf nii§f kmitofrty, a pFes 
L2 s L3 vede na vstup in- 
tegrovantho obvodu lOI, kde je po 
zesflenf smfSen se sign^lem z osci- 
l£toru o kmitoCtu 27,3 MHz (je d6n 
C7 a L4) na viastnf mezifrekvenfinf 
kmitotet mSFICe, tj. 10,7 MHz. Sig¬ 
nal tohoto kmitoCtu je po daISfm ze¬ 
sflenf v tranzistoru T2 detekov4n 
zdvojovaCem napdtf (01 a 02) ze 
Schottkyho diod KAS31, zajiSfu- 
jfcfch velky dynamicky rozsah 
smSrem k nfzkym urovnfm. Vesta* 
v6ny zesilovaC signdlu s mf kmito- 
Ctem v obvodu A244D vzhledem 
k dostatetnt urovni sign£lu nebyl 
~vyuiit. Protoie vystupnf odpor u2i- 
t6ho detektoru je znaCnS velky, je 
po detekci pouiit dalSf aktivnf stu- 
peft, tvoFeny operaCnfm zesilova* 
£em, s „plovoucfmi“ vstupy. Ten 
krom§ impedantnfho oddtlenf na- 
v(c je§t£ zesflf detekovany signal; 
zesflenf je ddno pomSrem odpor0 
rezistorO R33 a R32. Dal§f funkce 
operaCnfho zesilovaCe spotfvd 
v ochranS indik&oru pFed pFetfie- 
nfm — pFi napdtf 5 V na vystupu OZ 
pro maxim&lnf v/chylku mSFen^ho 
sign^lu +10 dB je pFi pFebuzenf toto 
napttl pouze mfrnS pFekrofteno (asi 
na 5,5 V) vllvem omezenf v OZ. Indi- 
k&tor tedy nenf pFet62ov£n. Rezisto- 
ry R22, R24 a R28 tlumf obvody 
a tfm zv6t§ujf SfFku pdsma. Odpor 
R35 urCfme podle pouiit6ho m§Fi~ 
dla tak, aby rozsah stupnice mSFi- 
dla pro plnou v^chylku Clnil 5 V. Po- 
zor na to, 2e „zem" pro mtfidlo pFI 
pFipojenf k mSFiCi nepFedstavuje 
z6pomy p6l napdjecfho zdroje, ale 
katoda dtody D3! 


Konstrukce a nastavem 

Konstrukce je patrnd z obr. 2 a 5. 
Zvl4§tnf pozornost zaslouif realiza- 
ce prepfnateln^ho atenu&toru, jen2 
se hlavnf m§rou podflf na celkov£ 
pFesnostl. Rezistory s pFedepsa- 
nymi odpory t§2ko zfskdme, v praxi 
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se ale osvSddil tento zpusob jejich 
zhotovenf: 

Pro dany odpor pouiijeme nej- 
bliiSf menSf z Fady. Asi z jednt 
tFetiny obvodu tSIfska rezistoru no- 
iem sloupneme ochranny lak po 
ceI6 d6lce a opatrnS tvrdou pryif 
„dogumujeme“ odpor na poiado- 
vanou hodnotu. Po zapdjenf do 
obvodu je nezbytnt odkrytou odpo- 
rovou vrstvu znovu ochrAnit, napF. 
vrstviftkou lepidla Fatracel. Aby me- 
zi pFepfnaCe mohl byt vsunut stfnicf 
kryt, je nutno pFed sestavenfm 
trojice lehce zapilovat bofinf plochy 
pFepfnaCu Isostat. Stfnicf f6lie ate- 
nu6toru pFiptjfme ve v§ech rozfch 
k zdkladnf desce. Cfvky LI a L2 s L3 
jsou navinuty na feritovtm toroidu 
o 0 4/2,4 x 1,6 z hmoty N1 (2lut6 
znadenf, CJK 205534300003). 
VSechny cfvky jsou vinuty dr£tem 
CuL o prflmSru asi 0,25 mm, potty 
z&vitu jsou uvedeny na schemata. 
U obvodu s L2 a L3 je vinutf L2 
zkroucent s L3 uprostFed (podobnS 
jako se vinou symetrizafinf Cleny). 
Oscil£torov& cfvka je navinuta na 
kostFe s krytem (QA 26145 a QA 
96158, TESLA Pardubice), L6 s L7 
a L8 jsou bez stfntnf na kostFe 
0 0 5 mm. ZdvitovA j£dra byla pouii- 
ta modr& — N05 — o dtlce 12 mm 
(typ v§ak nenf kriticky). 

PFi oiivov^nf nejprve zkontroluje- 
me pracovnf body tranzistoru, 
pFfpadny v6t§f ofset OZ kompenzu- 
jeme spojenfm vyvodu 1 nebo 5 se 
zemf. Nem£me-li potFebnt pFfstroje 
pro nastavenf obvodu mdricf mezi- 
frekvence 10,7 MHz, Ize je naladit 
s pouiitfm keramicktho filtru SFE 
10,7, zaFazentho do s6rie s Cl 3. 
PFfpravek zapojfme do televiznfho 


s ideolrirn detekiorem 
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Obr. 3. PruMh stupnice indikdtoru 


pFijfmafie, nalad§n£ho na siln^ vy- 
sflaC, atenudtory vyFadfme a zkus- 
mo ladfme j^dry v§ech tFf cfvek 
(zpod^tku pFedevSfm oscil^torovt) 
na maxim^lnf v^chylku indik^toru. 
Vyhodnt je pFedem si orientaftnS 
naladit oscildtor napFfklad nastave- 
nfm jeho druh6 harmonickt, spada- 
jfcf do p£sma druhtho TV kandlu. 
Naladdnf si d£le muieme usnadnit 
zatlumenfm L6 (popF. i L8) rezisto- 
rem. Citlivost nalad&nf zv§t§ujeme 
zaFazovdnfm utlumu atenu^torO. Po 
naladSnf filtr SFE odpojfme a cfvky 
L6, L7 je§t6 doladfme. Odpojenfm 
filtru se zv&tSf §(Fka p^sma, tfm se 
sndze ladf na mtFeny TV kan£l. 
Stupnici kalibrujeme tak, ie pFi 
urovni sign^ilu, pFi nfi rutka indi* 
k^itoru dos^hne hornfho konce 
stupnice, zmenSfme atenu^torem 
napttf signdlu o 10 a 20 dB; tfm 
zfskdme zdkladnf body stupnice 
(—10; 0 a +10 dB). Pro jemn§j§f 
dfelenf m02eme vyjft z obr. 3. 


PFipojeni k televiznimu 
pNjlmadi 

MSFiCe vyuiijeme pFedevSfm ve 
spojenf s pFenosnymi TVP (Pluto, 
Merkur...). Reaiizovany vzorek byl 
v£etn6 mtFidla (indik^toru z magne* 
tofonu) vestavSn do dri^ku ant6n- 
nfho vstupu na zadnf st§n6 pFi- 
jfmate Pluto. V pFijfmati je odstra- 
nSna drAtov^ propojka v pFechodu 
z kandlovtho voliCe (od kolfku 5. 1) 
do mezifrekvendnfho zesilovate 
(kolfk £. 2) a mezi tyto body je mSFiS 
pFipojen. PFi b§2n£m pouifv^nf TVP 
nech6v4me vSechny stupnt ate- 
nuAtoru vyFazeny. I kdyi mtFidio 


vnejsi kryt vrvtm stineri 
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Obr. 4. Stfndnf atenu&toru (v mfstech 
pferuSovand 66ry ohnout o 90°) 





















ukazuje „za roh", toto mirn6 pFeti- 
ie nl nevadl ani trvale. Pfi m6Fenf 
zaradfme stupnrt atenu£toru tak, 
aby se rufika indikdtoru vychylila do 
pracovnf oblasti. Vysledn6 urovert 
sign£lu je d&na sourttem udaje 
mrtFidla a utlumu zaFazenych ate- 
nu&torO. M^me-li moinost cejcho- 
vat podte profesion&infho m§- 
FiCe, mDieme pak m6Fit pFfmo 
v dBpV respektov£nfm korekce, 
zahrnujfcf zisk kandlovgho volirte. 
U realizovan6ho vzorku odpovfdal 
v pdsmu UHF udaj 0 dB urovni asi 
16 dBpV (vliv nelinearity zisku ka- 
n£lov6ho voliCe), pro VHF 20 dB 
pV. Cittivost Ize zvStSit zvStSenfm zi¬ 
sku OZ, nem& to ate pFfli§ny prak- 
ticky vyznam. K zmen§enf cittivosti 
(pozor ale na moinost pFebuzenf 
kan&lov6ho volirte pFi m§Fen( vel- 
Ikych sign£lu!) Ize krom§ regulace 
Izisku OZ tak6 zvdtSit odpor rezisto- 
•ru R18. Lze tak6 zmenSit zesdenl 
102 zm&nou odporu rezistoru R33. 
Vzhledem k cittivosti mSFirte je pfi 
mSFenf naprtti zpracovdvan6ho sig- 
ndlu pod Orovnf pOsobnl AVC pro 
kan£iovy voliC, kter6 proto nenf nut- 
no vyrazovat. Cetkovy rozsah mrt- 
FiCe je tedy 50 dB z atenudtorO plus 
10 dB stupnice m&Fidla. PFi pFIjmu 
blfzkych silnych vysflartu muie byt 
zatlumenf sign^lu nedostatedn6; 
pro tento rozsah je nutno zaFadit na 
vstup pFijfmade dal§f utlumovy 
rttenek; vyhodn6 je i vyuift regulace 
zisku kan£lov6ho voliCe pFepnutfm 
Fizenf AVC (vyvod C. 5 volirte) 
.z obvodu mf zesilovarte na nap&tf 
z brtice potenciometru. Ten si jii 
muieme nastavit pomocl vesta- 
v6n6ho atenudtoru (je vSak nutno 
podltat s pFfpadnou kmitorttovou 
zdvislostf zisku volirte — pFedevSim 


mezi VHF a UHF). Tim mOieme 
zv§t5it rozsah m&Fenf o dalSich 20 
nebo 30 dB. 

Pokud v jinych aplikacfch potFe- 
bujeme jinou §IFku p^sma, 
zmSnlme tlumici odpory — bez nich 
je Sifka p6sma asi desetkr4t men§l. 

Zdkladm technickg udaje 

NapAjenf: +11V(zTVP). 

Odebfrany' proud: 35 mA. 

Pfenos vstup/vystup: +3 dB. 

Sffka p&sma 

pro 3 dB: 340 kHz, 

pro 10 dB: 900 kHz. 

Oroveft nap&tf oscilitoru 

na vstupu: 0,6 mV, 

na v^stupu: 1 mV. 

Cittivost pro 5 V na vystupu OZ 
(= +10 dB) odpovldalo 
vstupnf napdtl 330 pV. 


Pouiite souddstky 


RezistOry (typ TR191, upravu R6 ai R12 viz 

text) 


R1 

18fi 

R2, R3 

680 0 

R4, R5 

371 O (330 a) 

R6 ai R9 

91,7 0 (82 0) 

R10 

106,7 0 (100 O) 

R11, R12 

144,4 0 (120 0) 

R13 

56 0 

R14 

2,2 kO 

R15 

39 ko 

R16, R22 

330 0 

R17, R24 

100 O 

R18 

390 

R19 

220 0 

R20 

82 0 

R21, R23, 


R27, R29, 


R34 

10 O 

R25 

6,8 kO 

R26 

3,3 kO 

R30 

560 0 

R31 

1,2 ko 


R32 

0,33 MO 

R33* 

1 MO (dostavit podle poia- 
dovan6 cittivosti) 

R35 

Kondenzdtory 

podle vnitfniho odporu po- 
uiit6ho indik6toru 

Cl, C4 

1,5 nF, TK 744 

C2 

4,7 nF, TK 744 

C3 

6,8 nF, TK 744 

C5 

27 pF, TK 754 

C6, C8, Cl 2 


C15 

22 nF, TK 744 

C7 

33 pF, TK 754 

C9, CIO 

10 nF, TK 744 

C11, C14 

220 pF, TK 794 

Cl 3, C16 

270 pF, TK 794 

C17 

3,3 nF, TK 744 

C18 

150 nF. TK 782 

C19, C20 

47 nF ai 68 nF, TK 783 
(TK 764) 

Cfvky — viz text 

Polovodi6ov6 sou66stky 

D1, D2 

KAS31 

D3 

KZ260/5V1 

T1 

KF590, KF190 

T2 

KF173, KF167 

lOI 

A244D 

102 

Pfeptnai 

MA741CN 

3x jednoduchy nez&visly segment Isostat 


Operacni zesilovace 
do 1 GHz 

Pro videozesilova£e vyvinul americky vy- 
robce integrovanych obvodu Harris bipolcimi 
zesilovaCe HFA-0002, jehoi vybom6 dyna- 
micke a staticke vlastnosti se dosud nepoda- 
rilo realizovat u integrovanych zesilovafiu. 
Novy typ zesilovaCe se vyznafiuje Sifkou 
p£sma 1 GHz a dobou nabShove hrany 150 
V/[is. Vstupni nap6fov6 nesymetrie £ini 
0,7 mV, zesilovaci binitel 80 V/mV. Z dalSich 
publikovanych informaci je patme, ie se 
nova soudAstka zvlasf hodi pro systbmy 
s rychfym zpracovanim dat, obrazove zesilo- 
va6e, zpracovani obrazovych informaci v 16- 
karsk6 elektronice a naro£n6 pouziti v mf a vf 
zesilovacichstupnich. Sz 

Elektronik-Praxis 1989, 6. 5 


Kremfkove 10 
s rychlosti 10 Gb/s 

Ve sv6tovych z^vodech ve zvySovani pra- 
covni rychlosti mikroprocesoru dokazali bo- 
chumSti inzenyri (NSR), ie kremik je stale 
je§t6 perspekttvni material ve vyrobd mikro- 
procesorovych integrovanych obvodu. Pfi 
konstrukci superrychlych bipolarnich tran- 
zistoru na bazi kfemiku se podarilo prof. Dr. 
Ing. Bertholdu Boschovi a Dr. Ing. Hans- 
Ulrichu Schreiberovi z fakulty elektrotechni- 
ky a mikroelektronick6ho strediska Porursk6 
univerzity v Bochumi dos4hnout oblasti pra- 
covni rychlosti 10 Gb/s. Tak vysoke rychlosti 
se dosud nikomu nepodarilo dos6hnout 
s kremikovymi 6ipy. Sve pr6ce realizovali 
v uzk6 spolupr6ci s Dr. Erichem Kasperem 
a Horst Kibbelem z vyzkumneho ustavu 
AEG v Uimu. VysokoSkolsky vyzkum prinaSi 
tedy cenn6 prvenstvi. Nemelo by se vice 
vyuirvat vysokoSkolskeho vyzkumu i u n6s? 

Si 

Elektronik-Praxis 1989, 6. 5 



Obr. 5. Provedenf m&fi6e Intenzity 
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Podobne ako vdetky efektronickd sudiastky predli i osciloskopickd obra- 
zovky od svojho vzniku mnohymi modernizdciami. Tento dldnok si kiadie 
za ciel oboznamit’ ditatel’ov s novymi prvkami v tychto obrazovkdch 
v porovnanf s jednoduchou osciloskopickou obrazovkou. 


Rez klasickou obrazovkou ukazuje 
obr. 1. Elektrickd schema s prisludnymi 
napatiami pre takuto obrazovku je na 
obr. 2. Okrem napatf udanych na obr. 
2 je pre sprdvnu dinnosf obrazovky 
potrebnd, aby stredny potencial vy- 
chyrovacfch dosiek boi rovnaky ako je 
napatie druhej anddy. Ak by sme chceli 
splnif tuto zdkladnu poiiadavku musel 
by byf stredny potencial vychyfovadch 
dosiek +500 V vodi zemi. E§te hor§ia 
situdcia je u vadSfch obrazoviek, kde 
napatie druhej anddy byva 1500 ai 
3000 V. KecTie v sudasnosti takmer 
vdetky osciloskopy pracuju od jedno- 
smernych napatf ai po desiatky, di 
stovky MHz, je potrebnd galvanickd 
vazba medzi zosilftovadmi a vychytova- 
cfmi doskami obrazovky. Kolektory 
koncovych zosilftovadov su priamo 
spojend s vychyfovacfmi doskami. Ich 
stredny potencial vodi zemi byva asi 
+25 ai +100 V a teda i napatie na 
druhej andde musf maf takuto hodno- 
tu. Potrebny potencial medzi katddou 
a druhou anddou obrazovky sa zfska 
pripojenfm katddy na zdpornd napatie 
ako ukazuje obr. 3. 

Praktickd zapojenie takejto obrazov¬ 
ky (napr. B7S2) je na obr. 4. Jednotlivd 
napatia sa zfskavaju zo zdporndho 
zdroja. KecTie prvd mrieika musf mat 
vodi katdde zdpornd napatie, je tdto 
zapojend cez rezistor R1 na najvadSiu 
hodnotu zdporndho napatia. Potencio- 
metrom PI sa menf napatie medzi 
katddou a prvou mrieikou a tym vo 
vysledku jas stopy luda. Rezistor R2 
zaruduje minimdlne predpatie i vtedy, 
ak bude maf potenciometer nulovu 
hodnotu. Vyrobcovia obrazoviek vyia- 
duju, aby prvd mrieika mala vidy 
zdporny potencial vodi katdde. Rezistor 


R2 zaruduje minimdlne predpatie a tym 
obmedzuje max. jas stopy. Mnohokrdt 
byva rezistor R2 nahradeny potencio- 
metrom, ktorym sa u vyrobcu oscilo- 
skopu nastavuje max. jas stopy (max. 
katddovy prud obrazovky). 

Prvd andda je pripojend na potencio¬ 
meter P3, ktorym sa nastavuje zaostre- 
nie luda. Druhd mrieika a druhd andda 
byvaju spravidla prepojend a pripojend 
na potenciometer P2, ktorym sa nasta¬ 
vuje na tychto elektrddach takd na¬ 
patie, ako je stredny potencial vychyTo- 
vacfch dosiek. Je vyhodnd ak potencio¬ 
meter P2 je pripojeny na ten zdroj, 
z ktordho je napdjany koncovy stuped 
vertikdlneho zosildovada hlavne vtedy, 
ak toto napatie nieje stabilizovand. 
Dorychlovacia andda sa pripojuje na 
kladnd napatie dand vyrobcom obra¬ 
zovky (1j. 

2eravenie obrazovky musf byf preve- 
dend zo zvlddtndho vinutia transfor- 
mdtora, pretoie katdda obrazovky je 
na velkom potenciali vodi kostre prf- 
stroja a vyrobcovia obrazoviek dovolu- 
ju max. napatie medzi ieraviacfm vldk- 
nom a katddou len 100 ai 150 V. Preto 
sa katdda spojuje so ieraviacim vldk- 
nom bucf priamo alebo cez vyrobcom 
doporudeny rezistor. 2eraviace vinutie 
transformdtora musf maf dostatodnu 
izoldciu vodi ostatnym vinutiam, ako aj 
vodi jadru transformdtora. 

Spidkovd osciloskopy s niekolko- 
rodnou zdrukou mdvaju ieraviace vldk- 
no obrazovky napdjend z jednosmer- 
ndho stabilizovandho zdroja. Ceiy tento 
zdroj musf byf dokonaie odizolovany 
od kostry, lebo vdetky jeho dash su na 
napatf katddy (500 ai 3000 V) podia 
typu obrazovky. Stabilizovand ieravia¬ 
ce napatie predliuje iivotnosf obrazov- 


Obr. 2. Jednosmernd napatia na elekt¬ 
rddach jednoduchej osciloskopickej 
obrazovky napr. B7S2 firmy RFT 


-330az-420 V 



500VJ 

1500 V 


Obr. 3. Praktickd napatia obrazovky 
B7S2 


B7S2 



Obr. 4. Zapojenie jednoduchej 
obrazovky 


ky, ktord je u modernych osciloskopov 
najdrahSou sudiastkou. Cena obrazo¬ 
viek sa pohybuje od asi 2000 Kds 
a mnohokrdt presahuje i 5000 Kds. 

ZhdSanie luda obrazovky podas spdt- 
ndho behu sa prevddza impulzom 
privedenym cez kondenzdtor Cl do 
prvej mrieiky obrazovky. Kondenzdtor 
Cl musf byf dimenzovany na napatie 
vdddie ako je napatie katddy vodi zemi. 

Ako bolo ui uvedend na obr. 1 je 
zndzornend takmer najjednoduchdia 


ctektronova tryska 



urychfovacia 
andda ( 02 ) 


•ntemy grafitcvy 
povtak(aquadak) 
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Yyvod dorychfovacej 
anody( 03 ) 

Obr. 1. Rez jednoduchou osciloskopickou obrazovkou 


tienidlo 



obrazovka. V modernych osciloskopic- 
kych obrazovkdch sa okrem elektrdd 
uvedenych na obr. 1 pouiivaju i cfaidie 
elektrddy a prvky na zvydenie kvality 
obrazu, niektord ijednodudujti vonkaj- 
die obvody pripdjand ku obrazovke, ind 
prispievaju ku skrdteniu obrazovky ale- 
bo zvyduju kontrast sledovanych prie- 
behov. O tychto prvkoch pojedndvaju 
nasledovnd riadky. 

Obrazovky so zatemnovacou 
elektrodou [2, 3, 4] 

Obrazovky zo zatemrtovacou elekt- 
rddou boli pdvodne vyvinutd pre maid 
servisnd osciloskopy. Postupne sa vdak 
tieto elektrddy presadili i vo velkych 
pravouhlych obrazovkdch ako napr. 
v sovietskej pravouhlej obrazovke 
s tienidlom 10 x 12 cm vyrdbanej pod 
oznaCenim 17L02I. Tieto obrazovky 
maju medzi druhou mrieikou a cfaldfmi 
elektrddami zabudovanu takzvanu za- 
temrtovaciu elektrddu (blanking elec¬ 
trode). Tdto elektrdda sluii na zabloko- 
vanie obrazovky poCas spdtndho behu 
luda. U obrazoviek bez tejto elektrddy 
sa zatemnenie poCas spdtndho behu 
prevddza privedenfm zdporndho impul- 
zu na prvu mrieiku. Kecfie prvd 
mrieika obrazovky je na verkom zdpor- 
nom potenciali voCi zemi, musf byf 
zatemrtovaci impulz privddzany na prvu 
mrieiku cez oddelovacf kondenzdtor, 
dimenzovany na napdtie, ktord md prvd 
mrieika voCi zemi. Okrem toho, ie 
tento kondenzdtor musi byf dimenzo¬ 
vany na pomerne vysokd napdtie, mal 
by maf dostatoCne verku kapacitu na 
sprdvny prenos zetemftovacieho impul- 
zu, Co hlavne u osciloskopov s pomalo- 
.^beinymi Casovymi zdkladrtami prindda 
probldmy. Tieto odstrartuje zatemrtova- 
cia elektrdda. Prevedenie obrazovky so 
zatemrtovacou elektrddou je na obr. 5. 
Zatemrtovacia elektrdda pozostdva 
z dvoch malych za sebou umiestnenych 
pdrov ..vychyrovacich" dosiek, z kto- 
rych dve protilahld elektrddy su prepo- 
jend a spojend s druhou mrieikou 
obrazovky. Na tento pdr sa privddza 
jednosmernd napdtie rovnakd ako je 
stredny potencidl vertikdlnych vychyro¬ 
vacich dosiek (asi +25 ai +50 V vodi 
zemi). Na druhd dve dosky, oznaCend 
ako zatemrtovacia elektrdda, sa privd- 
dzaju zatemrtovacie impulzy. Tieto im- 
pulzy su superponovand na jedno- 
smernom napdti rovnakej velkosti ako 
je napdtie druhej mrieiky a teda i na 
druhom pare zatemrtovacich dosiek. 
PoCas Cinndhp behu luCa su napatia na 
vdetkych doskdch rovnakd a elektrdno- 
vy IOC nimi prejde bez zmeny smeru. 
Pri prevddzke osciloskopu vplyvom 
toploty a stdrnutia suCiastok mdiu sa 
napatia na doskdch mierne menif. Ak 
by sa na zatemnenie pouifval iba jeden 
pdr dosiek, prejavila by sa tdto zmena 
vychylkou luCa ku kladnejdej elektrdde. 
Na odstranenie tohto posuvu je za¬ 
temrtovacia elektrdda zloiend z dvoch 
pdrov dosiek. Druhy pdr dosiek kom- 


penzuje chybu prvdho pdru pri zmene 
niektordho z napati na tychto doskdch. 
Ak napriklad stupne jednosmernd uro- 
vert na zatemrtovacej elektrdde, vychyli 
sa elektrdnovy luC ako je na obr. 
5 zndzorndnd ItiCom 1 ku prvej doske. 
Pri prechode priestorom druhdho pdru 
bude IOC vychyleny ku protilahlej doske 
prdve o taku vychylku, ie na tienidle 
obrazovky dopadne na pdvodnd mies- 
to. Aby i pri kolisani napdtia v urCitych 
medziach dopadol luC na to istd miesto, 
treba dosky sprdvne dimenzovat. Spra- 
vidla su druhd dosky (bliidie ku tieni- 
dlu) kratdie, maju asi 1/2 ai 1/3 dliky 
prvdho pdru. Vzhradom na velku vzdia- 
lenosf dosiek od tienidla ako aj malu 
rozteC medzi tymito doskami (1,5 ai 
2 mm), maju tieto dosky velku vychyro- 
vaciu citlivosf a preto pri (ch vyrobe je 
im venovand verkd pozornosf. Pri ver¬ 
kom kolisani napdtia na tychto dos¬ 
kdch mdie sa posunuf bod na tienid- 
ku v rozmedzi mendom ako 1 mm. Aby 
bolo toto posunutie bodu Co najmendie, 
byva druhd mrieika a obvdd vyrdbajuci 
zatemrtovacie impulzy napdjany z jed- 
ndho zdroja. Tieto dosky su spravidla 
natoCend tak, ako dosky pre horizontdl- 
ne vychyrovanie, aby prfpadny posun 
stopy bol v horizontdlnom smere. Po¬ 
sun v horizontdlnom smere je pri prdci 
s osciloskopom menej rudivy ako po¬ 
sun vo vertikdlnom smere. 

PoCas spdtndho behu sa na zatem- 
rtovaciu elektrddu privddza kladny im¬ 
pulz, Cim je tdto elektrCda kladnejdia 
ako doska spojend s druhou mrieikou. 
Elektrdnovy luC sa uzavrie cez zatem- 
rtovaciu elektrCdu a obrazovka bude 
zablokovand. Na dokonald zablokova- 
nie obrazovky spravidla postaCuje na- 
pdtie o 30 ai 50 V vdCdie ako napdtie 
druhej mrieiky. Priebeh napdtia na 
zatemrtovacej elektrdde je na obr. 6. 
Zatemrtovacia elektrdda sprdvne pra- 
cuje i vtedy, ak poCas spdtndho behu je 
na nej napdtie mendie ako poCas 
Cinndho behu, ako ukazuje obr. 7. 
V tomto pripade sa IOC poCas spdtndho 
behu vychyli ku doske spojenej 
s druhou mrieikou. V oboch prfpadoch 
je ddleiitd, aby poCas Cinndho behu 
bolo napdtie na vdetkych doskdch 
rovnakd. 


Vychylovacie dosky 
vysokofrekvenCnych obrazoviek 
[5, 6, 7, 8] 

Po opusteni eiektrdnovej trysky, kde 
elektrostatickymi dodovkami medzi 
jednotlivymi mrieikami a anddami bol 
elektrdnovy IOC zaostreny, vchddza ten¬ 
to IOC medzi vertikdlne vychyrovacie 
dosky. Vplyvom elektrickdho pola me¬ 
dzi vychyrovacimi doskami sa elek¬ 
trdnovy IOC vychyli ku kladnejdej vy- 
chyrovacej doske. Vychylka lOCa je 
zdvisld od intenzity elektrickdho pola tj. 
od napdtia medzi vychyrovacimi doska¬ 
mi a od Casu, poCas ktordho pdsobi 
vychyrovacie pole na elektrdny. Princip 
vychyrovania elektrdnovdho lOCa je na 


obr. 8. Citlivosf obrazovky je dand 
vzorcom: 

S=(U)/(2d U&) (1) 

kde S = citlivosf obrazovky [m/V] pod- 

ra [9j. 

L = vzdialenosf stredu vychyfova- 
cfch dosiek od tienidia obra¬ 
zovky [m]. 

I = dfika vychyrovacich dosiek [m]. 

d = rozted vychyrovacich dosiek 
[m]. 

Ua 2 = napdtie medzi katddou a dru¬ 
hou anddou [V]. 

Pre vysokofrekvenCnd osciloskopy je 
potrebnd obrazovka s vysokym medz- 
nym kmitoCtom a pokial moino s Co 
najvdCdou citlivosfou. Ako vyplyva zo 
vzorca (1) na dosiahnutie velkej citli- 
vosti obrazovky je potrebnd Co najvdC- 
dia dfika vychyrovacich dosiek a Co 
nejmendie napdtie druhej anddy. Ak 
md obrazovka pracovaf i pri vysokych 
kmitoCtoch je naopak potrebnd Co 
najvdCdie napdtie druhej anddy a Co 
najmendia dfika vychyrovacich dosiek 
(pri dlhych doskdch a malom napdti 
druhej anddy su elektrdny dlho medzi 
doskami a ak je tento Cas zrovnatelny 
s periddou sledovandhc priebehu klesd 
citlivosf vychyrovacich dosiek). Zvldd- 
nuf tieto dve protichodnd poiiadavky 
nieje jednoduche. ZvaCdenie citlivosti ^ 
obrazovky a suCasne zvydenie jej m- 
medzndho kmitoCtu je moind delenim V 



Obr. 6. Napdtia na zatemrtovacej 
elektrdde obrazovky podas 
dinndho a spdtndho behu luda 


army beh 


spatny beh 
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Obr. 7. Inf priebeh napdtia 
na zatemrtovacej elektrdde 



Obr. 5. Obrazovka 
so zatemrtovacou 
etektrddou — 
princip dinnosti 



Obr. 8. Princip vychylovania elektrd¬ 
novdho luda medzi vychyrovacimi 
doskami. V priestore medzi doskami md 
elektrdnovy lud parabolicku drdhu, 
po opusteni dosiek sa elektrdny 
pohybuju po priamke pod uhlom a 
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Obr 9 Porovrtanie dinnosti delenych a nedelenych vychyfovacfch dosiek 

obrazovky 


60mm 



zosilnovad 


Obr. 11. KonStrukcia vertikdlnych vy- 
chyrovacfch dosiek vysokofrekvendnej I 

obrazovky D13500GH/01 firmy Philips —' 

* medznym kmitottom 800 MHz z . fQ . 2 x 150 ohm 
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Obr. 12. Zapojenie delenych vertikdlnych vychyrovaclch dosiek vysokofre- 
kvendnei obrazovky 13L0105M v sovietskom osciloskope SI-75 s medznym 

kmitodtom 250 MHz 


vychyrovaclch dosiek na dieldie useky. 
Cinnosf vychyrovacieho systemu s de- 
lenymi vychyrovacfmi doskami moino 
vysvetlif porovnanfm spdsobu vychyFo- 
vania s delen^mi a nedelenymi vychy¬ 
rovacfmi doskami. Obr. 9a ukazuje ako 
bude predliend ndbeind doba idedlne- 
ho impulzu pri zobrazenf nedelenymi 
vychylovacimi doskami. Elektron 
1 v okamiiku prfchodu idedlneho sko- 
kovdho napdtia nebude v.dbec vychyle- 
ny, zatial to cfalSie elektrdny budd 
postupne viac a viac vychyiend a at 
elektrdn 5 dosiahne max. uhol a. Ak 
vychddzame z definfcie, te za ndbeiny 
das impulzu sa pokladd doba ndrastu 
impulzu z urovne 10 % na 90 % ustdle- 
nej amplitOdy, potom ndbeiny' fcas 
obrazovky bude: 

fobrazovky = f 

kde t = je 6as preletu elektrbnov medzi 
vychyrovacfmi doskami 


6z 5z 5 z 5 z 
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Obr. 9b zndzorftuje princlp skrdtenia 
oneskorenia obrazovky rozdelenlm vy¬ 
chyrovaclch dosiek na dva rovnak6 
useky tak, te celkovd dlika vychyfova- 
cfch dosiek ostala rovnakd ako 
v predoSlom pripade. Obe 6asti vychy¬ 
rovaclch dosiek su prepojend onesko- 
rovaclm vedenlm, ktord oneskoruje 
vychyrovacie napatie o t/2. Z obrdzku 
je vidno, te v okamiiku prfchodu 
idedlneho skokovdho napdtia elektrdn 
1 prave opu§fa vychyrovacie dosky. 
zatial 6o elektr6n 5 prave vchadza do 
priestoru medzi vychyrovacie dosky. 
Elektrdny 1, 2 a 3 nie s6 skokovym 
napatlm vdbec vychylend, lebo toto 
napatie potrebuje das 772 kym samo 
pride na druhy par vychyrovaclch do¬ 
siek. Od okamiiku t 0 ai do t 0 + t/2 su 
elektrdny postupne vychytovand takto: 
elektrdn 4 je vychyleny o 1/4a 
a elektrdn 5 o 1/2a. V okamiiku 


vstup Y2 vystupY2 

Obr. 10. Praktickd prevedenie dele¬ 
nych vychyiovactch dosiek sovietskej ob¬ 
razovky 11LO101I poutfvanej voscilosko- 
poch at do 150 MHz. Tdto obrazovka je 
poutitd v osciloskope BM 566 (120 MHz) 
TESLA Brno 

t 0 + t/2 tieto elektrdny v miestach 
4 a 5 a suiasne skokov6 vychyrovacie 
napatie, ktor6 pre§lo oneskorovaclm 
vedenlm, sa objavilo na druhom pare 
vychyrovaclch dosiek. Tu je elektrdn 
4 opar vychyleny 1 o uhol 1/4 a, teda 
celkom o 1/2 a elektrdn 5 znovu o uhol 
1 12 a, teda spolu o uhol o. Z uveden6ho 
vidno, ie das narastu impulzu takejto 
obrazovky je polovidny vodi predoSlej 
a je: 

t obrazovky = 0 j4 t (3) 

Je moino zovSeobecnif, ie rozdele¬ 
nlm vychyrovaclch dosiek na n-pdrov 
vzdjomne prepojenych oneskorovaclm 
vedenlm, v ktorych je rychlosf dlrenia 
zhodna s rychlosfou elektrdnov v prie- 
store medzi vychyrovacfmi doskami, sa 
dosiahne znlienie narastu [8] na: 

t obrazovky = 0,8 • F/rt (4). 

Oneskorovacie vedenie byva vyrobe- 
nd z prvkov LC, kde kapacity tvoria 
priamo vychyrovacie dosky. U obrazo- 
viek kde su vychyrovacie dosky rozde- 
Ien6 na menej usekov (napr. u soviet¬ 
skej obrazovky 11LO101I, kde su verti- 
kaine vychyrovacie dosky rozdelend na 

6 usekov) indukdnosf oneskorovacieho 
vedenia je tvorena cievkami o 5 ai 

7 zdvitoch postriebrendho drfitu 
o priemere 0,5 mm. Ku vyvodom sti 
dosky pripojen6 cievkami o 30 zavitoch 
s vnutornym priemerom 1,5 mm. Pre¬ 
vedenie takychto vychyrovaclch dosiek 
je na obr. 10. 

Obrazovky pre e§te vyddie kmitodty 
maju rozdelend vertikaine vychyrovacie 
dosky ai na 24 tisekov. Ako prfklad 
moino uviesf obrazovky D13500GH/01 
a D14400GH/123 firmy Philips alebo 
sovietske obrazovky 13LQ105M 
a 16LO101A. U uvedenych obrazoviek 
su vychyrovacie dosky prevedend ako 
dve dpirdly, ktord sufiasne zastdvajti 
funkciu oneskorovacieho vedenia. Pre¬ 
vedenie takychto vychyrovaclch dosiek 
je na obr. 11. Kaidd Spirdla je navrhnu- 
td tak, ie sa chovd ako oneskorovacie 
vedenie s charakteristickou impedan- 
ciou 150 ft, u obrazovky 
D14400GH/123 je impedancia vedenia 
165fJ±3%. Zapojenie takychto verti- 
kdlnych dosiek je na obr. 12. Potencio- 
metrami PI ai P4 sa nastavuje optimdl- 
ne prispdsobenie. S uvedenym sy- 
stdmom vychyrovaclch dosiek sa dd 
dosiahnuf velmi verky medzn^ kmito- 
Cet, napr. obrazovky D13500GH/01 
a 13LO105M maju pokles citlivosti ver- 
tikdlu o 3 dB na kmltodte 800 MHz, mo- 
dernejSia obrazovka D14400GH/123 
md pokles citlivosti o 3 dB na kmitodte 
1000 MHz a u sovietskej obrazovky 
16LO101A je pokles citlivosti o 3 dB ai 
na kmitofite 1200 MHz. 

1200 MHz. (Pmtd dokondenf) 
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mikroelektronika 



Ing. Jozef Petrak, Oenesova 21 , 040 11 Kosice 


Ked’ sa pred vyse 2 rokmi objavil na nasom trhu mikropoci'tac SHARP 
MZ-821, svitla ceskoslovenskej pocitacovej pospolitosti iskricka nade- 
je, ze si za relatfvne prijateFnu cenu moze zaobstarat 8-bitovy personal- 
ny pocitac, ktory je na vel’mi solidnej urovni po stranke technickeho 
vybavenia. 

Rezidentne programove vybavenie mikropocitaca okrem urcitych 
nedostatkov [6], obsahuje podporu obsluhy niektorych perifernych 
zariadem, ktore vyrobca dodava (jednotka pamati so seriovym pristu- 
pom - RAM disk, jednotka serioveho styku RS 2320 atd\). Na nasom 
trhu sa vsak tieto objavili iba zriedkavo a v malom mnozstve (najma 
mala tlaciareh - plotter a specialne pomale a nestandardne diskove 
medium - Quick disk), Qd dovozu skutocne potrebnej a vykonnej 
externej pamati - jednotky pruzneho (floppy) disku - sa vsak kvoli 
vysokej stanovenej cene upustilo. 


Okrem originalnei implementacie operacneho 
systemu CP M na mikropocitac SHARP M2.-800, 
existuje dries uz viacero uprav pocitaca pre pracu 
pod tymtc najrozsirenejsim operacnym syste- 
mom osembitovych mikropocitaccv. V prevaznej 
vacsine tychto uprav sa, podobne ako v original- 
nej verzii, vyuzivaju dokonalejsie monolyticke dis¬ 
kove radice firmy WESTERN DIGITAL (you 
WD279X, U miKropocitaca SHARP MZ-800 ma 
pouzitie fakehoto radica nesporne obrovsku vy- 
hodu v kompatibiiite s rezidentnym programovym 
vybavenim i s originalnou verziou P-CP/M (ongmal- 
ne moduly BIOS, Visual CCP, distribucne pro- 
gramv COPY, COPYDISK, COPYSYS, SET-UP, 
FORMAT atd’), 


Radio pruznvch diskov poprsovany v tomto 
Hanku. je vytvoreny : mono'ytickenc obvodu fy 
INTEL, 3272A '2j resp ekvivaientov (NEC PD 
765A, ZILOG 765A), ktory je u nas podstatne 
dostupnejsi a je vyrabany aj v statoch RVHP (BLR 
CM 609, NDR U8272D) Popisovane zapojenie 
moze oviadat 4 mechamky 5,25" resp. 3,5’', Za- 
oojenie nevyzaduie kanai DMA ani signal INT. 

V odstavci r- programovom vybaveni, aj ked’ nie 
je uvedeny cely zdrojovv text moduiu BIOS, je 
kiadeny zvlastny adra/. na fiexibilnu programovu 
obsluha radica v NON DMA rezime. Podfa [3j je 
zrejme, ze v pripade DMA rezimu s programova- 
tefnym radicom (napr. 18257) je mozne zamenou 
niekofkvch baitov v bioku vystupnych parametrov 


pre tzv. „prikazovu fazu“ ktorejkofvek z 15 opera- 
cil radica zmenit’ napr. dfzku fyzickeho sektora, 
pocet prenasanych sektorov (multisektorovy pre- 
nos) alebo sposob zaznamu (MF, MFM), pricom 
radio DMA zabezpecuje dfzku prenosu a generuje 
signal TC (Terminal Count) pre ukoncenie preno¬ 
su dat. Po zhruba polrocnej prevadzke systemu 
s „tvrdo nastavenymi sektormi” som sa rozhodol 
upravif programovanu obsiuhu podl'a [3] aj pre dane 
zapojenie bez radica DMA a signalu INT. 


Operacny system CP/M 

0 operacnom systeme CP/M bolo uz na stran- 
kach nasich nemhohych casopisov a pubiikacii, 
zaoberajucich sa oblasfou personalnych pocita- 
cov, napisane pomerne dost’. Z historie vzniku 
systemu stoji za povsimriutie odchod tvorcu CP/M G. 
Kildalla od firmy Intel. Tym, ze v rokoch 1974 
az 1976 prepracoval a vyclenil z CP/M casti 
zavisle na technickych prostriedkoch (modu! 
BIOS, Basic Input/Output System) a cast na nich 
nezavislu (jadro systemu BDOS, Basic Disk Ope¬ 
rating System), s presne definovanym rozhranim, 
vznikol predpoklad univerzalnosti systemu a jed- 
noducheho prenosu na rozdielne pocitace s mik- 
roprocesormi 18080,18085 a Z80. V r. 1976 zalozil 
G. Kildall spolocnost’ DIGITAL RESEARCH, kto- 
ra okrem ineho distribuuje system CP/M. 

Univerzalnosf a kompatibilita personalnych po- 
citacov, prenositefnosf programoveho vybavenia 
ako aj ich masova produkcia a dostupnosf vytvo- 
rili koncom 70-tych rokov a v 80-tych rokoch novy 
„spolocensky fenomen" - celosvetovu paralelnu 
tvorbu a vyuzitie vzajomne prenositefneho pro¬ 
gramoveho vybavenia maiych pocitacov, ktora 
nema v tomto rozsahu obdoby. Hovorif o obrov- 
skych spolocenskych dosledkoch tohto javu je 
este asi predcasne, kazdopadne vsak aj operac- 
nemu systemu CP/M pripadne v takomto hodno- 
teni nemala uloha. 

Poziadavky na mikropocitac 
a postup pri implementacii CP/M 

CP/M vyzaduje pri svoiej cinnosti celu oblast' 
operacnei pamati typu RWM. Pri zapnuti pocitaca 
vsak musi byf obycajne na pociatocnych adre- 
sach pamati pevna pamaf (obvykle typu EP¬ 
ROM). Je preto potrebne premapovaf tuto oblast’ 
pamati pamat’ou RWM. Minimalny rozsah pamati 
pre CP/M je 16 kB. Takato vel'kost vsak pre 
vacsinu programov nestaci. 

Podfa |1j vytvoreme systemu CP ; M na pocitaci 
pozostava z nasledujucich hiavnych kroKov: 

1) Vytvoreme noveho (modifikovaneho) modu¬ 
iu BIOS s pnsiusnymi oviadacmi (drivermi) zna- 
kovych a disKovych perifeni. Tento modul musi 
byf napisany tak, aby mohol pracovaf umiestne- 
ny na najvyssich adresacn pamati RWM, 

2) Vytvorenie novej relokovanej verzie moduiov 
CCP (Console Command Processor) a BDOS so 
vsetkymi adresami a instrukciami zmenenymi tak, 
aby mohli by 4 ' korektne umiestnene v pamati 
RWM tesne pred modulom BIOS. Vzajomna vaz- 
ba tychto hardwarovo nezavislych moduiov a mo¬ 
duiu BIOS sa realizuje cez skokovy vektor BiOSu, 
ktory je umiestneny hned’ na zaciatku moduiu 
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BIOS a u verzie CP/M V2.2 predstavuje 17 sko- 
kov, z ktorych poslednych 15 sa vola ako podpro- 
gramy. Relokacia modulov CCP a BDOS sa tedy 
obvykle nerobi kompilaciou zdrojovych textov 
v jazyku Assembler ale jednoducho pomocou 
relokacnych programov ako napr. MOVCPM, kto- 
ry je na didtribucnom disku DIGITAL RESEARCH. 
Metodika a postup takejto relokacie programov 
je podrobne popisana v [5]. 

3) Vytvorenie aiebo modifikacia zavadzaca CP/M 
(bootstrap loader) tak, ze tento sa spusti ked’ sa 
poprvykrat zapne pocitac aiebo sa zatlaci tlacidlo 
RESET. Normalne zavadzac bezi na dolnych 
adresach operacnej pamati. Presne adresy a ine 


detaily hardwarovej inicializacie su vsak celkom 
zavisle na specifickej konfiguracii systemu. 

4) Pouzitim standardnych pomocnych pro¬ 
gramov z distribucneho disku DIGITAL RESEARCH 
(resp. programov M80, L80 fy MICROSOFT, 
SLAP, ZSID, PW atd’.) prenesenie modu¬ 
lov zavadzaca, CCP, BDOSu a BIOSu spolu do 
dolnej casti operacnej pamati. Potom treba zapi- 
sat' takuto novovytvorenu verziu CP/M do disku 
na spravne miesto (systemove stopy). Opat’ vsak 
zavisi na navrhu vlastneho pocitacoveho syste¬ 
mu, ci bude mozne pouzit’ standardny pomocny 
program SYSGEN pre zapis celeho ,,obrazu“ 
CP/M z pamati do systemovych stop disku, aiebo 


bude potrebne vytvorif specialny program. Nu- 
dzovo je mozne na takuto operaciu pouzif pro¬ 
gram POWER, avsak pri nepozornom pouzivant 
prikazov WRITE a WRITEGR je mozne fahko 
znicif katalog disku a tym znehodnotif disk. 

Mikropocitac SHARP MZ-800 je teda svojim 
technickym vybavenim vyborne vystrojeny pre 
implementaciu CP/M (mapovanie pamati zakaz- 
nickym videokontrolerom, rezim zobrazenia s 80 
znakmi), ba je naviac vybaveny aj vefmi slusnou 
farebnou grafikou (co pre CP/M nie je nevyhnut- 
nou podmienkou, pretoze kompatibilita aj na 
urovni grafickeho zobrazenia je domenou vyssich 
operacnych systemov 16-bitovych osobnych po- 



Obr. 1. Schema 
zapojenie radida 
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Integrovane obvody: 



Obr. 2. Rozmiestenie 
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74LS138 (K555ID7) 

DD2, DD4 

74LS32 (K555LL1) 

DD3 

74LS08 

DD5 

74LS14 (K555TL2) 

DD6 

74LS04 (K555LN1) 

DD7, DD11 

74LS74 (K555TM2) 

DD8 

74LS132 (UCY74132) 

DD9 

74LS93 (MH7493) 

DD10, DD18 

74ALS00 

DD12 

74123 (UCY74123) 

DD13 

74LS174 (K555TM9) 

DD14 

MH74188 

DD15 

7406 (UCY7406) 

DD16, DD17 

74LS38 (MH7438) 

DD20 

MHB4024 

DD21 

MHB4020 

DD22 

74LS05(K555LN2) 

DM1 

18272 (NEC765A) 

DS1 

27256 


sudiastok na doske s plodnymi spojmi X 512 

citacov). Modul BIOS a jeho vytvorenie tvori teda 
zaklad implementacie CP/M. Ako bolo spomenu- 
te, v clanku nie su popisane ovladace znakovych 
periferii BIOSu t.j. CONSOLE STATUS, CONSO¬ 
LE OUTPUT, CONSOLE INPUT, LIST, LIST 
STATUS. Tieto ovladace su medzi uzivatefmi 
pocitacov SHARP uz zname a podstatne lepsie 
fungujuce ako v originalnom rezidentnom pro- 
gramovom vybaveni (klavesnice s 50 Hz preruse- 
nim). Okrem toho existuju disassemblovane 
zdrojove vypisy originalneho BIOSu. V dlanku je 
venovana pozornosf hlavne ovladacom disko- 
vych periferii na urovni fyzickeho pristupu radica 
I8272A. 



Rezistory: 

R1 3,3 kQ 

R2, 3,8, 9, 10 1,2 kQ 

R5 4,7 k£2 

R11 220 kQ 

R12, 13, 14, 15, 16, 

R17, 18 1 kQ 

R7 680Q 

Kondenzatory: 

Cl, 2, 3, 7, 7a 47 jiF 

C4 180 pF 

C5 100 pF 

C9, 10, 11,12,13 68 |iF 


Popis zapojenia (obr. 1) 

Jadrom celeho diskoveho radica je znamy mo- 
nolyticky integrovany obvod I8272A. Je to obvod 
VLSI a svojou zlozitosfou prekona mnoho osem- 
bitovych mikroprocesorovych cipov. Jeho po- 
drobny popis je v [2]. Tento obvod je v sucasnosti 
vo svete stale pouzivany v mnohych 16-bitovych 
pocitacoch triedy IBM PC, napr. aj v PP 06 aiebo 
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Tab. 1. Popis MSR 


Bit j 

Popis 

cislo 

nazcv 

symbol 

DBO 

FDD 0 busy 

DOB 

Floppy Disk Drive (FDD) 0 je vo vystavovacom 
(SEEK) rezime. FDC nemoze prijaf prikaz pre 
citanie alebo zapis. 

DB1 

FDD 1 busy 

DIB 

FDD 1 je vo vystavovacom rezime 

DB2 

FDD 2 busy 

D2B 

FDD 2 je vo vystavovacom rezime 

DB3 

FDD 3 busy 

D3B 

FDD 3 je vo vystavovacom rezime 

DB4 

FDC busy 

CB 

Prikaz pre citanie alebo zapis sa vykonava. 

FDC nemoze prijaf ziadny d’alsi prikaz. 

DB5 

Execution 

Mode 

EXM 

Tento bit je nastaveny iba pocas vykonnej 
fazy v NON DMA (programovom) rezime. 

Ked’ DB5 prejde na log. uroveri L, vykonna 
faza bola ukoncena a zacala sa vysledkova faza. 

DB6 

Data Input/ 
/Output 

DIO 

Indikuje smer prenosu dat medzi CPU 
a datovym registrom FDC. AK DIO = 1, potom 
prenos je z datoveho registra do CPU, ak 

DIO = 0, je prenos z CPU do datoveho registra. 

DB7 

Request 
for Master 

ROM 

Indikuje, ze datovy register je pripraveny 
prijaf alebo poslaf data. Ako DIO. tak ROM by 
mohli byf pouzite na vytvorenie „hand-shake“ 
funkcii ,,ready" a ,.direction". 


Tab.2. Obsah pamati PROM separatora dat 


OOH 

01H 

01H 

02H 

02H 

03H 

03H 

04H 

04H 

ODH 

ODH 

OEH 

OEH 

OFH 

OFH 

OOH 

OOH 

10H 

01H 

02H 

03H 

04H 

05H 

06H 

07H 

OSH 

09H 

OAH 

OBH 

OCH 

ODH 

OEH 

OFH 

OOH 


populamom AMSTRAD 1520 cl 1640. Jeho pro- 
gramova obsluha je podsiatne zlozitejsia ako 
u typickych znamych programovatefnych obvo- 
dov typu 8255, 8253, 8251,8257 atd’. Radio moze 
pracovaf v 2 zakiadnycb rezimoch a to s kanalom 
DMA alebo v tzv. NON DMA mode. V prvom 
pripade je situacia jednoduchsia. pretoze samot- 
ny prenos dat prebieha v case, ked’ je ..master" 
2 bernice radic priameho pristupu do pamati 
a mikroprocesoru staci odovzdaf radicu iba rne- 
kofko bajtov v prikazovej laze tej-ktorei operacie. 

V druhom rezime radic generuje pri prenose 

k. azdeho bajtu dat signal interrupt Pretoze vsak 
bit D5 hiavneho stavoveho registra identifikuje 
v tomto rezime ukoncenie tzv. vykonnej fazy 
operacie a zaciatok tzv. vysledkovej fazy, je moz- 
ne vhodnou programovou obsluhou obisf aj po- 
trebu signalu INT. 

Je teda zrejme, ze kazdu operaciu vykonavanu 
radicom je mozne rozdelif na 3 fazy: 

l. Command Phase (Prikazova faza), v ktorej 
vysiela CPU radicu sekvenciu tzv. prikazovych 
slov podfa specifickej operacie. 

2. Execution Phase (Vykonna faza), v ktorej radic 
vykonava operaciu. 

3. Result Phase (Vysledkova faza), v ktorej je po 
ukonceni operacie radicom odovzdavana do 
CPU sekvencia tzv. stavovych slov. 

Komunikacia medzi CPU a radicom prebieha 
prostrednfctvom 2 registrov radica, ktore su pro- 
gramovo pristupne. Je to ,,MSR - Main Status 
Register“ (hlavny stavovy register) a „Data Re- 
gister “(datovy register). MSR je pre CPU pristup- 
ny v fubovofnom okamihu a obsahuje dolezite 
stavove informacie radica. Datovy register pred- 
stavuje vlastne zasobnik viacerych registrov a ob¬ 
sahuje data, prikazy (ich odovzdavane parametre 
v sekvencii prikazovej fazy) a stavove informacie 
(preberane zo sekvencie vo vysledkovej faze). Tu 
je nevyhnutne si uvedomif, ze MSR nie je totozny 
s nijakym stavovym slovom preberanym vo vy¬ 
sledkovej faze operacie cez datovy register. 

V kazdom case je programovo pristupny vzdy iba 
jeden bajt zo zasobnika datoveho registra. Pred 
kazdym citanim ci zapisom do datoveho registra 
sa musi citaf MSR, ktory pomocou bitov D6 a D7 
indikuje ci je pristup mozny. V tab. 1 je uvedeny 
popis jednotlivych bitov MSR. 

Toto su zakladne uvahy potrebne pre pochope- 
nie funkcie tohto pomerne zloziteho obvodu. Os- 
tatne podrobne udaje, t.j. presne popisy jednotli¬ 
vych faz operacii radica, rovnako ako podrobne 
udaje o jednotlivych stavovych slovach STO az 
ST3, su napr. v [2]. V pripade implementovania 
modulu BIOS sa budu vyuzivaf z 15 operacii 
radica iba tieto: SPECIFY (inicializacia), RECA¬ 
LIBRATION (rekaiibracia aiskovej mechaniky na 
stopu 0), READ DATA (citaj data), WRITE DATA 
(zapis data), SEEK (vystavovanie hlavicky disko- 
veho mechanizmu nad pozadovanu stopu), FOR¬ 
MAT A TRACK (formatovanie stopy), SENSE 
INTERRUPT STATUS (zisti dovod prerusenia 
- aj ked’ signal INT sa nepouziva) a SENSE 
DRIVE STATUS (zisti stav FDD). 

Dolezite je este dodaf, ze je absolutne nevy¬ 
hnutne vo vysledkovej faze prevziat vsetky po¬ 
trebne udaje ako su specifikovane pre jednotlive 
operacie. Inac radic neprijme ziadny d'alsi prikaz 
a operaciu. 

Okrem samotneho radica su na doske umies- 
tnene cfalsie obvody, ktore musia zabezpecif na- 
sledujuce funkcie: 

* Vyber jedneho zo 4 FDD (dekoder z hradiel 
DD18C, DD18D a DD17). 

* Generovanie hodinovych impulzov (DD6C, 
DD6D, DD6A a delicky DD7B a DD9). Monostabilny 
obvod z polovice 74123 DD12B vytvara predpisanu 
sirku pulzov WRCLK 250 ns. 

* Prepinanie frekvencie zapisovych hodinovych 
impulzov podfa sposobu zaznamu FM/MFM 
(hradlaDD8A, DD8B, DD8B a 10 DD10), Zaroven 
sa prepinaju aj hodinove impulsy do obvodu 
separatora dat. 


460 



Obr. 3. Ovdrovaci zapojeni 
fadide na univerzalni desce 


* Multiplexovanie riadiacich signalov pre FDD 
(invertor DD5A a 10 DD16). 

* Demultiplexovanie riadiacich signalov z FFD 
(DD3C, DD18A, DD18B). 

* Zapinanie motora FDD (polovica MKO 74123 
DD12A). 

* Separaciu dat (obvody DD11, DD13, DD14). 

* Vytvaranie signalu pre ukoncenie prenosu TC 

- Terminal Count (DD4A, DD5E). 

* Dekodovanie adresy obvodu FDC (DD2D, 
DD3D, DD1). Dekoder adresy DD1 74LS138 
(mozne pouzif aj MH3205) dekoduje 6 adries v/v 
v priestoru pocitaca SHARP (60H - MSR, 61H 

- datovy register, 7AH, 7BH - vytvorenie signalu 
TC, 78H, 79H, - spusfanie MKO pre start motora 
FDD. Adresy obvodu 8272 su zamerne odlisne od 
adries, ktore su pridelene v rezidentnych pro- 
gramoch radicu WESTERN DIGITAL. 

Ako obvod separatora dat je pouzite zname 
zapojenie s parnat'ou PROM 74188 pracujuce 
ako fazovo riadeny citac. Obvod separatora dat 


generuje radicu signal DATA WINDOW (datove 
okienko), pomocou ktoreho radio dokaze separo- 
vaf datove bity zo zmesi datovych a hodinovych 
bitov prichadzajucich z disku. Kvalitny separator 
je zakladom spravnej funkcie radica. Obsah pa¬ 
mati PROM separatora je v tab. 2. 

Okrem obvodov okolo radica diskov je na do¬ 
ske umiestneny aj modul pamati EPROM 27256 
(32kB), v ktorom moze byf napr. zavadzac syste- 
mu CP/M, alebo aj cely „image‘‘ systemu. 

Po prestudovani rezidentneho programu poci¬ 
taca SHARP MZ-821 [6] som zistil, ze po zadani 
prikazu monitora „E“ pre pracu s RAM DISKOM 
sa testuje najprv pritomnosf RAM DISKU na 
adrese 0F8H-0FBH zapisom bajtu 0A5H do nultej 
adresy RAM DISKU. Po precitani zhodneho uda- 
ja system zhodnoti, ze RAM DISK je pripojeny 
a po kontrole CRC suctu faha z neho program. Ak 
RAM DISK nie je pritomny, monitor kontroluje 
este aj adresu 0A8H. Preto je tato adresa vhodna 
aj pre EPROM modul (ROMPACK). V pripade, ze 
v systeme nie je pripojeny RAM DISK a na nultej 
adrese EPROM je udaj 0A5H, system natiahne 
program z modulu EPROM. Je vsak potrebne 
zabezpecif spravnosf CRC suctu a braf do uvahy 
skutocnosf, ze udaj 0A5H sa bude interpretovaf 
ako dolny bajt dfzky prenasaneho suboru. Pro- 
blemy mozu nastaf ak je v systeme pripojeny 
RAM DISK. Tento sa totiz testuje ako prvy a moni¬ 
tor ma snahu z neho natiahnuf program. Ak mu 
vsak nepasuje CRC sucet, vracia sa s vypisom 
,.CHECK SUM ERROR". V takomto pripade je 
mozne prikazom ,,M“ monitora napisat’ kratky 
program do RWM pamati: 

LD C,0A8H ;Adresa EPROM modulu 

JP 0E6CAH ;Rezidentna rutina !EB 

pre natiahnutie 
programu z RDISKU 

Po hardwarovej stranke je modul EPROM rie- 
seny pomerne jednoducho. Adresa sa generuje 
2 binarnymi CMOS cftacmi 4024 a 4020 (DD20, 
DD21), ktore sa resetuju v/v instrukciou s adresou 
0A8H. Citanie jedneho bajtu sa realizuje z portu 
0A9H. Citace a teda i adresa pamati EPROM sa 
inkrementuju po ukonceni signalu CS pamati 
zapornou hranou impuizu. 

(Dokoncenf priste) 
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03 

B9 

28 

02 

FD 



463 




D58G 

21 

D5 

D 1 

18 

03 

21 

D 8 

01 

D64E 

1 5 

F3 

3E 

D596 

ED 

BO 

3A 

34 

DO 

06 

00 

07 

D636 

20 

FA 

02 

D59E 

4F 

07 

C7 

07 

6 F 

26 

00 

09 

D65E 

32 

47 

58' 

D5A6 

09 

09 

09 

09 

01 

35 

DO 

09 

D 666 

CD 

1 l 

D7 

D5AE 

7E 

32 

AC 

D 6 

23 

7E 

32 

F9 

D 66 E 

10 

FE 

2B 

D5B6 

D 6 

23 

7E 

32 

B4 

D 6 

32 

FF 

D676 

OD 

D7 

30 

05 BE 

06 

23 

7E 

32 

B9 

D 6 

32 

04 

D 6 7E 

32 

41 

58 

D5C6 

D7 

23 

7E 

32 

12 

D7 

23 

06 

D 686 

CD 

OD 

D7 

D5GE 

15 

E5 

D 1 

CD 

C 8 

D3 

CD 

D4 

D 68 E 

30 

CC 

24 

D5D6 

D 2 

DO 

2A 

D 2 

D7 

DD 

23 

11 

D696 

1 1 

D 7 

30 

D5DE 

00 

00 

CD 

4C 

D 6 

01 

00 

OO 

D69E 

F 4 

CD 

l 1 

D5E6 

3E 

4F 

32 

4F 

58 

FB 

CO 

E5 

D 6 A 6 

00 

00 

00 

D5EE 

OD 

E5 

D5 

06 

22 

1 1 

49 

D2 

D 6 AE 

01 

CD 

OD 

D5F6 

CD 

C 8 

D3 

D1 

DD 

El 

El 

DD 

D 6 B 6 

CB 

15 

06 

D5EE 

2B 

I B 

IB 

ED 

4 B 

D 2 

D 7 

C 5 

D 6 BE 

AD 

67 

08 

0606 

7C 

FE 

01 

38 

07 

E l 

E 5 

3a 

D 6 C 6 

37 

18 

02 

D60E 

02 

23 

18 

1 B 

DD 

E 5 

E 1 

78 

D 6 CE 

47 

32 

47 

D616 

BC 

28 

09 

3E 

00 

0 2 

2 i 

i 2 

D 6 D 6 

D 6 

08 

30 

D61E 

GO 

09 

18 

0 7 

79 

BD 

20 

F 3 

D 6 DE 

23 

DD 

23 

D626 

36 

03 

23 

73 

23 

72 

23 

22 

D 6 Et> 

C.3 

F 4 

06 

D62E 

D 2 

D7 

00 

00 

00 

E 1 

CD 

DC 

DtiEE 

23 

DD 

2B 

0636 

D2 

06 

12 

CD 

00 

OE 

7C 

FE 

D 6 F 6 

2E 

07 

06 

D63E 

FF 

DA 

79 

D5 

7D 

FE 

3C 

DA 

D 6 FE 

3E 

CB 

BR 

0646 

79 

D5 

01 

FF 

FF 

C9 

14 

08 

D706 

FA 

06 

7 C 


OF 

DB 

FE 

IF 

F 6 

D70E 

1 1 

D7 

DO 

3E 

DC 

3D 

20 

FD 

4F 

BF 

CO 

3E 

4F 

D7 1 6 

A 7 

04 

C 8 

3E 

FB 

DB 

FE 

IF 

3F 

F9 

32 

4 l 

58 

D 7 IE 

DO 

A9 

E 6 

20 

28 

F3 

79 

2F 

30 

FO 

21 

15 

04 

D726 

4F 

3E 

CE 

37 

00 

00 

00 

C9 

7C 

B5 

20 

F 9 

CD 

D72E 

08 

F5 

D5 

E5 

CB 

3A 

CB 

3A 

El 

06 

9C 

3E 

4F 

D736 

14 

7A 

06 

F 6 

IE 

FF 

80 

1C 

3E 

05 

32 

47 

58 

D73E 

38 

FC 

90 

F 5 

CB 

03 

CB 

03 

30 

DO 

3E 

C 6 

B 8 

D 7 46 

CB 

03 

1C 

16 

00 

21 

7F 

3D 

20 

E 7 

06 

C9 

CD 

D74E 

19 

11 

BC 

50 

06 

07 

7E 

12 

Cl 

78 

FE 

D4 

30 

D 756 

14 

23 

10 

FA 

D 1 

5A 

CB 

03 

07 

DO 

32 

4F 

58 

D75E 

CB 

03 

CB 

03 

1C 

16 

00 

21 

26 

00 

06 

BO 

2E 

D766 

7F 

3D 

19 

1 1 

BD 

50 

06 

07 

07 

DO 

3E 

CB 

B 8 

D76E 

7E 

12 

14 

23 

10 

FA 

El 

01 

BO 

D2 

AF 

Dto 

7C 

D 776 

FI 

2E 

01 

C9 

00 

00 

00 

00 

7D 

EE 

00 

20 

03 

D53E 

BO 

2A 

59 

5C 

2 B 

7C. 

BA 

C2 

AF 

00 

00 

00 

3E 

D546 

E5 

19 

70 

BB 

C. 2 

E 5 

19 

C9 

58 

3E 

11 

C.3 

F 4 

D54E 

F5 

2 A 

4 B 

5C 

FI 

BE 

ce 

F 5 

OF 

DO 

75 

00 

DD 

D556 

CD 

B3 

19 

EB 

18 

F to 

D5 

0 1 

DD 

2 B 

00 

BB 

3F 

D55E 

80 

00 

ED 

BO 

! B 

LA 

FF 

?0 

00 

F5 

DD 

El 

DD 

D5o6 

28 

FA 

Cl 

OB 

78 

BA 

20 

u5 

1 3 

IB 

00 

1 3 

CD 

D56E 

79 

BB 

20 

01 

LB 

LA 

CB 

FF 

BF 

CD. 

OD 

D7 

DO 

D576 

12 

J 3 

C9 

06 

OA 

11 

5F 

02 

CB 

15 

Ota 

BO 

02 

D57E 

CD 

C 8 

03 

3 A 

34 

DO 

FE 

02 

AD 

67 

18 

CA 

CD 

0586 

O 1 


OO 

1 1 

F 5 

06 

58 

05 


HARDCOPY OBRAZOVKY A GRAFIKU 


DB 04 IN D4 T ;bajt 2 GRAFIKU do C 

4F MOU C,A 

C9 RET 


Program ve strojovem kodu je urcen pro kopirovani obrazovky IQ151 na 
tiskarnu D100. Volame jej z BASICu prikazy: 

CALL HEX (5D00) - vytiskne se obrazek z modulu Grafik, 

CALL HEX (5D03) - kopiruje se obrazovka modulu Video bez semigra- 
fickych znaku. 

Program nahrajeme do pocitace prikladem L monitoru, program ulozime 
nahravacim programem SBD, ve kterem vlozime adresy podprogramu 
5D00 az 5DED. 

Ing. Lubormr Jezek 


Uyjp is programu 


00 C3 ST JMP ST 

C3 OB JMP OB 


; kop l*rovdn i GRAFIKu 
;kop irovdni VIDEO 


Koplrovdn i GRAFIKu 


ST 

CD 

IN 

CALL 

IN 

Ml 

CD 

NU 

CALL 

NU 


IE 

07 

MVI 

E 07 

M2 

16 

40 

MVI 

D 40 


21 

01 

LXI 

H 01 

M3 

CD 

XY 

CALL 

XY 


DA 

ko 

JC ko 


CD 

VO 

CALL 

VO 


15 


DCR 

D 


C2 

M3 

JNZ 

M3 


ID 


DCR 

E 


C2 

M2 

JN7 

M2 


CD 

TI 

CALL 

. TI 


C3 

Ml 

JMP 

Ml 


;inicializace GRAFIKu 

jvytvofentf pomocneha pole* 200xFF bcijtO 
G ;po£itadlo fdvdk'i (7 jehlifcek) 

;po£itadio sloupcO <40 bodti-200 bodCi) 
jpofctitek pomoendha pole do HL 
;bajt o soufadnic ich X,Y do C 
jskok pfi poslednim f&dku GRAFIKu 
jrozloieni B bitti do pomocudho pole 

£V foajt v ftidku 

; dal £1 fddek 

;tisk jednoho fddku~512x7 bodO 
;zpracovdn i dcil £ ich 7 f&dkti GRAFIKu 


Vyhodnoceni posledm’ho fddku GRAFIKu 


Nastaven i' souf adnic v GRAFIKu 


VS 

3A 

Y 

LDA 

Y 


;nastnven( soufadriice Y 



D3 

01 

OUT 

01 

ft 




3A 

X 

LDA 

X 


jnastaveni soufadnice Y 



D3 

D0 

OUT 

D0 

0 




3C 


INR 

A 


;X^X+1 



E6 

3F 

ANI 

3F 

? 

jjestliSe X-64 D, pak X-0 



32 

X 

STA 

X 





C0 


RNZ 



;ndvrat ( kdyS nenf pfeCten 

cel*J fddek 


3A 

Y 

LDA 

Y 


;dal£i fddek GRAFIKu 



3D 


DCR 

A 





32 

Y 

STA 

Y 





3C 


INR 

A 





C0 


RNZ 



jnflvrat, neni'-li posledni' 

Tddek 


3E 

01 

MVI 

A 0C 

i A 

iffdici' slovo GRAFIKu 



D3 

D2 

OUT 

D2 

R 




37 


STC 






C9 


RET 



jposledm' fddeks CY = 1 


Dprcivc 

i bajtu 

GRAFIKu 

pro 

tisk 


VO 

06 

08 

MVI 

D 00 H 

;ro 2 loien( 8 biti’j C do 8 1 

oa jtC) 

VI 

79 


MOV 

A,C 


; ba j t GRAF IKu do A 



0F 


RRC 



jrotate A vpravo 



4F 


MOV 

C,A 


; uschovdn i rotovandho bctjtu 


E6 

80 

ANI 

80 

A 

(maska na 7.bit 



2F 


CMA 



jjprava nu b 111. till 



A6 


ANA 

M 


jsouCin s pomocn'jm bajtem 

(1.) 


07 


RLC 



;rotace A vlevo 



77 


MOV 

M. A 


;ulofteni pomoendho bajtu 



23 


INX 

H 


;ailresa da 1Siho pomoendho 

bajtu 


05 


DCR 

B 





C2 

VI 

JNZ 

VI 


; vyhodnocen i daiSi'ho bitu 

v C 


C? 


RET 






K1 MVI D 40 
21 01 
ko 0E 00 
* CD VO 
15 

r.2 ko 

ID 

C2 K1 
CD TI 
0E IFs 
CD 0F F8 
0E 35 
CD 0F FS 
0E 0A 
C3 0F FB 


0 

LXI H 01 
MVI C 00 0 

CALL VO 
OCR D 
JNZ ko 
OCR E 
JNZ K1 
CALL TI 
MVI C IB 
CALL F80F- 
MVI C 35 J 
CALL c B0F 
MV T C 0A 
JMP FQ0F 


;prdzdn*Jj f ddek-dopl ndn i pr o tiskdrnu 

jprdzdn^ bajt pro dopln^n i znakCi 
jzpracov&ni bajtu 

;dal£i* prdzdn^ bajt v fddku 

;dal5f prdzdivJj fddek (do 7 jehlifiek) 
;tisk f tidku 256x7 bodO 
; zruS^n \ plotovar (ho reSiwo tiskdrny 


; od K dd k o v An i n a \ s \: ar r» £ 


Tisk jednoho fddku 


ri 0E 0A 
CO 0F FB 
:: l 0 1 
11 00 02 
T1 4E 

CD 0F FB 

IB 

7a 

£3 

CL Tl 

cv 


MV I C 0A J 
CALL FB0F 
LXI H 01 
LXI D 0200 
MOV C , M 
CALL F80F 
OCX D 
I NX H 
MOV A,D 
ORA F_ 

JNZ Tl. 
per 


jposun tiskdrny na dal Si 1 fddek 


j p o £ d t e k p o m o c. n d h o p o 1 e 
;poCet bajtO pole 

; tisk bajtu pomoendho pole <7;<8 bodCi) 

; DE-OF. - i i t a cl 1 o t i #, 16 n £c h b a j 1 0 

j a d r e sa d a 1 § i h c bajtu k t isku 
i t g s t nulc vo t 1 0 E 

; t i sk da I ?> i h a J.»u j t u 


tn i. c ial i 


GRAF 1. K'j 


Kop irovdnf V 1 0 E 0 


IH 3E BO 

D3 DC 
Af 

32 X 

3D 

32 Y 

0E IB 
CD 0F F8 
0E 31 
C3 0F FB 


MV I A 8D 
OUT 02 F 
XRA 

ST A :< 

OCR A 
S V A V 
MVI C ).J< 
CALL F80F 
Ml- f. L‘ 3 .1 
JMP FB0F 


V y t, v o f en i pornoc ndh •.) pa .1. e 


GRAFIKus 


; i —25b t. ! 

;pfepnuti tiskdrny dc? refeiwu plotovdai 


NU 0E FF 
21 01 
II FF 01 
1? 

EB 

21 01 
C3 58 F2 
XY CD VS 


MVI C FF 
LXI H 01 
LXI D 0iFF 
DAD D 
XCHG 

LXI H 01. 
JMP F258 
CALL VS 


jpomoend pole 512 D bajtt!) 

; od n6v(5s 1. i 01 t“» op i\n 111 i i 11 i B 


;podprogram monitoru 
jnastaveni soufadnic X f Y GRAFIKu 


OB 2A 20 00 
16 20 

01 3A IF 00 
5F 
07 7E 

1.6 7F 
PE 20 
02 03 
3E 20 
03 4F 

CD 0F F8 
ID 

C2 03 

0F 00 
CD 0F F8 
0E 0A 
CD 0F F3 
15 

C2 01 
99 C9 


LHLD 0020 
MVI D 20 

LDA 001. r 
MOV F 9 A 
MOV A,M 
INX H 
ANI 7F ♦ 
CPI 20 
JNC 03 
MV r A 20 
MOV C,A 
CALL FB0F 
DCR E 
JNZ 02 
MVI C 0D M 
CALL F80F 
MVI C 0A J 
CALL F80F 
DCR D 
JNZ 01 
RET 


jpoCdtek VIDEO do HL 
; p o C, e t “ d d k 0 f o 3 
; P a £ a t ri a :< 0 n c ,* d d ■< \ > 

j d o E ; 2 0 p r *:.» v ID E U i 2 , 40 pro VIDEO 64 
; b a j i z o L* r a z o v k y a o A 
, a d v e s u d a 1 ^ i h o a a j t u n a o b«' a z o v e 
; adstran5n i pf « padnd i.nvu-r zc» 

;testr semigraf ickeho znaku 

;skok , henC li znak iomiyrat 

; m n z e r a m \ s t o semi y r a i‘ i c k d h o z n a k u 

; E- i - p o £ c* 1 zrt ak r j zb ^va j i c ic h no fadee 
; da 1 “ i* 2 nak 
;odfddkovdn i 


;D-1 * poCet zbjvaj i c i ch f ddkO 
;daI^ i Kddek 













KONSTRUKTERI SVAZARMU 


MCrenl a indikace teploty oleje motoru 
vozu OLTCIT CLUB 11R 


Ing. Jaroslav Z£potocky, CSc. 

Dobre chlazeny motor tohoto vozu nemi inSfeni ani signalizaci 
teploty motoru, popF. jeho oleje. Typ s motorem 1300 com, ktery se do 
CSSR nedovdii, m& teplotnl didlo signalizujlci pfehtetl motoru. 



Teplota oleje doporuCenS v^robcem 
je 70 a2 90 °C. ftadu majitelu mu2e 
teplota oleje dosaiend za provozu 
zajlmat. StCkajlcI motorovy olej je 
z vany CerpSn do lamelovSho chladiCe 
a po prQchodu filtrem je rozvSdfin 
k mazacfm mlstum. Snadno pFfstup- 
nym mlstem pro mSFenl teploty oleje je 
vystupnl z&tka na dn§ vany motoru, 
opatFenS z&vitem M 16x1,5. Namlsto n( 
Ize zaSroubovat termistorovC Cidlo tep¬ 
loty chladicl vody, urCenC pro vozy 
LADA (za 57 KCs), kterC mS stejny zSvit 
na ku2elov6m tdiese Cidla. PFi zaSrou- 
bov&nl Cidla je vCtSinou otvor utfisnCn 
bez pouiitf tCsnicI podloiky. 



Obr. 1. Zapojenl Cidla s ukazatelem 
teploty 



—-< rci 

Obr. 2. Teplotnl z&vislost odporu termi- 
storovych Cidel 


Do s6rie s Cidlem se zapojujf pQvodnl 
ukazatel teploty vody pro vozy LADA 
a celek se pFipojf na sff vozu podle 
obr. 1. Protoie se vdtSinou samostatny 
ukazatel teploty pro vozy LADA nepro- 
d£vS, je mo2n6 pou2lt stejnosmCrny mi- 
liampCrmetr s rozsahem 80 ai 100 mA 
s vnitFnlm odporem do 130 fi. 

Pro konkrCtnl FeSenl jsme podrobnC 
promCFili teplotnl z&vislosti termistoro- 
v6ho Cidla (2 ks) pro vozy LADA a pro 
Cs. vozy SKODA. vysledky jsou 
v grafech na obr. 2. PFi mont£2i ve voze 
Ize vodiC od Cidla v6st do kabiny FidiCe 
kolem tShla sytiCe. Pod panelem je 
vStSinou volny vodiC pro osvCtlenf tla- 
Cltka sytiCe, ktery se pFipojf na baterii 
otoCenlm klICku zapalovSnl. 

MCFidlo Ize umlstit napF. na pomocny 
kryt, ktery je na panelu vpravo dole 
vedle volantu. cidlo s vyvodem, 
zaSroubovanC do vany, vyCnlvS o vice 
ne2 20 mm pFes krycl plech pod moto¬ 
rem; je vhodnC zhotovit pro n6 maly 
ochranny kryt. 

Teplotu oleje Ize tak6 mCFit a indiko- 
vat svftivymi diodami. Jedno FeSenl 



Obr. 3. Panelovd „tla6(tko" se svftivymi 
diodami 


bylo uvedeno jii pFed lety v pFIloze 
Casopisu Automobil [1]. ObdobnS FeSe¬ 
nl zvolil autor a tak6 je ovSFil v provozu. 

Na panelu nad otSCkomSrem je „sle- 
p6“ tlaCItko (tFetl zprava), kterS Ize 
snadno vyjmout vyklopenlm. Do nCho 
(nebo do prostoru, ktery zablrS) Ize 
umlstit ndkolik diod LED. Jejich roz- 
svScovSnl, signalizujlcl zvolenS teploty, 
Ize ovISdat integrovanym obvodem 
A277D, vyhodnocujlclm zmSnu napStl 
na termistorovSm Cidle. 

K indikaci potFebujeme (kromS ji2 
zmlnSnSho obvodu A277D, dovSie- 
n6ho k nSm z NDR) osm svltivych 
— nejISpe ruznobarevnych — diod 
obdSInlkovSho pruFezu 5 x 2,5 mm 
typO LQ1202, LQ1502 a LQ1802. Tyto 
diody se sestavf do Ctvercoveho svCtel- 
n6ho panelu a umlstl do vyjmutCho 
tlaCItka, jak je znSzornSno na obr. 3. 

Zapojenl vychSzf z firemnl literatury 
NDR — RFT [2] a je uvedeno na obr. 4. 
SvStelnS indikace je odstupflovSna po 
10 °C od 50 do 120 °C. V sSrii 
s termistorovym Cidlem R t je zapojen 
rezistor s odporem 180 a2 195 fi,pFipo- 
jeny na nap&jecl napCtl +12 (14) V. 
NapCtl na Cidlu je nepFImo OmCrnC 
teplotC a „prvnl“ dioda indikuje svym 
svitem dosaienf nejvySSI teploty 
+120 °C. Odporovym dCliCem R2, R3 je 
snlieno vstupnl napCtl pro Flzenl A277D 
tak, aby se pFi zhasfnSnl jedn6 diody 
souCasnS rozsvCcovala sousednl a do- 
sShlo se tzv. plovouclho re2imu, 
umoiftujlclho indikovat teplotnl rozdll 
po 5 °C. Rezistor R1 je tFeba dimenzo- 
vat na ztrStu 2 W. Odporovym trimrem 
PI se nastavuje rozsvlcenl diody D1 pFi 
50 °C (zaCInS se rozsvScet pFi 46 °C), 
trimrem P2 rozsvlcenl diody D8 pFi 
120 °C (zhasInS pFi 123 °C). Ve zjedno- 
duSenSm zapojenl podle obr. 5 jsou 
vynechSny nastavovacl trimry PI a2 P3. 
Pak je tFeba rezistory R4, R5 a R6 
vybrat pFi nastavovSnl a seFizovSnl 
celCho zapojenl. VynechSnlm P3 spolu 
s R7 je proud diod obvodem automa- 
ticky nastaven na 10 mA. 

Podle schCmatu na obr. 4 byl navr- 
2en a ovSFen obrazec ploSnych spoju 
(obr. 6). SvItivS diody se pFipSjejl na 
malou desku s ploSnymi spoji (16,5 x 
16,5 mm) podle obr. 7; tfm vznikne 
kostka s rozmSry 10x10x12 (20) mm, 
kterS se vlo2l do upravenCho tlaCItka 
(vyFIznutl a vypilovSnl otvoru 10 x 
10 mm) a zalepl lepidlem Fatracel nebo 
Kanagom. 

Kdo si chce uchovat pOvodnl tlaCItko 
neporuSenS, zhotovl si novC napF. 




Obr. 4. Schdma zapojenl obvodQ indikitoru 


duSend zapojenl 465 













60 5 
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Obr. 6. Deska X 60 s piodnymi spoji 
obvodu indikdtoru 



__17_ 

Obr. 7. Deska X 61 s piog- 
nymi spoji pro „tla6ftko" 
(zv&t$eno 2x, rozmSry 
desky maji byt 
16,5x16,5 mm) 


7 



Obr. 8. Mechanics konstrukce: a — rozvinuty tvar „ tlaCftka", b — sestava 
(1 — rdmeCek z kuprextitu 24x24/18x 18 mm, 2 — vytvarovand a spdjend „tla6ft- 
ko“ z plechu ti. 0,3 mm, 3 — plochd pruiinyz fosforbronzovdho pdsku tl. 0,3 mm 
rozm&ru 3x45 mm, 4 — „kostka“ diod, 5 — deska podle obr. 7) 



Obr. 9. Rozmfst&nf souCdstek 
na desce X 60 



Obr. 10. Prubdh vystupnfho nap&tf pro pfevodnik z d&lide Ri/R t v zdvislosti na 
teplotd termistorovdho Cidia Lada. V zdvorce je uddna oCekdvand indikovand 

teplota, R 1 = 195 Q 


z tenkeho poclnovanbho nebo 
mddSnSho plechu (tl. 0,3 ai 0,4 mm), 
kter^ spdjl a vloil do rSmedku 
18x18/24x24 mm (kuprextit). Kostky 
drif v otvoru na panelu dv§ pruiiny, 
pfipevn§n6 ze zadnl strany na tladftko. 
Jedno provedenf je zn&zorngno na 
obr. 8. PPed vloienfm diod se ceiek no- 
v6ho tlaCftka natPe Cernym lakem na 
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tabule. Pozor, panel vozu je kovovy, 
proto se nesmf iSdrny vyvod diod do- 
tykat kovovych CAstf nov6ho tlaCftka. 

Deska s ploSnymi spoji se osadi 
podle obr. 9. Na ni se umlstl i konektor 
k propojenf se svftivymi diodami a 
upravenC (nebo vyrobenC s mosaznCho 
plechu tl. 0,8 mm) automobilovC kon- 
taktnl „noie“, na kterC se s pouiitlm 
plochych kabelovych zdffek pfipojf tyto 
vodiCe: 

a) od kostry vozu, od zdporndho pdiu 
baterie; 


b) kladny pdl napdjenf, ovtddany spina - 

ci skfidkou; 

c) pfivod od termistorovdho didla. 

K propojenf indikaCnfch svftivych 
diod na panelu vozu je pouiit vfce- 
nSsobny plochy lankovy vodiC, zakon- 
Ceny vhodnym malym konektorem, 
ktery projde otvorem 22x22 mm pro 
tlaCftko na panelu. Indikaci Ize serfdit a 
nastavit bucf pfi ponoPe n f Cidia do 
zahffvanC vodnf nebo ol jov6 ISznC 
(coi je znaCnC CasovC n£rc InC), nebo s 
pouiitlm rezistoru, jejichi utipor odpo- 
vfd£ hodnotSm, pPeCtenym v grafu na 
obr. 2, tj. 770 Q pro 50 °C a 87 fi pro 
120°C. Rezistory se postupnC pfipojf 
mezi vyvod “ a vyvod „Th“. Trimry 
PI a P2 se nastavf svit diod D1 ai D8. 
Postup je tfeba alespoft dvakrCt opako- 
vat a kontrolovat sprSvnC seffzenl. 

Desky s ploSnymi spoji se po seffzenf 
oCistl od zbytkG kalafuny, omyjf destilo- 
vanou vodou a natfou ochrannym la¬ 
kem proti korozi. 

K zapojenf Ize dodat, 2e pro odpor R1 
menSf nei 200 Q je prubCh indikace 
dostateCnC iine&rnf. Nap&tf U t na termi- 
storovCm Cidlu, zapojenCm v sCrii s 
rezistorem R1, je urCeno jednoduchym 
vztahem 




ff, 

/?, + 


U B . 


( 1 ) 


Ze znSmC zSvislosti R t na teplotS podle 
grafu na obr. 2 je prGbCh napCtf pro 
pfevodnfk, vychCzejlcf ze vztahu (1), 
uveden na obr. 10. 


Seznam soud&stek a materiAlu 

Rezistory (MLT 0,25 nebo TR 151, TR 191, 
nenf-li uvedeno jinak) 


R1 

180 fi/2 W, drStovy, 
popr. 2 x 390 n/1 W 

R2 

39 ka 

R3 

10 kn 

R4 

120 kn 

R5 

18 kn 

R6 

5,6 kn 

R7 

i Mn 

Trimry (TP 011 apod.) 

PI 

15 kn 

P2 

10 kn 

P3 

100 kn 

Polovodidovd sou66stky (diody ploch6 
5x2,5 mm) 

10 

A277D 

D1 ai D4 

LQ1802 (1804, 1812, 1814) 

D5, D6 

LQ1502 (1504, 1512, 1514) 

D7, D8 

LQ1202 (1204, 1212, 1214) 


Ostatnf 

termistorovC Cidlo toploty vody pro vflz 
Lada 

konektory (1 pdr s deseti kontakty, napf. 
zkrdceny FRB) 

automobilov6 kontakty (3 dutinky, 4 noie) 
izolovany vodiC lankovy 0,35 ai 0,5 mm z 
(pffvod k Cidlu 1,8 m, prodlouienl nap4je- 
clho vodifte 0,3 m) 

izolovany vodiC plochy lankovy (9 ai 10) x 

x 0,15 ai 0,35 mm 2 (0,5 m) 

poclnovany ielezny plech tl. 0,25 ai 0,4 mm 

(popf. mosazny, mSdSny) 

kuprextit 

fosforbronzovy pSsek tl. 0,25 ai 0,4 mm, 
2 kusy rozmSrO 3x45 mm (k uchycenf 
..tlaCftka") 

ZkuSenosti z provozu 

Byla vyzkouSena tfi provedenf: 

K dosaienf vy§§f teploty motoru byla 
pred ventilStorem clona: 
a) prodiouienS ai k dolnfmu kraji 
vstupu vzduchu do ventilStoru, pfitom 






mezi clonou a okraji vstupu do venti- 
IStoru zGst&vS vzd&lenost asi 20 mm, 
takie ventilator mS snfienou uSinnost; 

b) clona je prodlouiena a jeji dotni 
okraj je asi 40 a2 50 mm nad spodnfm 
okrajem vstupu do ventilStoru; 

c) puvodnf clona zakryvajfcf asi 50 % 
vstupu do ventilStoru. JinS vstupy chla- 
diclho vzduchu do vozu nebyly za- 
kryvSny. 

S clonou a) Ize pPi teplotS okolf do 
+5°C dosShnout teploty oleje ve vans 


motoru asi 90 ai 95 °C. PPi clonS podle 
b) nepPesShne 85 °C a pPi pPePazenf na 
tPetl rychlostnf stupert teplota oleje 
poklesne o 5 ai 10 °C. PPi teplotS okolf 
do +15 ai +20 °C a clonS podle c) mGie 
teplota oleje dosShnout 90 ai 100°C 
podle zpGsobu jfzdy, vlhkosti vzduchu 
a zatfienf yozu. 

MSPenf teploty oleje poskytuje PidiCi 
jednu informaci o reiimu motoru navfc 
a umoihuje mu jej podle vlastnfho 
uvSienf urditym zpusobem ovlivnit. PPi 


clonS podle a) a teplotS vzduchu do 
10 °C se olej zahPeje na +50 °C po 5 ai 
19 minutSch jfzdy. 

Literatura 

[1] TomdSek: Palubnf diagnostika 
a indikace stavO vozidla. Ctvrtletnf 
ppfloha IV/80 Sasopisu Automobil, s. 
19. 

£2] Firemnf literatura RFT, NDR: Tech- 
nicky popis a ppfkiady pouiitf obvodu 
A277D. 



Ing. Jaroslav Belza 


V AR-A 1 . 10/86 jsem popsal v SlSnku „DynamickS pfedmagnetizace" 
zpOsob, jak zvStSit vybuditelnost magnetofonovych pSskG na vy&ich 
kmitoStech. Zde bych chtSI podrobnS popsat upravu kazetovSho 
magnetofonu SM 261 pro pPipojeni obvodu dynamickS pfedmagnetizace. 
ZvStSenf vybuditelnosti na vysokych kmitoStech, uvedenS v AR-A 6.10/86, 
bylo dosaieno i u magnetofonu SM 261. V§em zSjemcum o zde popsanou 
Opravu doporuSuji pfeSist si uvedeny ilinek. Abych pfedeSel nejas- 
nostem, uvddfm, ie obrSzky 12 a 13 byiy prohozeny. V tabulce mSFenf 
jsou urovnS na vystupu snlmacfho zesilovade, vztaienS k urovni tShoi 
signSlu na vstupu magnetofonu. 


Pro realizaci obvodu dynamickS 
pPedmagnetizace (dSle DPN) je tPeba 
doplnit magnetofon o desku s ploSnymi 
spoji, na kterS jsou obvody DPM. Bylo 
pouiito osvSdCenS zapojenf uvePej- 
—nSnS jii v AR-A 10/86, upravenS 
o pPepfnSnf pSsku typu Fe a Cr. 
Zapojenf desky (obr. 1) bylo navrieno 
tak, aby se data pouift i v magnetofonu 
SM 260, ktery se svym zapojenfm 
ponSkud odliSuje. JednS se pPedevSfm 
o zpGsob pPepfnSnf typu pSsku. Na 
desce je navfc novy oscilStor, nebof 
jsem nenalezl zpusob, jak pOvodni 
oscilStor rozumnS Pfdit. DSIe je moino 
na desku doplnit dva tranzistory (T8 
a T9) jako emitorovS sledovaCe pro 
pouiitf v magnetofonech s odliSnS 
zapojenym zSznamovym zesilovaCem. 

NejdPfve si osadfme desku s plo§ny- 
mi spoji (obr. 2). MSme-li k dispozici 
jeStS jednu mazacf hlavu, mOieme si 
desku pPedem oiivit. Mazacf hlavu 
(nebo cfvku s indukCnostf 0,8 ai 1 mH) 
pPipojfme mezi body MH a zem. Vyvody 


„Povel Z“ a Povel CR“ pPipojfme na 
+12 V. Vyvody pro jemnS Pfzenf pPed¬ 
magnetizace vzSjemnS spojfme. MGie- 
me jeStS pPipojit diodu LED tak, jak je 
oznaSeno na obr. 1. Trimry nasta- 
vfme do stPednfch poloh a pPipojfme 
napSjecf napStf +12 V. Je-li odbSr 
proudu znaCny (/ > 100 mA), nekmitS 
patrnS oscilStor. Pokud je vSe v poPSd- 
ku, pPipojfme na vystup milivoltmetr, 
pffpadnS voltmetr na emitor tranzistoru 
T5. Na jeden ze vstupG IN pPivedeme 
sinusovy signal 10 kHz. Pro sprSvnou 
funkci pPepfnafce na vstupu DPM je 
tfeba jej „podloift“ stejnosmSmym na- 
pStfm 4 ai 8 V, viz obr. 3. NapStf signSlu 
pomalu zvStSujeme. PPi napStf signSlu 
asi 2 V se zaCne vystupnf napStf osci- 
IStoru, pPfpadnS napStf na oscilStoru 
zmenSovat. VyzkouSfme zda reaguje 
obdobnS i druhy vstup IN. vyvod 
„Povel CR“ pPipojfme na zem (0V). 
NapStf na vystupu oscilStoru se snfif 
a vstupy IN nynf reagujf na napStf 
signSlu asi 1 V. 


ZmSPfme jeStS puvodnf pPedmagneti- 
zaci v magnetofonu. Na desce DZ 
najdeme rezistory R155 a R255. Jejich 
jeden konec je pPipojen k vyvodOm H1L 
a H1R. Magnetofon zapneme, pPepne- 
me do funkce z&znam a milivoltmetrem 
zmSPfme napStf v tSchto bodech proti 
zemi (vStSf plocha uprostPed mezi vyvo¬ 
dy). Toto napStf odpovfdS pPedmagne- 
tizaCnfmu proudu a mSlo by byt v obou 
kan&lech tSmSP shodnS. Jeho velikost 
je asi 40 mV pro pSsky Fe a 65 ai 
70 mV pro Cr. PodstatnS odchylky 
(±20%) mohou svSdCit o nedbaISm 
nastavenf ppfstroje. V naSem pPfpadS 
byl magnetofon nastaven velmi peSlivS. 

Je-li deska oiivena a zmSPena pPed¬ 
magnetizace, mOieme pPistoupit 
k upravSm magnetofonu. 

Odpojenf stSvajfcfho oscilStoru: Na 
desce DE pPeSkrSbneme spoj vedoucf 
k rezistoru R31 a kondenzStoru Cl 6. 
Spoj vede v blfzkosti pSjecfch kontaktu 
(vystupu napSjecfho zdroje). Odpojfme 
„2ivy“ konec TR1 — ten, ktery je 
pPipojen na pPeSkrSbnuty spoj. Tfm 
jsme odpojili vystup pGvodnfho osci- 
IStoru od vyvod u P a MH. VypSjfme 
rezistor R9 na desce DE (staSf jeden 
konec). PGvodnf oscilStor pak bude 
trvale vypnuty. 

Desku DPM jsme umfstili nad desku 
DE rovnobSinS za desku DO (obr. 4). 
Vystup MH spojfme stfnSnym vodifiem 
do bodu, ze kterSho jsme vypSjeli 
„2ivy“ konec TR1. StfnSnf zapojfme na 
desce DPM (hned vedle vyvodu 
MH) i na desku DE (na zemnf ploSku 
v mfstS tPmenu drifcfm TR1). 

Potenciometr pro jemnS Pfzenf pPed¬ 
magnetizace jsme umfstili mfsto ko- 
nektoru pro pravy mikrofon. 

Jako diodu pro indikaci funkce DPM 
jsme pouifli diodu indikujfcf REC 
MUTE. PloSnS spoje vedoucf k diodS 
pPeSkrSbneme, katodu diody pPipojfme 
na zem (je k dispozici na desce 



Obr. 1. Schema zapojenf DPM 
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Obr. 2. Deska X 62 s ploSnymi spoji 
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ppepfnadu) a anodu spojfme s vystu- 
pem LED desky DPM. Anodu tdto diody 
ppipojlme jeStd pFes rezistor 1 kft na 
+12 V (rovndi k dispozici na desce 
pfepInaCu). Jinou moinostl je umfstit 
diodu indikujlcf Cinnost DPM na vhod- 
nd m(sto delnfho panelu. Indikace REC 
MUTE pak zustane zachov&na. 

Napdjenl +12 V pro desku DPM, 
„povel Z“ a „povel CR“ najdeme na 
desce DE po pravd strand. Pdjecf 
kontakty jsou odzadu +18 V, +12 V. 
zem, CR, O aZ. Pouifjeme +12 V, CR 
a Z, nebof zem je vedena stfndnfm 
vystupu oscil&toru. 

Vstupy IN pFipojfme stfndny-m vodi- 
dem na vystupy zdznamovdho zesilo- 
vade, a to pFfmo na spoj galvanicky 
spojeny s kolektory tranzistorQ Till 
a T211 (jsou na desce DZ). Vhodnd 
mfsto pro pfipojen{ je na nddrtku 
vyznadeno kffiky. Stlndnl zemnfme jen 
na desce DPM. 

Zkontrolujeme jedtd jednou vSechny 
spoje a mflieme pfikrodit k oiivenf 
magnetofonu s DPM. 


Obr. 3. Pflpojenf 
zkuSebnfho 
sign&lu 


Obr. 4. Umlst&nl 
v magnetofonu ^ 
SM 261 r 



Magnetofon zapneme a pPepneme 
ho do funkce zdznam. Osciloskopem 
nebo milivoltmetrem zkontrolujeme. 
zda kmitd oscildtor. Protoie novy oscl- 
Idtor nebude mft patrnd pfesnS stejny 
kmitodet jako pOvodnf, je tFeba znovu 
doladit odlacFovade na vystupu zdzna- 
movdho zesilovade. Milivoltmetr zapo- 
jlme do bodu H1L (tarn kde jsme 
pfedtfm mdFili pFedmagnetizaci) 
a otddenlm jddra clvky LI 01 nastavlme 
maximctlm vychylku. Totdi provedeme 
i pro druhy kan&I (bod H1R a cfvka 
L201). Magnetofon pFepneme na typ 
pdsku Cr. Potenciometr pro jemnd 
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nastavenf pFedmagnetizace nastavfme 
na nejmenSf odpor — pFedmagnetizace 
]e na maximu. Odporovymi trimry R154 
a R254 (vSechno na desce DZ) nasta¬ 
vfme v bodech H1L a H1R napfitf 
75 mV, pFfpadnS stejnd napatf, kterd se 
namSFf na neupravendm magnetofonu 
(zvStSen6 o 0 ai 1 dB). Magnetofon 
pFepneme na typ pdsku Fe a trfmrem 
P4 na desce DPM nastavfme v bodech 
H1L a H1R napfitf 42 mV. 

Na vstup magnetofonu pFivedeme 
sinusovy signal 10 kHz. Milivoltmetr 
pFipojfme na vystup jednoho kan&lu 
(vstup IN). Reguldtorem zaznamovd 
urovnS nastavfme napStf v tomto ka- 
naiu na 900 mV. Trimr P3 na desce 
DPM je ve stFednf poloze, signal je jen 
v jednom kandlu! Trimr PI (pFfpadnd 
P2) nastavfme tak, aby pFi tomto napdtf 
se zmenSil pFedmagnetizadnf proud 
o 10 % (1 dB). PFi tdto urovni se jii 
zadfnd tak6 rozsvScovat dioda LED. 
Obdobnd nastavfme i druhy kan&l. 
Odporovy trimr P3 urduje, o kolik se 
maxim&lnd zmenSf pFedmagnetizadnf 
proud pFi regulaci. Nedoporuduji 
zmenSenf v6t§f nei o 5 ai 6 dB, demui 
odpovfdd stFednf poloha. Tfm je mag¬ 
netofon nastaven. 

PFi t6to pFfleiitosti je moind jeStd 
upravit indikdtor. Zmdnou zapojenf de- 
tektoru ize zv&tSit dynamicky rozsah asi 
o 10 dB a „roztdhnout“ tak zvladtd 
odstup mezi poslednfmi diodami LED, 
ktery je u neupravendho indikdtoru asi 
1 dB. Zapojenf je na obr. 5 a je 
doplnfino jednoduchym zdrojem 
zdporndho napdtf. Vstup detektoru pFi¬ 
pojfme na vyvody S1L (SIR) na desce 
DZ, vystupy na vyvody 3 a 4 indikdtoru 


(deska Dl). PGvodnf detektor odpojfme. 
UsmOrhovaC zdpom6ho napStf pFipo¬ 
jfme na jeden vyvod sekunddrnfho 
vinutf sffovdho transformdtoru. 

Dynamickou pFedmagnetizaci muie- 
me vestavdt i do jiny'ch magnetofonu. 
Konkrdtnf zpusob zapojenf se v§ak 
bude ti§it podle typu pFfstroje. Upravy 
je tFeba provddSt opatrnS a se znalostf 
zapojenf a funkce magnetofonu. Cte- 
ndFi nechf berou dalSf Fddky jako 
strudny ndvod k experimentovdnf, ur- 
deny jen zku§enym elektronikum. 

NapFfklad v§t§ina japonskych mag¬ 
netofonu md zdznamovy zesilovad 
s jednfm tranzistorem. Tento zesilovad 
md proudovy vystup a nelze ho pFfmo 
spojit s DPM. Pro tento tide! zapdjfme 
do desky DPM dva tranzistory jako 
emitorovd sledovade. Na desce je tFeba 
proSkrdbnout pfo§ny spoj mezi bdzf 
a emitorem tdchto tranzistoru. Mfsto 
kondenzdtoru Cl a C2 zapdjfme drdto- 
v6 propojky. Touto upravou se podstat- 
nd zvdtSf vstupnf odpor desky DPM 
a Ize ji pak spojit i s jednotranzistoro- 
vym zdznamovym zesilovadem. 

Japonskd magnetofony mfvajf maza- 
cf oscildtory s transformdtorem, ktery 
se dd dosti dobFe Ffdit. Nenf proto tFeba 
na desce DPM osazovat souddstky 
oscildtoru — pouiije se pOvodnf. Je jen 
tFeba upravit kapacity filtradnfch kon¬ 
denzdtoru. Kapacity tdchto konden¬ 
zdtoru zmendfme tak, aby nebyla jeStfi 
naruSena funkce oscildtoru, pFfpadnd 
je zcela vypustfme. Je-li pouiit pOvodnf 
oscildtor a md-li magnetofon pFepfnad 
pro pdsky typu Metal, pouiijeme 
i vstup INH. PFeSkrdbnutfm spoje na 
desce DPM odstranfme jeho spojenf se 


zemf. Na vstup INH pFivedeme z mag¬ 
netofonu povel ME. PFivedenfm na- 
pdjecfho napdtf na tento vstup se 
funkce DPM zablokuje, nebof nenf pro 
tento typ pdsku potFebnd. Na obr. 6 je 
naznadeno zapojenf do magnetofonu 
(OPTONICA, model RT-104). 


Seznam sou&stek 

Rezistory (TR 151. 191, 212) 


R1 ai R4 
R5, R7, R9 
R6, R8, R17 
R10 
R11 
R12 
R13 
R14 

R15, R16 
PI. P2, P3 
P4 
P5 

KondenzAtory 
C1.C2 100 nF, TK 782 

C3 ai C6 1 nF, svitkovy 

C7, C8 22 nF, svitkovy 

C9 47 nF, svitkovy 

CIO lOOnF, TK782 

C11, C12, C13100 nF. svitkovy 
C14, C15 2,2 nF, svitkovy 

C16 20 tiF, TE 005 

PolovodldovA souSAstky 


12 kn 
82 kn 

100 kO 
47 kQ 
2,2 kn 
39 kn 
1 kn 
ion 
2,7 kn 

15 kn, TP 040 nebo TP 011 
1 kn. TP 040 nebo TP 011 
470 n, TP 680 


101 

102 
T1, T2 
T2, T4 
T5. T6 
T7 

T8, T9 
01 ai 04 


MHB4053 
MAI 458 
KC307-9 
KC237-9 
KF508 (KC636) 
KF517 (KC635) 
KC237-9, viz text 
GAZ51 (OA9) 
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ZKUSEBNI GENERATOR MF KMITOdTU 
PRIJfMAdU AM 




PFi opravdch mf dflu pFijfmadu AM je ne- 
zbytny zdroj pffsludndho kmitodtu. Univez- 
rdlnf generator sice vdtdinou patrf k bdzne 
vybavd, ale mdlokdy umoirtuje modulad nf 
kmitodtem. Z tohoto duvodu jsem navrhl 
jednoduchy prfpravek s minimem bdinych 
souddstek, jehoi schema zapojenf je na 
obr. 1. 

Zdrojem mf kmitodtu je osdiator s tranzis¬ 
torem T1. Jako indukdnost ize pouiit praktic- 
ky kaidy typ mf transformatoru pro tranzisto- 
rovd pnjfmade. Budeme-li cfvku vinout sami, 
pouiijeme kostru o 0 5 mm s vf jadrem. LI 
ma potom 250 z dratem o 0 0,1 CuL, L2 ma 



420 ±480 kHz 
JUIMAAAA/U NEM0DUL. 
JMSMMtlODUL. 


Obr. 1. Schema zapojenf 


50 z stejnym dratem. Jelikoi modulator kom- 
plikuje zapojenf, byla pouiita 100 % hioubka 
modulace realizovana spfnanim napajecfho 
napdtf v rytmu moduladnfho nf kmitodtu. 
Tuto funkci zastava 101. S uvedenymi sou- 
dastkami kmita na asi 1 kHz. 

Uvedenf do chodu 

Nejprve nastavfme vf generator. Rezistor 
R1 provizomd nahradfme trimrem asi 68 kQ. 
Pripojfme ss napajecf napdtf a na vystupu 
nastavfme trimrem sinusovy prubdh. Zmd- 
nou indukdnosti cfvky LI a kondenzatoru Cl 
upravfme poiadovany rozsah preiaddnf pro 
ladicf kondenzator, ktery mame k dispozici. 
V popsandm vzorku to byfo 420 ai 480 kHz. 

Tfm je nastaven generator nemodulovaneho 
vf signaiu. 

Nynf zkontroiujeme dinnost napajede 
s 101. Na jeho vystupu musf byt pravidefnd 
obddlnfky. Jestiiie nynf tfmto napdtfm napa- 
jfme vf generator, je na jeho vystupu signal 
modulovan kmitodtem asi 1 kHz. Reiim pra- 
ce generatoru se voif pfepfnadem PFI. 

Vzorek na titulnfm snfmku je upraven tak, 
ie je moznd pro zkudebnf udely pouiit i nf 
napdtf z lOI. Potrebnou uroveh Ize regulovat 
potenciometrem. Odddlovacf kondenzatory 
dimenzujeme na napdtf min. 250 V, protoie 



u stargfch pFijfmadu pracujeme se srfovym 
napdtfm. 

Cely pFfpravek je postaven z vyprodejnfch 
soudastek na odFezku univerzainf zkudebnf 
desky. Z kuprextitu je spajen i jeho kryt 
o rozmdrech 90 x 65 x 35 mm. 

Poslednf pracf je kalibrace stupnice kmitod¬ 
tu. Stupnici ocejchujeme pFi napajecfm na- 
pdtf, kterd budeme pouifvat v praxi. S ohie- 
dem na 10 nepFekradujeme 5 V. Sam pouif- 
vam stabilizovany zdroj napdtf. V tomto pFf- 
padd v§ak vyhovf i piocha baterie. 

pam 
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Od symetrizacneho transformatoru 

po tlmivkovy balun 


Ing. Jozef Horsky, OK3HM 


Pri napajani symetrickej antdny, akou je 
dipot, vyvstdva otdzka pouiitia, alebo vyne- 
chania symetrizadndho dlena - balunu. Co 
sa tyka jeho funkcie, vyskytuju sa medzi 
amatdrmi dasto nedorozumenia. Vznikaju 
tym, ie urdite aspekty pripojenia nesymetric- 
keho napajacieho vedenia (koaxidlneho ka- 
belu) ku vyvazenej - symetrickej antene 
(dipolu) byvaju ignorovane. Mnoho komerd- 
ne vyrdbanych balunov plni edte ulohu impe- 
dandnych transformdtorov, do zvddza 
k usudku, ie balun je niedo viacej nei prispd- 
sobovad dlen. Hlavnym poslanim balunu je 
vdak vytvorenie spravnych smerov prudo- 
vych zloziek nevyvdienymi a vyvdienymi 
konfigurdciami. Pro lepdie pochopenie si 
strudne vysvetlime vznik neiiaducich javov 
pre pripad, ze sa balun nepouzije, alebo sa 
pouzije balun s vazbovou transformdciou. 
Tieto neziaduce javy ndm spdsobuju chyby 
pri merani CSV a merani vstupnych impe- 
dandi antdn. Pri presnych merantach sa 
zistilo, ie prenosovd pomery impedancii na 
balunoch transformdtorovdho typu sa znad- 
ne odliduju od predpokladanych hodnot. ide 
o dtvrfvlnovy Pawseyov dlen 1:1, alebo pol- 
vlnovy symetrizdtor 1:4- zndma to smydka. 
Odchylky od predpokladanych hodndt su 
spdsobend najviac stratami, tzv. unikovou 
reaktaciou a podoptimalnou vdzbou. Naviac, 
ak sa vzcTalujeme od rezonandnej frekven- 
de, z antdny sa stdva reaktivna zdfai a po- 
mer prenosu impedancii sa zhorduje edte 
viacej. Okrem inych otazok nds predovdet- 
kym zaujima, di sa meni CSV pri zmene 
dlzky napajada. Vieme, ie vstupnd impe- 
dancia napdjada sa meni jeho dfikou len 
vtedy, ak je zdfai (antdna) neprispdsobend. 
Pri prispdsobenej zatazi by sa CSV menif 
nemai - okrem zanedbaternej zmeny danej 
vlastnym tlmenim vedenia. Ak sa vdak meni 
CSV zmenou d(iky koaxidlu nebo kabelu, 
znad to aj to, ie sa sudasne meni impedan- 
cia v bode pripojenia dipdlu. Meni sa tedy 
impedancia antdny zmenou d(iky koaxidlne- 
ho kabelu? Bohuiial dno. A to vtedy, ak pri 
napdjani symetrickej antdny, akou je dipbl, 
nesymetrickym vedenim (koaxi^lnym kabe- 
lom) nepouiijeme balun. 

Pre lepSie pochopenie si pre§etrime orien- 
tcicie prudov ant6ny, menovite v bode napei- 
jania (vicT obr. 1). Vysvetlenie je jednoduchS. 
Pri vysokych frekvenci^ch sa n&m vplyvom 
skinefektu prud teduci tienenim koaxialneho 



Obr. 1. 
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kabelu rozdeli na dve zloiky, a to prud teCuci 
vnutomym a prud teduci vonkajSim po- 
vrchom tienenia. Tento jav, ktory nejestvuje 
pri nizkych frekvendach, br&ni vzcijomnej 
interakcii prudov tedudch tienenim zvonka 
a zvnutra. Prud II tedie strednym vodidom, 
prud 12 vnutomym povrchom tienenia. Ak 
tedie antdnny prud zrava doprava (obr. 1), 
tedie II z ramena „1 “ dipdlu na stredny vodid 
a vracia sa do zdroja (gener&tora). Prud 12 
opadnej faze tedie po vnutornej strane tiene¬ 
nia ai do bodu pripojenia k ramenu „2“ 
dipdlu, kde sa 12 rozdeli do dvoch samostat- 
nych zloiiek, a to 13, ktory tedie spaf dolu 
vonkajdm povrchom tienenia, a 14, ktory sa 
rovnd 12 a tedie do ramena „2“ dipdlu. 
Vefkost prudovej zloiky 13 zdvisi na impe¬ 
dancii vonkajdieho povrchu tienenia koaxidl- 
neho kabelu vodi zemi. 

Ak je efektivna dlika drdhy prudu 13 ku vf 
uzemneniu nepamym nasobkom Stvrfvlny, 
bude impedancia vermi vysoka, pricom 13 
bude zanedbaterny. V tomto pripade budu II 
a 14 pribliine rovnakd. Na druhej strane, ak 
bude diika drdhy 13 ku vf uzemneniu n&sob- 
kom polvlny, bude impedancia nizka a hod- 
nota 13 pomeme vysokd. Toto bude mat za 
ndsledok navzajom nerovnakd prudy v ra- 
mendch dipdlu „1“ a „2“ a vyiarovanie 
napdjada. V nadom pripade vyiarovanie 
vonkajdim povrchom tienenia koaxidlneho 
kabelu. Drdha ku vf uzemneniu nebyva das- 
tokrdt tak jednoduchd, ako si myslime. 
Okrem vystupov z vysielada zahrduje napri- 
klad i vedenia v dom&cnosti pripojend ku 
uzemneniu siete. Tymto spdsobom sa ver- 
kosf prudu 13 meni zmenou dfiky napajacie¬ 
ho koaxi&lneho kabelu. Je na mieste si uve- 
domif, ie prudy II a 12 z napdjacieho vede¬ 
nia (koaxidlneho) nevyiaruju, nakorko su 
opadnej fdze a ich polia su vzdjomne ohrani- 
dend. Pole spdsobend prudom 13 vdak ohra- 
nidend nie je, vyiaruje a takto sa vonkajdt 
povrch tienenia koaxidlneho kabelu stdva 
cfaldim efektivnym ramenom dipdlu. Toto 
rameno „3“ je paralelne spojend s ramenom 
„2“ tak, ako je to zjednodudene zndzornend 
na obr. 2. Pretoie prudy II a 12 vzdjomne 
neposobia so iiadnymi inymi prudmi, mdie- 
me vf zdroj (generator) hypoteticky umiest- 
nif do vstupnych svoriek dipdlu. Pre lepdie 
zndzornenie sme tym vyludili koaxialny ka- 
bel a treti vodid - vonkajdia strana tienenia 
mdie byt nahradena jednoduchym drdtom, 
ktory spdja rameno dipdlu „2“ s vf uzemne- 
nim. Obvod sa tym nezmeni. Co ndm zo 
symetrickdho dipdlu zostane, ak nepouiije¬ 
me balun, je zrejmd z obr. 2. 


dipol 



Vieme, ie vstupnd impedancia dipdlu je 
zavisld od jeho vydky nad zemou, je rezistiv- 
neho charakteru a pohybuje sa medzi 50 ai 
75 Q. Pri kmitodtoch nad rezonanciou impe¬ 


dancia narasta a dipol sa javi ako zdfaz 
sdriovej induktivnej reaktacie, pod rezonan- 
dnym kmitodtom zasa impedancia klesd a di- 
pdl sa javi ako zdfai kapacitnej reaktacie. 
Vzdialeny koniec ramena „3“ je pripojeny na 
vf zem, jeho impedancia md charakter napd- 
jacieho vedenia spojendho nakrdtko. Ak je 
dfika ramena ,,3“ nepdmym nasobkom 
Stvrfvlny, jeho impedancia je maximdlna 

- ako pri paralelnom rezonandnom obvode 

- priblizne 2000 ai 3000 £2. Takdto vysoka 
impedancia paralelne s ramenom „2“ md 
maly udinok na celkovu impedanciu dipdlu, 
ak sa vdak efektivna dfika ramena „3“ 
odchyli od Stvrfvlny alebo jej nasobku, a to 
bucf zmenou fyzikdlnej dfiky, alebo zmenou 
frekvencie, vstupnd impedancia ramena „3“ 
poklesne a v serii s rezistivnou zloikou sa 
objavi zloika reaktandnd. Impedancia dipdlu 
je tedy odliSnd, ak je k nemu priradene 
rameno ,,3“. Vidime, ie bez baluna menime 
dfikou napdjada vlastne dfiku antdny. 
Z toho tiei plyne, ie: ak nie je na vstupnych 
svorkdch zaradeny balun k etimindcii 13, 
bude sa CSV merany na vstupe napdja- 
cieho vedenia menif podl’a jeho dfiky. 
Tento jav vysvetfuje hddanku, predo mnohi 
amatdri musia upravovaf dfiku iiarida, ak 
zmenia dfiku napdjaeieho koaxidlneho ka¬ 
belu. Hlavnym poslanim baluna je blokova- 
nie prudov^ trasy medzi vnutomym a von- 
kajSim povrchom tienenia koaxidlneho ka¬ 
belu. Pri jeho zaradeni sa zloika 12 na konci 
vedenia nerozdeli na 13, ale potedie len do 
ramena „2“. Ak bude 13 nulovy, potom 
14 = II a prudy teduce do ramien dipdlu „1 “ 
a „2“ budu vyvdiend. 

Musime mat na mysli, ie pre ktorukorvek 
fyzikdlnu dfiku koaxidlneho kabelu je eiek- 
trickd dfika tienenia ind pro vonkajdi a ind 
pro vnutomy povrch. Je to prirodzend, preto¬ 
ie rychlostny koeficient direnia vlnenia je pre 
dielektrikd koaxidlnych kabelov s polystyrd- 
novou vypldou asi 0,66 (vnutomy povrch), 
kym pre vzduch 0,957 (vonkajdi povrch). 
Z hradiska prevddzky prudovd zloika 13 
dinnosti antdny nedkodi, vyiarovanie z von- 
kajdieho povrchu koaxidlneho kabelu vdak 
deformuje vyiarovaci diagram dipdlov, naj- 
md v smerovkovych sustavdch ako Yagi, 
quad a pod. Samozrejme, ie pri pouiiti 
nesymetrickdho prispdsobenia gamma ndm 
nutnosf baluna odpadd - optimdlny balun 
musime pouiif vidy, ak napdjame symetric- 
ky iiarid - dipdl nesymetrickym vedenim 

- koaxidlnym kabelom. Jedno z najmoder- 
nejdich riedeni je zaradenie tlmivkovdho ba¬ 
luna. Vychddza z moinosti zaradenia vf 
tlmivky do obvodu vonkajdieho vodida tiene¬ 
nia koaxidlneho kabela. Tdto tlmivka musi 
byf zaradend do svoriek, inak prisludnd dasf 
po tlmivku vyiaruje. Prednostou pouiitia 
tlmivkovych balunov je nizky CSV pri takmer 
rubovolnom vysokom vykone a vyludenie 
chyb prenosu impedancie ako napr. pri 
transformdtorovych dlenoch. Frekvendny 
rozsah tlmivkovych balunov je moind rozdi- 
rif pod 20 MHz pouiitim materidlov s vyso- 
kou permeabilitou feritov. V dasopise Ham 
Radio bol napriklad popisany tlmivkovy ba¬ 
lun s pouiitim feritovych toroidov o permea- 
bilite p = 125 ai 400, kde pre pdsma 14 ai 
30 MHz bolo na toroidovy kruiok navinutych 
9 zdvitov napdjaeieho koaxidlneho kabelu. 
Balun s 12 zdvitmi vykazoval optimdlne vy- 
sledky okolo 4 MHz. Probldmom tohoto typu 
tlmivkovych balunov je nielen obtiaine vinu- 
tie napajacieho koaxidlneho kabelu na to¬ 
roid, ale i jeho ndslednd optimdlne rozloie- 
nie a mechanicke zaistenie. 

Tieto nedostatky nemd tlmivkovy balun 
s pouiitim feritovych kruikov (ferrite beads) 
navledenych na napdjaci koaxidlny kabel. 
Impedancia vonkajdieho tienenia rastie tak¬ 
mer umeme podfa podtu navledenych krui¬ 
kov. Praktickd prevedenia balunov pre napd- 
jade kratdie ako 12 m a pdsma od 1,8 do 


30 MHz pouzivaju materidly o permeabilite 
H = 2000 az 3500, naprikiad hmotu 73 Mix 
pre kruiky firmy Amidon FB-73 v podte 50 
kusov. Pre vyddie pasma od 30 do 250 MHz 
je pouzity material o permeabilite fi = 950 az 
3000, napr. Amidon FB-43 v pcdte 25 krul- 
kov. Priebeh seriovej rezistencie (Ft), reak- 
tancie (X) a impedancie (X) v zavislosti na 
frekvencii - podfa kruikov je na obr. 3. 


50 kruikov 25 kruzkov 

mctehdl c 73 material c 4 3 



PrenaSand vykony dovofuju splnif limity 
naStch Povolovacich podmienok a su pre 
informadu asi 9 kW na 10 MHz a 3,5 kW na 
50 MHz. Pri overovani som na pasme 
145 MHz pouzil 23 kusov toroidnych kruikov 
typu FB-43 na 10 prvkovej antdne Yagi 
s vykonom 25 W. Pre koaxialne kabely vdd- 
Sich priemerov su vSak potrebne verkosti 
FT-50 o svetlosti 7,1 mm. Na§e materially mi 
neboli dostupnd, podfa kataldgu FONOX 
Pramet Sumperk by bolo vhodne odskudaf 
toroidy typoveho rozmeru 400 103 material 
H20, ktore sa daju navliecf na koaxialne 
kabely do priemeru 10 mm. Netreba pripo- 
minaf, te odstranenim vyiarovania napdja- 
6a sa podstatne zniiuje i ruSenie, napr. 
televizie. Uprava vlastndbo napdjada je pod- 
—statne jednoduchdia net obchadzanie po- 
stihnutych susedov a zasahovanie do tcb 
antdn a televfzorov. 
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Poznamka k prisposobovaniu anten 

Pri rozboroch prisposobenia a symetriza- 
cie anten si samostatnu uvahu zasluhuje 
vysvetlenie pripadnej zmeny impedancie 
koaxiaineho kabelu po pripojeni urditej zafa- 
ze - zpravidla antdny. Castokrat sa stretne- 
me s doporudenim „zkratif napajad k vylep- 
Seniu CSV“. O 6o tu ide? 

Ak si vezmeme fubovolnu d(zku kabelu 
scharakteristickou impedanciou 50 52, napr. 
RG-8/U a zafazime ho rezistorom 50 52, 
potom pri merani jeho odporu impedandnym 
mostikom nameriame na vstupe 50 52. Co sa 
vSak stane, ak na ten isty kdbel pripojime 
odpor 100 52, teda hodootu, ktord je vySSia 
nez charakteristickd impedancia kablu? Ako 
sa bude chovaf zafai 100 Q na konci vede- 
nia 50 52? Na tuto otazku uz nie je odpovecf 
tak jednoznadnd, pretoze otazka nie je pre 
riedenie jednoznadne defmovand. Potrebu- 
jeme tu poznaf edte elektricku dfcku vede- 
nia, ktora je merani vo vlnovych dfekach. Na 
naSom vedeni 50 52, ktord je zakondene 
rezistorom 100 52, nameriame pri dfzke A/4 
25 52, pri A/2 ui 100 52. Ak je vedenie dlhd 
A/8, nameria mdstik na vstupe 40 52 (impe¬ 
dancia zlozend z odporu v sdrii s kapacitou), 
pri A 3/8 takisto 40 52 (odpor v sdrii s induk- 
dnosfou). Tento jav sa opakuje pozdfi vede- 
nia kaidu polvlnu. Pre prfpad niiSej hodnoty 
zafazovacieho odporu, nei je charakteristic- 
kd impedancia kdbiu, je situdde ind. Plynie 
teda z toho, ze: 

Charakteristickd impedancia vedenia je 
hodnota odporu, ktory ak pouzijeme na pri- 
pojenie k vedeniu, udini vstupnu impedandu 
vedenia nezdvislou od jeho elektrickej dfzky. 
I kecf to uplne platf len pre idedlne bezstrato- 
vd vedenia, pre naSu prax to postal. Ak ma 
teda pripojend zdfaz inu impedanciu, nei je 
charakteristicka impedancia vedenia (koa- 
xiaineho kablu, je impedancia prenosoveho 
vedenia v kaidom mieste jeho d(iky ind! 
Toto je pridnou, predo u neprispdsobenych 
anten vyhfaddvame take miesta po ich dfe- 
ke, kde je impedancia vedenia rovna impe- 
dancii zdfaze a kde je nizky CSV. Zdleiitost' 
by sa zdala v poriadku, nebyf toho, ze takdto 
„prisp6sobend“ vedenie s rozloienou am- 
plitudou zpravidla vyiaruje. U smerovej an- 


teny bez pouzitia baluna sa potom vysledny 
vyzarovaci diagram sklada z idealneho dia- 
gramu smerovky a neziaduceho, zvadda 
vdesmerovdho diagramu „vertikaiu“, kto- 
rym je na§ napajaci koaxiainy kabel vyiaru- 
juci vonkajsiou stranou tienenia. Je logickd, 
ze pri pouiiti takejto anteny k prijmu su jej 
smerovd udinky takisto znizene. 

V podetnych navodoch na stavbu smero- 
viek, hlavne VKV, sa udava vstupna impe¬ 
dancia ziarida - skladaneho dipolu 300 (ob- 
das 280) 52. Pretoie sa uz maiokto zaobera 
skutodnosfou, ze vstupna impedancia sme- 
rovych antdn typu Yagi klesa pridavanim 
pasivnych prvkov, prichadza paudalne 
k pouzivaniu symetrizadnych smydiek 
A/2 x v s transformadnym pomerom 1:4. 
Zmena impedancie je rdzna, je fazko meratef- 
na, zpravidla sa udavaju hodnoty od jednej 
tretiny az do 28%. U 10 prvkovej anteny 
Yagi udavaju niektore pramene pokles na 
28,5 % hodnoty impedancie ziarida. Pri sy- 
metrizacii a prisposobeni 1:4 teda mdzeme 
napajaf antenu cez smydku koaxialnym kab- 
lom 75 52 v domienke, te ziarid ma 300 52 
- vstupna impedancia takejto antdny je bo- 
huzial cfaleko nizdia - okok) 85 52. V tomto 
pripade je cfaleko vhodndj§i stvrfvlnovy sy- 
metrizator (Pawseybv kypef) 1:1. Chyba je 
tu rozhodne mendia nez u rozdirenej smydky 
1:4. Treba upozomif na to, te skladane 
dipoly o nerovnakych priemeroch trubiek 
s prisludnym odstupom dosahuju „solo“ niz- 
dich impedancii nez 300 52, napr. PA0MS 
rozdirend u nas okolo 80 52, vhodnou vofbou 
priemerov trubiek a ich vzajomnej vzdiale- 
nosti je mozno impedanciu takbhoto sklada- 
ndho dipdlu upravif podfa nomogramov na 
taku hodnotu, aby sa zniiena vstupna impe¬ 
dancia smerovky, dana pasivnymi prvkami , 
rovnala charakteristickej impedancii koaxiai- 
neho kablu. Potom vystadime so symetriza- 
torom 1:1. Objektivne najlepdieho nastave- 
nia u smeroviek pre VKV je moind dosiah- 
nuf pouiitim napajania gamma, kedy nam 
odpada potreba symetrizacie a vynechanie 
balunu nie je kriticke. Nakoniec popularita 
dnes najvykonnejSej antdny VKV - F9FT 
spodiva v tom, ze namiesto nezmyselnbho 
symetrizatora 1:4 pouliva symetrizator 1:1 
(Stvrfvlnovy), ktorym dosahuje daleko lep- 
dieho prispdsobenia nez konver.dne typy 
smeroviek. ' 


Miftld ODPORU S LINEARNI STUPNICf 


Zapojeni (obr. 1) vyuziva integrovandho 
obvodu MAB355 (356). Mdri odpor v sedmi 
rozsaztch: 100 Q, 1 kQ, 10k52, 100 kQ, 
1 M52,10 M52, 20 M52. Mefeny odpor je za- 
pojen ve zpatnd vazbd a tim je dana linearita 
stupnice na vSech rozsazich. Integrovany 
obvod je zapojen jako napdfovy zesilovad, 
na jehoi vstup pnvadime konstantni napdti. 


Jeho zesileni je 0 at 1, podle velikosti Rx. 
Jako zdroj konstantniho napdti slouzi dioda 
LED zapojena v obvodu sTI a T2, ktere 
pracuji jako zdroj konstantniho proudu. Toto 
napdti pfivadime na invertujici vstup IO pres 
normaiove rezistory R3 at R9, urdujid mdh- 
d rozsah. Napeti na vystupu IO je maximal- 
nd rovnd napdti na vstupu IO pri Rx = Rn. 



Zapojeni jsme vyzkouSeli v rozsahu napd- 
jedho napdti 7 at 15 V. Napdti na diodd LED 
bylo v celdm rozsahu napajeciho napeti 
1,59 V (mdreno dislicovym voltmetrem) 
a nemdnilo se pri zarazeni jakehokoliv roz¬ 
sahu. Odbdr ze zdroje je nejvdtdi na rozsahu 
100 52 a je mend nez 30 mA. 

Kondenzdtory C2 a C3 zabraftuji kmitani. 
Kondenzatoru C2 je potrebnd vdnovat vdtdi 
pozomost pfi vybdru. Nejvhodndjdi je bezin- 
dukdni typ, ktery ma mit co nejmendi svodo- 
vy proud. Jinak bude ovlivhovat presnost 
mdfeni na nejvySSich rozsazich, protoze je 
zapojen paralelnd ke vstupnim svorkam. Pfi 
pouziti C2 150nF je jiz hodnd znat jeho 
pusobeni na rychlost zmdny vychylky na 
nejvySSich rozsazich. V zapojeni je pouiit 
mikroampermetr s citlivosti 100 nA. Je moz¬ 
no pouzit mdridlo s jinou citlivosti, ale pak je 
treba upravit rezistory zapojend v sdrii s md- 
ridlem. Paralelnd k mdridlu jsou zapojeny 
diody D2 a D3, kterd chrani mdridlo pfed 
pfetiienim pfi rozpojenych vstupnich svor- 
kdch. Normaiovd rezistory by mdly byt stabil- 
ni a pfesne (TR 161). 
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Nastaveni pristroje 


Seznam souddstek 


Na mdrid pripojime napped napdti 7 a t 
15 V a zkontrolujeme odbdr, ktery nema 
prekrodit 30 mA, jinak je v zapojeni chyba. 
Prepinadem rozsahu zafadime rozsah 
100 Q a mdrici svorky zkratujeme. Trimrem 
RIO nastavime rudku mdridla na nulu. Po- 
tom na svorky pripojime presny rezistor 
100 Q. Trimrem R1 2 nastavime na mdridle 
maxim&lni vychylku. Tim je nastaveni skon- 
deno. Muzeme takd zkontrolovat presnost 
na ostatnich rozsazich, ale pri pouziti pres- 
nych normetlovych rezistoru to jiz neni potre- 
ba. 


Rezistory 

(TR 161; MLT0.25) 

R8 

1 kQ 

C3 82 nF a i 150 nF 

R1 

4,7 Q 

R9 

100 Q 

Polovodidovd soudastky 

R2 

100 Q 

R10 

22 kQ 

T1, T2 KC509 

R3, R4 

10 MQ 

R11 

12 kQ 

101 MAB355 

R5 

1 MQ 

R12 

4,7 kQ 

D1 LQ1134 

R6 

100 kQ 

Kondenzatory 

D1,D3 KA206 (KA261) 

R7 

10 kQ 

Cl 

200 pF/15 V 

M 100 pA, MP80 (MP120) 



C2 

1 nF 


Pri pouiiti MAB357 bylo zapojeni nestabil- 
ni a nepresne, proto jej nedoporudujeme 
pouzit. Mdfid byl zkouden az do rozsahu 
50 MQ, pracoval dobre, ale pro nade potreby 


vyhovoval rozsah do 20 MQ. Zapojeni nema 
2£dne zaludnosti, proto jej Ize doporucit i za- 
ddtednikum. 

O. V. 



Univerzalni zesilovac s obvodem MBA915 m g . jm vondrak. esc 



Pri konstrukci domaciho interkomu pro 
spojeni mezi ruznymi mistnostmi rodinneho 
domku vyvstala otazka vhodneho zesilova- 
6e s vykonem ndkolika desetin wattu. Jako 
nejlepli se ukazalo pouziti integrovandho 
obvodu MBA915. 

Zapojeni zesilovace 

Obvod MBA915 je univerzalni nizkofrek- 
vendni zesilovad s vykonem r§du stovek 
miliwattu a se zesilenim, ktere Ize vndjdimi 
pasivnimi souddstkami snadno nastavit 
v mezich 30 az 50 dB. Vyrobcem doporude- 
ne zapojeni obsahuje zdpornou zpdtnou 
vazbu mezi vystupem a invertujicim vstu- 
pem; vstupni signal se pfivadi na neinvertuji- 
ci vstup. 

Podle doporudeni vyrobce je nutne zesilo- 
vad opatrit ndkolika souddstkami, kterd za- 


bezpeduji jeho stabilitu. Kromd obvykleho 
Boucherotova dlenu na vystupu je to prede- 
vdim seriovy dlen RC zapojeny mezi oba 
vstupy. Teprve tak Ize dosdhnout stability 
a zamezit kmitani pri libovolne urovni 
signalu az do prebuzeni. Schema zapojeni 
(obr. 1) vychdzi z doporudendho zapojeni 
v katalogu TESLA. Zesileni se nastavuje 
trimrem PI, zatimco trimr P2 byl u vdtdiny 
zkoudenych zesilovadu nastaven temdf na 
minimum a patrne by mohl byt nahrazen 
phmym propojenim. 

Zvladtnosti obvodu MBA915 je vyvod 1, 
ktery umozhuje „umldeni“ zesilovade. Zesi- 
lovad totiz pracuje jen tehdy, je-li tento vyvod 
spojen se zapornym polem zdroje. Privede- 
nim proudu radovd desitek se zesilovad 
zablokuje a ze zdroje pak odebird jen zcela 
nepatmy proud. V zapojeni podle obr. 1 
k tomu slouzi spinad S. 


Na obr. 2 je deska s plodnymi spoji zesilo¬ 
vade. Zesilovad nevyiaduje pridavny chla- 
did. 

Zavdr 

Zesilovad podle obr. 1 splnil odekav^ni 
a svdmu udelu (v jednoduchem domacim 
interkomu) dobre slouzi. S uvedenymi kapa- 
citami m k kmitodtovy rozsah 45 Hz az 
10 kHz. Kmitodtovy prubeh pri zesileni 450 
(53 dB) je na obr. 3. Zesileni je v celem 
pasmu dostatednd rovnomdrne. Zlepdeni 
v oblasti nejnizsich kmitodtu dosdhneme 
zvdtdenim kapacity vystupniho odddlova- 
ciho kondenzdtoru C8. 

Na obr. 4 je princip zapojeni jednoduche- 
ho interkomu, ktery pouiivd popsany zesilo¬ 
vad. Reproduktor (8 Q) slouii i jako mikro- 
fon. 



Obr. 1. Zapojeni zesilovade s obvodem 
MBA915 
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Obr. 3. ZAvislost zesileni na kmitodtu 




vystup 


spi'nac S 
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Obr. 2. 

Deska X 63 
s plodnymi spoji 



Seznam soucastek 


Rezistory 
R1 330 kQ 
R2 330 kQ 
R3 33kQ 
R4 6,8 kQ 
R5 56 Q 

PI 220 Q, TP 008 
P2 470 Q, TP 008 

Kondenzatory 
Cl 10 pF, TE 003 
C2 330 nF, TC 180 
C3 50 pF, TE 003 
C4 lOpF, TE 004 
C5 lOOpF, TE004 
C6 680 pF, keramicky 
C7 68 nF, TC 235 
C8 200 pF, TE 984 
C9 50 pF. TE 004 
Ostatni 
lOI MBA915 
S spinad 









MS ing. Pavol Vanko, 0K3TPV, z PartizAnskeho pfi pripravd Tri reprezentantky Slovenska na mistrovstvf CSSR v telegra- 
na soutSz fii. Zleva M. GlasovA, OK3RDP, B. Jankovidovi, OK3KRN, 

a M. SeilerovA, 0K3RRF 


~ QRQ - — 

Mistrovstvi CSSR 
v telegrafii 1989 

Vrcholnou soutSf v telegrafii uspo- 
Fbdali letos zkuSeni organizbtoFi v Holi- 
cich. ZO Svazarmu Holice poskytla 
k ubytovbni svuj znbmy autocamping 
a vlastni sout§2 problhala v holickbm 
Kulturnim domS. Organizabni vybor 
vedeny Svetozbrem Majcem se zhostil 
_sv6ho ukolu vytebnb. 

Mistrovstvi se ubastnilo 39 zbvodniku 
z obou republik, z toho 11 2en. Stbstf 
tentokrbt nepfblo favoritism, a tak byli 
nepFiznf osudu a vlastni techniky po- 
stiieni ing. Pavol Vanko, OK3TPV, i J&n 
Kovbb z OK3KFF a vavriny v nejvykon- 
nbj§i kategorii A putovaly do Prahy. 
Zvitfezil ing. Vladimir Sl&dek, OK1FCW. 
V kategorii B si zopakoval vitbzstvi 
z pFeboru CSR David Lufibk, OL4BRP, 
a rovnSi tak v kat. D JiFina Rykalovb 
z RoSnova p. Rad. Po dlouhych desit- 
kbch let poprvb nesoutbiil ZMS Tom&S 
Mikeska OK2BFN. Tom£§ v§ak neod- 
chbzi do telegrafniho duchodu, ale 



Vysledky 



Kategorie A: 




1. ing. Vladimir SIAdek 

OK1FCW Praha 

1141 bodu 

MT 

2. ing. Pavel MatoSka 

OKI FIB Plzert 

1129 bodu 

MT 

3. Rostislav Hrnko 

OK3KFF Myjava 

1128 bodu 

MT 

Kategorie B: 




1. David Luftdk 

OL4BRP C. Llpa 

964 bodu 

1. VTM 

2. Lubomir MartiSka 

OL8CUT PartizAnske 

892 bodu 

1. VTM 

3. Rostislav Pazurik 

OL9CSP BytCa 

817 bodu 

1. VTM. 

Kategorie D: 




1. Jifina RykalovA 

OK2KDS Roinov p. R. 

971 bodu 

I.VT 

2. Zdena JlrovA 

OK2BJB TrebiC 

880 bodu 

II. VT 

3. Gabriela VaAkovA 

OL7BOK Ostrava 

739 bodu 

II. VT 

Kategorie E: 




1. Bratislava-mSsto 

KovAC J„ KovAC M„ Hrnko R. 



2. Praha-mAsto 

Pubal F„ ing. SIAdek V., Ruta A. 



3. Sttedoiesky kraj 

Kozlik J., Kozllk V., KozllkovA S. 




letos mu v uCasti zabrbnily rodinnb 
duvody. 

S pFehledem sout§2 Fidila hlavni 
rozhodbi ZMS Marta Farbiakovb, 
OK1DMF. Vykony na mistrovstvi byly 
vybornb a vyraznb pFevySuji vykony 
z pFeboru CSR. 


Proslychb se, te po dlouhb dobS 
bude letos i mistrovstvi 1. regionu IARU 
v telegrafii, kterb chce uspoFbdat DARC 
v NSR. Doufejme, te to neni jen pokus 
a te se mistrovstvi dobkdme. 

text OKI AO, foto OK3CDZ 


ROB 


KV 


Pohar oslobodenia Kysuc 

V dfioch 26. az 28. mbja 1989 sa konal 
XIII. robnik sufa2e v ROB o Pohbr oslobode¬ 
nia Kysuc, ktory bol zorganizovany pri prile- 
iitosti 44. vyrobia oslobodenia CSSR Soviet- 
skou armadou a 45. vyrobia SNP. Sufe2 sa 
uz tradibne uskutobnila v priestorach rekre- 
abnbho zariadenia ZVL Kysucke Nov6 Mes- 
to na Ostrom. 

Vifazi v jednotlivych kategoriach: 

Pasmo 3,5 MHz: C2 chlapci - Robert 
Tbth. Fifakovo; C2dievdatd - Luba Moskafo- 
vb, Cadca; Cl chlapci - Peter Ochodniban, 
KNM; Cl dievdatd -Jana Chachulova, Cad¬ 
ca, B chlapci- Miroslav Celko, KNM; B diev- 
6ati - Jana Olbbkovb, Havirov; A muzi - J4n 
KoSut, KNM; A zeny- ing. Mbria Grexovb, 
Fifakovo. 

Pasmo 144 MHz: C2 chlapci- Rbbert T6th, 
C2 dievdati - Anna Lisikova, Cadca; Cl 
chlapci - Martin Ujecky, Fifakovo; Cl diev- 


6at£ - Adriana Budabova, Lubenec; B chlap¬ 
ci - Richard Holdob, Liptovsky Mikulas; 
B dievdatd - Lucia Olbakovb, Havirov; 
A muzi - Jaroslav Oravec, KNM; A zeny 
- ing. M&ria Grexova. Drzitefom Pohbra sa 
stal pretekar v kategbrii Cl - Marcel Kozak 
z Turia. 

OK3CTX 


Kazeta 

z mistrovstvi svSta v ROB 

Podnik Sportfilm nabizi videoka- 
zetu se zbznamem z mistrovstvi 
svbta v rbdiovbm orientabnim 
b&hu, kterb se konalo v roce 1988 
ve Svycarsku a na nbmi jsme 
ziskali titul mistra svbta. Cena 
kazety je kolem 350 Kbs a muiete 
si ji objednat na adrese: Sportfilm, 
Junbckb 6, 832 80 Bratislava. 


Kalendar KV zavodu 
na prosinec 1989 a leden 1990 

1. -3.12. ARRL160 mDX contest 22.00-16.00 

2. -3.12. TOPS Activity 80 m 18.00-18.00 

2.-3.12. EA-DXCW *) 16.00-16.00 

9.-10.12. ARRL 10 m contest 00.00-24.00 

9.-10.12. VU2 Garden City CW 12.00-12.00 

16.-17.12. VU2 Garden City SSB 12.00-12.00 

26.12. Weihnacbtscontest 08.30-11.00 

27.12. Canada day **) 00.00-24.00 

29.12. TEST 160 m 20.00-21.00 

1.1. Happy New Year contest 09.00-12.00 

6.-7.1. ARRL RTTY Roundup 18.00-24.00 

12.1. 6s. telegrafni zAvod 17.00-20.00 

*) Tento zbvod je uvadbn v radb basopisu, 
nbkde v§ak s terminem az 16.-17. t2. a Spa- 
nblsky CQ jej neuvbdi vubec!! 

**) Nbktere prameny uvadeji termin 18. 12. 






Podmi'nky jednotlivych zdvodu najdete 
v Server^ fadd Amat. radia podle tohoto 
pfehledu: TOPS Activity AR 11/87, ARRL 
10 m AR 11/88, Canada day AR 11/88, 
Happy New Year AR 12/88. 

Vytah z ustanoveni novych vSeobecnych 
podminek KV zavodu a sout§zi (plati od 
1. 1. 1990) 

- Vnitrostcitni zavody mohou probihat v kmi- 
toctovych rozmezich 1860-2000, 
3540-3600 a 3650-3750 kHz. 

- Deniky z vnitrost&tni'ch zavodu se zasilaji 
pfimo vyhodnocovatelum! 

- Titulni list deniku ze zavodu kolektivnt 
stanice musi byt podeps^n VO nebo jeho 
zastupcem. 

- Udast v kategorii RP neni povolena t§m, 
kdo maji viastni povoleni pro tfidu C nebo 
vyddi (vyjimka plat! pro kalendafni rok, ve 
kterem bylo viastni povoleni ziskdtno). 

- Pfechod z pAsma na pas mo je mozny 
nejdfive po 10 minut&ch provozu na jednom 
p&smu. Plati i pro posluchade!! 

- Platnd spojeni se hodnoti jednim bodem. 

- Posluchadi mohou kaidou stanici v kazde 
etape na kazdem p&smu zaznamenat jen 
jednou (tzn. pro z&podet bodoveho zisku za 
tuto stanici - jako protistanici Ize pochopitel- 
n6 kteroukoliv stanici zaznamenat vicekrat). 

Llplne zndni podminek viz specialni disk) 
RZ 9/89, kde jsou zvefejneny i podminky 
vdech deskoslovenskyeh zavodu a soutdii. 


Strudnd podminky zdvodu ARRL 
160 m contest 

Zdvod pofAdd ARRL a spojeni se na- 
vazuji pouze se stanicemi USA a Kana- 
dy v p&smu 160 m. Kategorie: 1 op., vi¬ 
ce op. Provoz je CW i SSB. VymSftuje 
se k6d sloieny z RST, stanice USA pfe- 
dAvaji je§t§ sekci ARRL. Spojeni se 
hodnoti p6ti body, kaidA sekce ARRL 
je nAsobidem. Deniky se zasilaji do 5.1. 
nAsledujicfho roku na adresu: ARRL 
Communic. Dept., 160 m contest, 225 
Main Street, Newington, CT 06111 
USA. 

2QX 


Koncfme rok - jak dal? 

V toftskem roce jsem pozapomndl na 
zhodnoceni uplynuleho obdobi, proto dovol- 
te, abych to dnes vynahradil a ukAzal, jak 
hodnotim dopisovatelskou problematiku 
z hlediska vedouciho KV rubriky v AR, v na- 
vaznosti i na materialy vychazejici v RZ. Po 
teto strance je dnes jiz jasno, i kdyz pochopi- 
telnd dochAzi k prolinani, ne vdak k dublovA- 
ni materi&lu v obou dasopisech. AR pfinadi 
zpravy a problematiku, ktera je „ditelna“ 
i pro velkou dtenArskou obec, ktera nema 
s vysil&nim nic spoledneho, RZ pak uzce 
specializovane clAnky, vysledky zavodu ap. 

V prve fadd je tfeba poddkovat vdem, kdo 
jakymkoliv zpusobem - zaslAnim pfispevku, 
kritickym slovem - pfispdli do nasi rubriky. 
I nezvefejndny material pomaha orientovat 
se na oblast, se kterou se potykaji ostatni, 
dostatek nAmdtu prin&di obdasne boufiive 
diskuse na setkanich di aktivech. Nejhorsi 
stav vSak nastAvA tehdy, kdyi se „zpdtnA 
vazba“ dtenAf - dasopis pferudi. Muie to byt 
na kratdi dobu i znamka spokojenosti se 
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stAvajicim stavem, ale take - a to bych 
nerad, rezignace a pocit zbytednosti jakeko- 
liv kritiky. Materialy ke zvefejndni, dobre 
i kriticke pripominky zaslali napr. OK1- 
11861, OK2ABU, OK3ZAZ, OK3CDZ, 
OK3CXS, OKI-31484, OK2LS, OK3ZWX 
nepoditaje ty, jejichz znaCky se v rubrice 
obcas objevi, cleny OK-DX krouzku a KV 
komise RR a UV Svazarmu, u kterych pred- 
poktedam, le je to samozrejmou „naplni 
prace“. V6fte, ie kazdy pisemng zaslany 
n^mdt je prednesen ve KV komisi. Jist§, ne 
kaidy usp6je a je doporuden - navic KV 
komise je pouze poradni org£n a nema 
rozhodovaci pravo! V mnoha pnpadech do- 
pisy obsahuji extr6mni nazory, nereprodu- 
kovatelnd formulace a tak je nekdy tfeba 
v afektu napsane slovo pred zverejn6nim 
uhladit. 

Jsem rad, ie z dopisu je zrejmy obrat 
k lepSimu po strance celkov6 informovanos- 
ti. Je to ov§em zasluha nejen zpracovatele 
materi^lu, ale spolupusobi takd zm§n6ny 
ndzor redakce AR i RZ na problematiku 
pr&ce radioamatdru - vysiladu, zdvodni 6in- 
nost ap. Podarilo se nejen uh^jit, ale obdas 
i rozSifit poskytovanou tiskovou plochu. 
Napr. v oblasti podminek diplomu jsem v za- 
datku roku nevdril, ie se podari to mnozstvi 
zmdn a novych materi4lu publikovat. Dnes 
mohu fici, ie redakce prakticky nem^i „res- 
ty“. 

V ndkolika dopisech zazndl pozadavek na 
zlepdeni vychovy mladych radioamateru 
k hamspiritu. Myslim, ie to neni jen otdzka 
KV ale i VKV 'komise, pole neorand zde md 
politickovychovnd komise a komise mlade- 
ie; ale probuh - af vysledek vychdzi z reali¬ 
ty, ne z teoretickeho vykladu povolovacich 
podminek (viz ndkterd materialy komise 
KOS). Konedne stav hamspiritu na pdsmech 
je odrazem vzdjemnych vztahu a vychovy 
ml&deie v radioklubech a nejen tarn. 

Podarilo se sjednotit oboustrannd extrdm- 
ni ndzory na vyptfiovdni deniku ze zdvodu, 
alespod v oblasti KV. Dokdzali jsme sestavit 
„zdvodni“ prirudku s podminkami KV i VKV 
soutdii, ktera brzy spatfi svdtlo svdta a snad 
i vadeho hamshacku. Tim edpadnou nepres- 
nosti, kterd se tu a tarn objevily ndkde mou 
nepozomosti, ndkdy nepfesnosti pramenu, 
odkud derp&m. Jsou to bulletin IARU, CQ-DL 
(nejspolehiivdjdi pramen) a CQ (Spandlskd 
verze, kde je ale nepfesnosti velmi mnoho), 
ev. daldi dasopisy, kterd mohu das od dasu 
zbdind prostudovat diky redakci AR a oddd- 
leni elektroniky UV Svazarmu - iel derpat 
Ize vzhledem k vyrobnim Ihutdm vidy z pfed- 
choziho rodniku. 

2el, nemohu ani podporovat, ani na druhe 
strand zavrhovat stesky na nedostatek de- 
hokoliv pro radioamatdrskou prdci od odpo- 
ru, pfes deniky ai k hotovym zafizenim. 
Vdtdinou kaidy stdiovatel md tu „svou“ 
pravdu, ale rdd bych ukdzal na to, co vdtsina 
opomiji. Jistd by se dalo po vdtdi di mendi 
n amaze prosadit, aby napf. transceivry bylo 
moind obdobnd jako podrtade koupit za 
koruny v TUZEXu. Podivejte se ale na tvorbu 
cen a poditejte jen pfimou umdrou: poditad 
C 64 dostanete za 300 DM, v TUZEXu za 
vice jak 9000 Kds. Transceiver FT 747 (vu- 
bec nejlacindjdi) asi za 1600 DM, coi by 
znamenalo vice jak... Kolik asi z tdch, co 
dnes iehraji na nemoinost koupd, by pro 
takovy transceiver utikaio? TUZEX proddva 
jen za hotove, tudii ani radioklubum by takto 
nedlo pomoci. I z toho hlediska je tfeba se 
nad vdci zamyslet. 

Zavdrem tedy jedtd jednou poddkovdni 
dopisovatelum i redakci, pfdni, aby dopisu 
pfichazelo co nejvice a dvd prosby - svou 
adresu pidte i v dopise, nejen na obdlce 


a pokud zasildte podminky diplomu, pak jen 
z origindlu - pfepisy z ruznych dasopisu 
mame takd a ani nechtdjte vdddt, jak se 
mnohdy od origindlu lidi... ' 
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PredpovecT podminek 
sirem KV na leden 1990 

Vyvoj skinedni aktivity v nyndjdim jedenactiletem 
cyklu je velice zivy. Prumeme relativni 6islo slunecnich 
skvm v srpnu byio 166,8. Po dosazeni do vzorce pro 
dvanactimesHSm' klouzavy prumer vychazi za unor 1989 
R12= 144,7, tedy priblizne tolik, kolik bylo pfedpoveze- 
no. Denni mefeni slunedniho toku dopadla v srpnu 
takto: 193,196,213,220,234,233,232,225,226,224, 
235, 286,255,266,278,254,258,261,244,231,222, 
2Q2, 188, 179, 158, 159, 156, 170, 176, 188 a 205, 
prumer je 218,3, coz odpovida fiislu skvm 174. 

Protonove erupce byly pozorovany 12. 8. a denne 
mezi 14.-17. 8., stredne mohutne erupce se konaly 
v .prvni polovine srpna temer denne, pote erupfini 
aktivita klesla. Seriim geoaktivnicb erupd na zapadni 
polovine slunecniho disku odpovidaly fetezy magnetic- 
ky narudenych dnii, zejmena 10.-11. 8. a 14.-18. 8. 
Denni indexy Akz Wingstu byly: 7,7,6,14,3,12,13,9, 
12,37,24,10,12,42,44,25,33,26,14,22,21,15,28, 
7,6,6,27,22,40,21 a 12. Lze se domnivat, ze prav§ 
caste a intenzivni poruchy jsou pficinou, prod ti radioa- 
matefi, kteri pamatuji minute cykty, na uroved podminek 
direni casteji zehraji - pokud ovsem pravymi pricinami 
nejsou napf. podstatrte vetdi konkurence s vetdimi 
vykony a vysdimi antenami, nebo i mirna ztrata sluchu 
(u profesiondlnich telegrafistu nemoc z povolani), zhor- 
sene vlastnosti vlastniho QTH (QRM, okoini prekazky), 
nemoznost vyuzit optimalnich fazi vyvoje podminek 
direni (pro TVI) apod. Nicmerte skutedne peknymi dny 
byly jen 3.-4.8., 8.8. a 24.-25.8. 

Na leden 1990 byly predpovezeny tyto vyhlazene 
indexy: R 12mezi 169 az 175 (podle ndkterych autoru az 
k 190) s odchylkou 45, demuz odpovida slunedni tok 
215 ai 220, resp. 234. 

Moznosti kratkych vln budou podobne prosinajvym. 
Lidit se od nich budou v tomto: Dale se zkrati doby 
otevfeni homich pasem - v pnirrteru budou nejkratdi 
z ceteho roku. Dale klesnou MUF v oblasti sevemi 
polokoule ve druhe polovine noci. Pro spojeni se Sever- 
ni Amerikou bude tepe pfeladit se o pasmo nize (vcetne 
WARC), s Dalnym vychodem dokonce o dve pdsma 
proti prosinci. MUF do jiznjch smeru stoupnou s vyjim- 
kou Jizni Ameriky, kam naopak mime klesnou pfi 
soucasne slabdim signalu. Nepravidelne se vyskytujid 
zvydeny utlum v dolnich oblastech iortosfery zpusobt 
obcas komplikace na dolnich pdsmech i pfi spojenich 
na nevelke vzdalenosti. 

Vypodtene dasy otevfeni (s optimy v zavorkdch) jsou 
tyto: 

TOP band: BY1 23.00-24.00, W3 22.00-07.00 
(03.00-06.00). 

Osmdesdtka: JA 15.00-23.15 (18.30), VK6 
16.30-22.30 (18.00-21.00), 4K1 18.00-22.00 (19.00), 
PY 23.00-07.15 (07.00), OA 01.00-07.30 (07.00), W3 
23.00-07.45 (02.00-04.00), VR6 06.00-07.00, W5 
01.00-07.00 (03.30), P2 15.00-20.00 (16.00). 
Ctyrlcitka: JA 14.00-23.15 (17.00-19.00), VK6 
15.00-22.30 (18.00), 4K1 17.30-22.30 (19.00), PY 
. 21.00—07.15 (07.00), W4 07.00-09.00 (08.00) 
a 22.00-05.00, VR6 08.00-09.00, W5-6 01.00-09.00 
(03.30), OA 00.00.-08.30 (07.00), P2 13.00-15.00. 
THcitka: JA 17.00-19.00 a 23.00, VK6 14.00-22.00 
(16.00), PY 20.30-04.00 a 06.30-07.30 (07.00), W4 
02.00-04.00 a 08.00-09.00 (08.00), W5-6 03.00, OA 
07.00-08.15 (08.00). 

Dvacitka: VK6 14.00-16.00, PY 07.00 a 21.00, W3 
12.00-13.00 a 15.00-19.00, VE3 11.00,13.00-14.00 
a 17.00-19.30 (19.00). 

Sedmnactka: VK6 14.00-15.00, W3 12.00-13.00 
a 15.00-19.00. 

Patnactka: VK614.00, W3-VE3 12.00-18.00 (17.00), 
P2 13.00. 

Dvartectka: VK913.00, VK614.00, VE312.00-18.00 
(12.30). 

Desitka: ZD716.00-19.00, W3-VE3 13.00-17.00. 

0K1HH 




Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Medical Assistance Radio 
— M.A.R. 


Amat6rske vysielanie poskytuje roz- 
manit6 moinosti Cinnosti. Jeho pred- 
nosfami su rychlosf, dobrovornosf, je 
bez komerCnych z£ujmov a je celosve- 
tov6. 

M.A.R. je iniciatlvou Willyho, DJ5RT, 
so skupinou rovnako zmyirajucich le- 
k£irov, lek^rnikov, veterin^rnych le- 
k£rov, zub&rov, sanit&rov, o§etrovate- 
Tov a ostatnych dobrovornych pomoc- 
nikov Ci ui bez alebo s koncesiou 
opravfiujucou amatersky vysielat'. Inte- 
grovanl su v DARC ako aj v sekcii 
zaoberajucej sa tiesfiovym volanlm 
(Notfunk — obdoba na§ej siete SOS). 

Klubov6 stanica DLOMAR, ktorej ve- 
duci operator je Willy, DJ5RT, m£ 
zvI&Stny DOK — AND. 

Jedn6 sa o Cinnosf druhu ..Radio 
doctor" v amatCrskej sluibe, opierajuc 
sa o podobnC rddiovd sluiby (Radio 
doctor n£mornej sluiby). Poskytuje sa 
pomoc pri odborn^ch lek£rskych ot6z- 

_ kach, problemoch s liekmi, pomoc pri 

z4sahoch leteckej z^chrannej sluiby 
ako aj pri ot&zkach spojenych s pre- 
v^dzkou mediclnskej techniky. Su 
moin6 tiei odbornC rozhovory 
s moinosfou priameho alebo spro- 
stredkovandho spojenia s inym odbor- 
nlkom, lek&rom, farmaceutom Ci r&dio- 
vou sluibou. Dalej ich Cinnosf spoCIva 
v obstar&vanl liekov a n£hradnych 
dielov do lek^rskych prfstrojov a ich 
odoslanie nebyrokratickou cestou po- 
mocou cfalCIch r£dioamat6rov cfalej. 
V neposlednom rade treba spomenOf 
aj osobnu uCasf na zdravotnickej sta- 
rostlivosti v lekdrskych staniciach 
v africkom vnutrozeml, napr. DF6RI, 
ktory dlhCI Cas bezplatnC pdsobil 
v Ghane. Pre n&s radioamatCrov je 
vermi zaujlmavy cfal§f bod a to zriade- 
nie amaterskej vysielacej stanice 
s uvedenlm do prev&dzky a vy§kolenfm 
schopnCho amatCra, ktory ziska vlast- 
nu koncesiu v niektorej exotickej kraji- 
ne. V neposlednom rade aj expedient 
Cinnosf jeden ai dvakr&t roCne: 
DL0MAR/9G, TZ6MAR ... 

V pripade prfrodnych katastrof je 
k dispozlcii prenosnC zariadenie pre 
kr&tke aj vermi kr&tke vlny, nezavisle na 
elektrickej sieti. Samozrejme k dispo- 
zicii su aj operatori. 

Cinnosf je pravidelnd, v sieti... „QNI 
de DLOMAR" ... MAR NET pracuje na 
frekvencii 14 332 a 21 332 kHz. Je to 
riadna amatCrska prevcidzka, ktord sa 
mdie zmenif aj na tiesftovu pri vyzvach 
tohto druhu. 

POdobnC skupiny existuju aj inde na 
svete: RASI (Taliansko), OE-KD (Raku- 
sko), MARCO (USA), J40MAR (Gr6c- 
ko), t. C. vznik£ cfalSia vo Francuzsku. 


Dohromady bolo vydanych viac ako 60 
koncesii prevaine v Afrike. 


VSetci vieme, 2e su v iivote Cloveka 
situ^cie, keef je bezprostredne odk&za- 
ny na pomoc inCho. M6m na mysli 
najma dopravnC nehody, stavy ohroze- 
nia iivota, prlrodnC neCfastia, ale aj in6 
situ^cie vyiadujuce neodkladny zAsah 
lek&ra, poiiarnika Ci prlsIuSnlka VB. 
ZlepCuju sa moinosti rychlej pomoci 
(letecka Zcichranna sluiba v Banskej 
Bystrici, v Brne, vozidte RZP). Dobre 
technicky vybaveny r&dioamat6r na 
cestach m62e byf tym rozhodujucim 
zrnkom na v^hach iivota a smrti. 
Predpokladom Ospechu je dobudovaf 
sief pozemnych prev&dzaCov na uzemf 
na§ej vlasti a cfalSie zlepSovanie tech- 
nickej vybavenosti na§ich radioama- 
tCrov, a to nielen cestou individu&lnej 
kon§trukCnej Cinnosti. 

A Co na z£ver? Sn£cf len popriaf vera 
uspechov sieti „SOS“, ktor& by sa mala 
v tomto roku rozSIrif na uzemie celej 
na§ej vlasti. 

MUDr. Ivan Dobrockf, OK3LA 

Radioamat6rsk£ setk^ni 
ve sv£t& 

Zatfmco na letoSnim nejv6t§fm ev- 
ropsk6m radioamatdrskdm setk^ini 
HAM RADIO v jihoz6padon6meck6m 
Friedrichshafenu se zuCastnilo rekord- 
nich 15 800 uCastnikO (vCetn6 nfikolika 
OK), doseihli takt62 rekordnl uCasti 
organizAtofi podobn6 akce na severo- 
vychodS USA v Daytonu ve st^t6 Ohio, 
tedy v rodiSti zn^mych leteckych 
prukopnfku bratff Wrightu. Vzpomfnku 
na n6 si ostatn6 uCastnlci mohli osvSiit 
pfi n6v§t6v§ Carillon Parku a zejm6na 
Wright-Pattersonovy Ieteck6 z^kladny, 
na nli je i muzeum vzduSnych sil. 
Setk^ni v Daytonu se pod nAzvem 
HAMVENTION konajf na jafe jii od 
roku 1938 a tentokr&t se podet uCastni- 
ku pohyboval okolo tPiceti p6ti tislc (!), 
tedy vice nei dvojn£sobn§ proti HAM 
RADIO. 

Stejn6 jako v DL vystavovalo sv6 
vyrobky pro radioamat6ry mnoistvl 
firem — zde 270 (na HAM RADIO asi 
130). Hlavnl atrakcl byl vskutku gigan- 
ticky ble§l trh pod n£zvem ,,Giant Flea 
Market" s 2000 obsazen^mi misty pro 
prod£vajfcl. 

K setk^nl pochopitelnS patfily, ob- 
dobnd jako u n£s, odborn6 pfedn^Sky 
a dal§f akce vbetnS programu pro XYL 
(a dal§l rodinn6 prlslu§niky ..neinfiko- 
van6“ radioamat^rismem). 

Rozdll mezi naSimi evropskymi 
a americk^/mi zvyklostmi se projevil 
i v tom, 2e organizaci nejv§t§lho setkAnl 
nezabezpeCovala ARRL, ale jako svou 
samostatnou akei mlstnl organizace 
Dayton Amateur Radio Association 
(DARA). ARRL zde m6la jen zcela 
obvykly st4nek, kde nablzela pomOcky 
jako knihy, mapy apod. Jako men§l 
senzace se jevilo obdobn6 zastoupenl 
z^padon§meck6 organizace DARC, 
vzbuzujlcl u americkych amat6ru iivy 
z^jem (v rdimci my§lenek pPestavby 
mne napad£, jak by se tarn asi vyjlmal 


n^§ st6nek ...). Ceny jsou ale v USA 
celkovS nii§l nei treba v NSR (ne 
o moc). 

Z mnku DC2ZL v cq-DL 7/89 vybral 
a pfeloiil 

OK1HH 

Pametm medaile 

Na snimcich vidite dv§ strany radioama- 
terske medaile, kteraje vydavana ve Francii. 
Jejl cena je pro cizince 95 franku (nebo 
ekvivalentni v IRC). Vazi 150 gramu, ma 
prumdr 70"mm a je z bronzu. Vydavatelem 
medaile je Arthus Bertrand (adresa: 6 place 
Saint-Germain-des-Pres, 75006 Paris, 
France) a na pozad^ni vyryje do §tltku na 
medaili vasi volaci znadku ci jiny napis. 



V CSSR si radioamater nemuze koupit do 
klopy ani odznak sv6 vlastnl radioamaterske 
organizace... 

OKI DVA 
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Vynalezce tranzistoru zemrel 

V sobotu 12. srpna 1989 zemfel na rakovi- 
nu ve svem dome spoluvynalezce tranzisto¬ 
ru William Shockley. W. Shockley byl se 
spoluautory svdho revoludniho vynaiezu, od 
nShoz se odvozuji dodnes v§echna polovo- 
dkiova zarizeni v modemlch elektronickych 
pristrojich, v race 1956 vyznamenin Nobe- 
lovou cenou za fyziku. 

Zhodnoceni „Akce VR6“ 

V lortsk6m roce jsem se obratil v AR 
a RZ na na§i radioamat6rskou veFej- 
nost s vyzvou o poskytnutf informacf 
o poslechu nebo spojenf s VR6 (ostrov 
Pitcairn), pro provSFenf pfedpovddi 
SfFeni na drdze OK — VR6. Do§lo 
celkem 13 odpovSdf z cel6 CSSR 
a poCet spojenf nebo poslechO byl 
42/27 SSB a 15 CW. I kdy2 je to znafcn* 
pofiet a hlavn§ rychlost, s kterou na§i 
amat6Fi odpovfidSli, je pozoruhodnd, 
jistd pfi podrobnSjSIm prohleddnl dal- 
§fch denfku (napf. z pozustalosti) by 
mohlo odpovddf byt vice. DSkuji touto 
cestou vSem, kteFf se o tento vysledek 
zaslouiili. Jsou to: OKI ADM (13 zpr4v 
o SSB/5 zprAv o CW), OK1AMM (1/0), 
OKI-1198 (1/1), OKI-21746 (1/0), 
OKI-30598/OL1 BUY (1/0), OKI-31484 
(2/0) ex OK2BGT (I/O), OK2BOB (2/4), 
OK1DKR (0/1), OK2QX (1/2), OK3YEB 
(2/0), OK3YL (1/1), OK3YX (1/1) 
a OKI ADS (0/1). VSechny udaje odpovida- 
jf pouzitd predpovedni metodd. Mezi udaji 
pro „kratkou“ drahu a „dlouhou“ drahu 
bylo nutno rozhodnout a2 po zanesenf 
vysledku do diagramu. Zahrnuta byla 
I6ta 1967 at 1989, tedy zhruba 2 cykly 
sluneinf aktivity. O velk6m zajmu 
a ham spiritu uCastnfku akce sv6d6f 
tak6 to, ie prvnf odpovfcdi zaCaly 
pFichAzet dffve, nei s£m autor mSI 
v ruce pFIsluSnA Cfslo AR a RZ. ,Za dal§f 
zprAvy v t6to v6ci budu vdd£en. 


Z britskAho muzea: 

Mnozf na§i radioa- 
matAFi znajf pFfbAh o vzpouFe na lodi 
Bounty, jednak z filmovAho zpracovAni 
z roku 1936 s Clarkem Gablem, a snad 
i ze zpracovAni z roku 1962 s Marlonem 
Brandem, a pak ze spojenf s vzAcnou 
zemf DXCC, VR6, ostrovem Pitcairn, 
kam se vzbouFenci uchylili. U pFIleiitos- 
ti 200. vyroCf udAlostl byla v britskAm 
nAmoFnlm muzeu v LondynA otevFena 
28. dubna 1989 vystava ..Vzpoura na 
Bounty 1789—1989“, trvajfcf do 1. Ffjna 
1989. Na rozdfl od americkych filmu, 
kterA hlavnA byly zamAFeny na exotiku 
prostFedf, kde se vzbouFenci usadili, 
vystava hodnotf schopnosti Williama 
Bligha pFi navigaci v otevFenAm Clunu 
na ostrov Timor v Holandskych Molu- 
k£ch, i jeho pozdAjSf fivot, kdy se stal 
tzv. „modrym“ vice-admirAlem a do- 
konce guvernArem jednA z austral- 
skych provincil. 

Literatura: 

Mutiny on the Bounty' 1789—1989, 
Internacional exhibition to mark the 
200th anniversary 28 april 1989 — 1 oct 
1989. 
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INZERCE 



1 l 

Inzerd prijima osobne a postou Vydavatelstvi Na§e 
vojsko, inzertnf oddeleni (inzerce AR A), Vladislavova 
26,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-9, linka 294. Uzaver- 
ka tohoto dsla byla 6. 9. 1989, (to kdy jsme museli 
obdrzet uhradu za inzerat. Neopomerite uvest prodejni 
cenu, jinak inzerat neuvefejnime. Text inzeratu pi§te 
dtelne, aby se presto chybam, vznikajidm z nedtei- 
nosti pfedlohy. 


PRODEJ 


25LK2C, nova bar. obrazovka do C430 (1300), Unimer 
33-U 4 A, C(950), laditetny konv. UHF/VHF (220), ant 
predzes. 33., 34. kanal (160), 7., 9. k. (60). Koupim 
SL1451 a vnitrni jednotku sat poctte AR. F. Fry&ak, 
Bmenska 1518,686 02 Uh. HradiSte. 

Dvojity RMG Thomson TM 7670,2x 13 W, EQ, FM- 
AM, vstup CD, kvalitni (9300), MAC24A, MAC28A, 
MAC 157, MH7490,7493, 74188, MZH115, MDA3505, 
MA723H, KT729/900, KT706, KT207/200, KYY79 (65, 
130,42,18,15,45,10,52,15,24,42,4,12), tah. pot 2x 
47k/N (15), amat zesil. 2x 30 W (650), konc. stupeh 85 
W bez zdrpje (450). Koupim KF982, kdo naprogramuje 
74188 a navine trafo 500 W. J. Heryan, Pod vr§ky 33, 
75501 Vsetfn. 

Kombinovany m§fid prfstroj die RK 2/1969:1. strana 
fung. tranz. V-mA-ohmmetr, meric tranzistoru, diod; 2. 
strana fung. sledovafi signalu, fung. neocejch. Regene¬ 
rator , RLCmustek, r. 245x185x70 mm, sdok. (770). J. 
Kron, Rovniny 121,748 01 Hluftn. 

Ant zes. s 2x BFR, IV.-V. TV 22/3 dB (339), l.-V. TV 
(359), s Mosfet VKV OIRT-CCIR, I. TV, III. TV (229), 
+12 V, 300/75 Q. Ing. R. ftehak, Stipa 329, 76314 
Gottwaktov. 

Tranzistory rady BFR90 (a 55), BFR91 (a 55). F. 
Sedlatek, 542 35 Velke Svatohovice 280. 

Tiskamu Atari 1029 + nahr. ptosky + papir (7500). Z 
Nechvilka, Zahradnikova 330,293 01 Mlacto Boleslav. 
BFR90, 91 (a 50), S042P (120), U806D (80), U807D 
(100), B084D (60), A277D (25), C-MOS, nL-LS, pam. 
EPROM, seznam zaznamku. V. Houschka, Spartakiad- 
ni 78/319,16017 Praha 6. 

ZX 81 s vest. 16 KB, pr'tsl. (2990), B101 stereomagn. 
(1990), zvuk. proj. S8 Eumig, prisl., vyb. stav (5990). 
Ing. J. Soltesz, Banskobystrtoka 2083/5,160 00 Praha 
6 . 

Videokameru JVC GRC-9 VHS-C, aj kazety. Cena s 13 
kazetami 35 000,-. V. Culak, Lomonosovova 9/2, 
949 01 Nitra, tel. 087/325 55. 

Mgf B730 vo vybomom stave, malo pouzivany, nevyu- 
zity + 2 ptosky BASF. Povodna cena 3700,-, teraz 
1700,-. E. Mach^ek, Mlynsk^ 556/27,972 31 Raztcto- 
no. 

Cernob. telev. Diamant (nov^ obr.) (2500). Casopisy, 
pristroje, desky - seznam proti znamce. V. Janda, Cs. 
arm&ly 1270,543 00 Vrchlabi. 

MH1KK1 (100), 74S287, 82S11,7489,141,150,154, 
164, 188, 193, MZJ115, MDA1044, 2054, MA3000, 
7805, MCA640, 650, 660, MAA723, 741, 748, KF173, 
520, 521, 524, 525, KC810, 811, KD, KU, KDY, KUY, 
v$e a 80 % MC. Galetka, 756 22 Ho&alkova 87. 

Sat konv. Hirschmarm (10,95 az 11,7), max. §um 
1,5 dB + „F‘ (13 500), feedhom Hrsch. (800), CF300, 
BFG65, BFQ69, BFW92 (220,210,260,70), BFR90A, 
91 A, BB505B (90, 100, 30), CIC4820E, 2852, 2862, 
28506 (320,160,160)aine. Zozrtam proti obcilke + z. J. 
Veged, Fr. Zupjku 11,986 01 Fifakow. 

Podftac Schneider CPC 6128, zeleny monitor, 9 disket 
TV modutotor MP2, joystick, veiled mnozstvi literatury 
(22000). Z. Jedminek, Prazskd sfdl. 2317, 39001 
Tabor. 

Novy AY-3-8610. Puvodni cena 55 DM, nynf 500,-. 
L Sikola, Na okrouhiiku 1245,530 03 Pardubice. 

10 MH74..., OZ, KC810, KU a da® za 50 % MOC. 
Pfipadnd vymdnim za 10 A3520D. P. Halmel, 549 83 
Ruprechttoe 165. 


Digit 31/2mistny multimetr Japan Soara ME-540, auto/ 
/manu, pfesnost0,5 % (2000). M. Stechta, Jungmanno- 
va 1442, 500 02 H. Hrdiovd 2. 

BFR90, 91,96,64 (60,65,70,130), UA733 (110), 6116 
(300). R. Marflc, Charkovska 524,377 01 Jindf. Hradec. 
10 TBA120, TL072, U082, MA1458 (40, 50, 50, 15), 
K500LP216, K176LA7, CD45543BE, A2030H (80, 20, 
60,40), Tr paravane KD607-617, BD245, BD246A (70, 
50,55), koax. rele QN59925, tyristor KT110/500, krys- 
tal. fiitr ±120/10,7 MHz, lad. kondenzator na keram. 4x 

8 az 34 pF (100,30,300,800). M. Slechta, Jungmanno- 
va 1442,500 02 H. Kratove 2. 

Parabola 0120, 0150 (2400, 3100), vnut. jedn. 
(7500). Kupim LNB konvertor. Ing. J. Ctoel, Platanova 
15,010 00 2ilina. 

2ksozarovac par. stefi. kol. die AR A4/89 (a 350). pnp. 
konvertor 1,3 dB. P. Reiter, Berkova 230,294 21 Bela 
P-B. 

Rdzny el. material (zoznam za znamku), ZX EPROM, 
ZX EPROM kartu, 2x joystick (550,950,180), Zetawatt 
(oziv. pi. spoj) (800). L. Yords, VU 1038/Z, 06001 
Kezm arak. 

TV Pluto, Victoria, T-Color, mgf B100 + 10 pas. + 2 re- 
pro (1300, 300, 350, 2000). J. Raeek, Kvetnice 53, 
250 84 Sibfina. 

Nepouzite ZX Spec. + 2 a prisl. (10000) + Sharp 
minivdz hi-fi, EQ, timer, double atd. (12 000). J. Racek, 
Kvetnice 53,250 84 Storina. 

Osciloskop Cl-94,10 MHz, novy. J. Lim, Na jezerach 
550,142 00 Praha 4, tet. 49 57 91. 

Double cassette deck JVC TD - W999BK, novy v zaru- 
ce (15 000). BTV Toshiba, uhl. 37, ddik. ovtod. (14 000). 
M. Luhau, Kolskeho 1451,149 00 Praha 4. 

Schweiger BN 6317, vykon. zesil. pro domovni kabel. 
rozvody TV, 47 az 860 MHz, 28 dB, 114dBpV, vest, 
zdroj 220 V, regul. utl. Clanek (2100), pfedzesilovad 
UHF s odlad. K26, BFT66, BFR91,22 at 26 dB (480). 
Ing. J. Mechura, FHipova 6,149 00 Praha 4. 
Ifikropocftad ZX Spectrum 48 kB, microdrive + IF1 
+ 10cart,my§,tiskamaGP-50S.il kskazetsprogr.,n. 
manual, literatura (17000). M. Hudedek, Modrinova 
1415/41,182 00 Praha 8. 

Osobni pocrtac Commodore 64 s magnetofonem 
(7000). M. Pokomy, Sverdlova 3,160 00 Praha 6. 
Ntzkosum. ant. zes. IV.-V. TV pasmo 23 dB/1,8 dB 
s MOSFET (450), BFT66,97 (160), BFR91 (75), BF961 
(60). I. Bard, Hrebenova 151,165 00 Praha 6. 

Diody 1N4148, BA157 (1,3), LED dvojfisla* (50), LED 
0 5 6 (1,50), 4050, 27C128, 27C256, 8212 (10, 230, 
290,60), AY-5-1013, AY-3-1350, AY-3-8765 (120,150, 
60). V. Sloup, Betojarska 1457,347 01 Tachov. 
BFG65, BFQ69, BFT65 (200,180,100), BFR90A, 91A 
(75). Ruzne BF, BB, NE, MC, TDA, a a NEC 
D4446-15. F. Hudek, Pod Sychroyem 27,10100 Praha 10. 
Tuner podle Ndmce s vestavenym TW40 (2500). P. 
Pavlik, Uatelska 9,182 00 Praha 8, tel. 84 62 40. 
Spectrum 256 kB - CP/M, interface I + II, pDrive + 26 
(iD kaz., mgf + 20 kaz., tiskdma, joyst., bohata literat. 
a progr. (17000). J. Savrda, P. Slezaka 14,18600 
Praha 8, tel. 23 28 364. 

Zosil. 40-800 MHz z AR A3/B5 (250), UKV z AR B4/88 
(250), osaden. 2x BFR+vyhybka, so zdrojom +12 V 
(400). S. Bartek, Rybdrska 44,947 01 Hurbanovo 1. 
Tov. tel hry s AY-3^500 + zdroj (900). Kaz. st. mgf 
M531S (1000). Vyrrtonim, nahraji hry Atari Turbo 2000. 
Koupim psact stroj i elektricky. j. Svitak, Vcelnidka 52, 
394 70 Kamenice a L 

Sov. osciloskop - elektronkovy - LO70, 25 Hz az 
500 kHz (700). L Moravec, Druzstevni 262, 517 24 
Borohradek. 

Stereo cassette deck SM 261 (4500), stereo redo 
cassette recorder Aiwa CS-250 (3500). Ve velmi do- 
brem stavu. 0. Mara, Druzstevni 607,39811 Protivin, 
Zesilovac IV.-V. TV s BFT97+BFR91, G=25dB, 
f=1,5 dB (480), VKV-CCIR s KF907, G=24dB, 
F=1,5 dB (180), III. TV s KF907 G=20 dB, F=1,7 dB 
(180), slu6ova6e l-lll+IV-V TV pasmo 75/75 Q (50). L 
zabkovsky, Gottwaktova 439, 033 01 Liptovsky Hrd- 
dok 

Zesilovac ASO 510,130 W, 8-15 Q, temer nepouii- 
vany (4000), zesiiova6 Vermona Regent 10OOH, 100 W, 
8Q,5vst,mech. haH, pres, fiitr (1900), 2 ks repro ARN 
8608,50 W, 8 Q (1 ks 350). L Caka, Leninova 625/378, 
43401 Most 

Casopis Hudba a zvuk 67-71 svazane (300), fiitr 

9 MHz/4Q + xtal nosrto (600). Z Bauer, K. Marxe 4739, 
430 04 Cbomutov. 




Jednotne rol’mcke druzstvo Novy Zivot, Kopcany 


preda: 10 ks skriniek ALMES 004 typ IB a 1050 Kcs 

7 ks stavebnica ISOSTAT JKPOV 374428990188 a 2200 Kcs 

50 ks modul ADM 2000 a 333 Kcs 

10 ks modul 4 DM 2000 a 293 Kcs 

36 ks modul ASM 2001 a 249 Kcs 


Objedn&vky zasielajte na adresu: JRD Novy Zivot Vybavuje s. Engler, 

908 48 Kopcany tel. ci'slo 0801 - 2415 PV Hoiic 
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2 ks repro Sound Craft PF120HR, sin. 150W/8Q, 
20-2500 Hz, 105 dB (8000), TV hiy s AY-38610 a o- 
vlad. (1500). L Bmicky, N. Belojanise 17,586 01 Jihla- 
va. 

Satefttni migirgdio Sony ICF7600D, 76-108 MHz, 
150-30 000 kHz plynule, SSB (12000). F. PiUmann, 
Castkova 50, 301 58 Plzeft. 

Ant zos. VKV-CCIR G=25 dB,/^1,2 dB, III. TV p. 22 
dB/1,3 dB, sk. kanalov lll’TVp 24 dB (217,235,220), 
IV.-V. TVp 24-26 dB s BFR90, 91, BFT66+BFR91 
(307,400). Z ZeieAak, 6.aprila360/18,92203 Vrbove. 
Programy navody k nim a ine k Commodore 64 (5-20). 
R. Kudera, Jurkovidova 3,83106 Bratislava. 

ZX Spectrum programy, hry (5-10). M. Drdak, Gott- 
wakt. n. 39,90101 Maiacky. 

Novi BFR90,91 (a 50). VI. Matiaska, Wolkerova 20, 
01001 Zlina. 

Analog, tuner JVC T10-XL (3400), citUvost (IHF) 

I, 0 (iV/75 Q stereo 70 dB/IHF. P. Rain, 338 01 Holoub- 
kov 122. 

-EPROM 2716 (140, ZSSR), EPROM 2764 (250, Ja¬ 
pan), odpov&f len proti znamke a obalke. Ing. M. Rada, 
Bemolakovo nam. 33,940 52 Novi Zamky. 

Tuner Toshiba ST-U 22, AM/FM-CCIR, 0,8 jiV, cemy- 
+konvertor podle AR 2/85 (4000). L. Staszewski, nim. 
Mim 83,737 01 Ces. Tedin. 

DMM520 AR 1/87 (500), ridio Avanti 2835B (600), AM 
modul AR B5/86 (230), U857 (70), U855 (70). P. Kralik, 
Gottwaktova 380/11,91441 Nemdova. 

Pameti EPROM typ AM27256-20DC a NMC27C256Q. 

J. Smid, Cemopolni 39A, 613 00 Brno. 

Sharp MZ-821 (7800). Ing. A. Kovacs, 980 42 Rim. See 
61. 

MekxKcky zvoncek 150 melodii (780), AY-3-8500, 
ICL7106,7107 (350,420,450), 4116, Z80,2716,2732 
(150,300,250,250), BFR90,91, BFT66 (60,60,140). 

L. Nemeth, 943 57 Kamenim 493. 

Atari 130 XE, 100% stav + magnetoton XC12 + litera¬ 
ture + software (11000). R. Mendris, Dukeiska 962/13, 
01701 Pov. Bystrica, tel. 243 22. 

JVC receiver R-K-10L, 2x 35 W (7000). P. Matejka, 
281 43 Bedvary 152. 

Ittm napredaj do v§etke typy televiznych prijimadov, 
radioprijimadov, zositoovadov nf, grjvnotonov, magne- 
totonov, aj do najstardich typov: siefovych transforma- 
torov, vystupnych transformatorov zvuku, vystupnych 
transfer, vert rozkladu, vn transformatorov, vychytova- 
ctch devok, ako aj ine cievky a transformatory. 
I. Samson, 94136 Rubafi 111, okr. Nove Zimky. 
UL1042, UL1621, UL1200 (80, 30, 40), krystal 26 
592,80 kHz, FCM10.7 (40,10), 555 (25), A240D (25), 
BF960, BF981, BFR91, BFT65 (60, 70, 70, 120). K. 
Vadourek, Antoninska 5,602 00 Brno. 

ZXSpectrum +, upraveny na 112 kB podia casopisov 
Mikrobaza a ZT, bohaty software (20 kaziet), literatura, 
datarecorder Grundig, 2 joysticky, interface, nepripoje- 
na Wavesrtca Consul. Vdetko v 100% stave (14 000). 

M. Kostod, Bemolakova 21,040 01 Kosice. 

Pro MZSOO fadiC FD, RAM disk, ROM, RS232 (3500, 
1000,1900) a da®. Pro Spectrum radio FD, rozdifeni 
80 kB (1200). J. Havltdek, Zbuzkova 41,190 00 Praha 
9. 

Tranzistory BFR91, 96 (70). M. Magenheim, U cukro- 
varu 1079,278 01 Kralupy I. 


ZX-81 (16 kB) (2500), doptnky a literatura (1000). L. 
2ak, Raisova 676,547 01 Nachod. 

Posidoner pro Saloru XLE (4800), aktuator 18', posic. 
analog, a ostatni dOy pro sat. TV. Provadim servis (pov. 
NV). V. Voracek, Mimohska 623,190 00 Praha 9. 
NE555.364,368,592 (30,390,590,100), BF961,245 
(50,40), BFR91 Phil. (80) LM1889 (TV mod. Spectrum 
180), SFE10.7 (50), AY-3-8550 (400), 1458,4116 (25, 
50), ZX Spectrum 48 k * man htv/fifiom tow TV hry 
( 6000 Pacholik. Pisecka 12.13Q 00 Praha 3 _ 

Sat polaiteer-kopie Fuba (1400). J. SacHo, U vodamy 
1718,288 00 Nymburk, tel. 2657 po 20. hod. 
Procesor Motorola MC68000, nepouzity. T. Konedny, 
gen. Sochora 1240,708 00 Ostrava. 

Zesilovac Texan 2x 20 W (980), reproboxy Videoton 
80 W (2980), mgf SM 260 (3680), prenosny TVP I. pr. 
(980), mif. pf. C4342 U, I, R, tr. (1180), reg. zdroj 2x 60 
V/2 A (780), TVP Regina (380), RTS 61 (280), 
MHB2716 (280), autotrafo 2 A (180), 10, MP, Tr, literatu¬ 
re elektro, atd. proti znimce. J. Mejzr, Svatopluka 
Cecha 586,55101 Jaromif. 

Supravu Regent 1000H (5000). J. Poiacek TOM 37/5, 
92101 Pieifany. 

Transceiver R-160M nepouzivany (2500). Z. Hamer- 
nik, Unidovska 96,785 01 Stemberk. 

Rome atraktivne elekt. sudiastky a material pre elek. 
prax za vyhodne ceny (5-50). Kondim s elektronickou 
praxou. Ponukam 10, T, Ty, D, TE, TP otod. i fahov, 
BNC, T1, vyp., Re, sOd. k CB TVP redy Dukla, kable, 
kabliky, konektory atd 1 . - vdetko nove alebo zaredene 
dobre. Blizdt zoznam proti znamke. K. Svamy, ul. SA19, 
026 01 Dolny Kubin. 

AR A svizanirod. 68-76,79,80,82,83, dile nesvizani 
rod. 77, 78, 85, 86. AR B svazane rod. 82 a 83, 
nesvizane rod. 85 a 86. Zadlu na dobirku. V. Simitnek, 
Zarecna 1523,347 01 Tachov. 

Sharp MZ80O + magnetofon + quickdisk + radid 
disku. IIOOOKds. Robert Hnitek, Podhij 49, 
974 05 B. Bystrica. 


koup£ 


MAS601, AY-3-8710, CIC4820, UM3482, SAE0700, 
poSkozeny ZX Spectrum, +, +2, +3, delta, ZX-81, 
tiskimu. P. Galetka, 756 22 Hodtilkova 87. 
Germaniovi tranzistory GC510, GC511, GC510K, 
GC511K, GC520, GC521, GC520K, GC521K. I vdtsi 
mnozstvi. Ing. J. Kudera, Tdsteho 523,674 01 Trebid. 
C84 manualy. Cesky, stovensky. J. Postulka, 468 41 
Tanvald 105. 

Elektronku EL95 pro magnetofon Grundig TK-42. J. 
Navratil, Kamenna 8,639 00 Brno. 

Monochrom. monitor, komunikacni prijimad. Prodam 
novy multimetr (600). Ing. J. Kinsky, Mnichov 122, 
38711 Katovice 

Digitalni tuner OIRT+CCIR, JVC TG-X3 apod., demy. 
L. Staszewski, nabr. Mire 83,737 01 Cesky Tidin. 
Magnetofon k podrtaci Atari 800 XE. M. Mach, Vladtov- 
6' 30,466 01 Jabtonec n. Nisou. 


PU 120, digit AV, katalogy el. soud. J. Gabriel, Podves- 
na IV-1376,760 01 Gottwaktov. 

Kvafitni nizkodumovy ant zesil. IV.-V. p&smo, 
G> 20 dB, dvoujstuphovy, s odlacTovacem 28. kanalu na 
vstupu zesilovade. V. Pleticha, kpt. Nalepky 886/51. 
67401 Trebid. 

Hry na poditad Sord m5. P. Fiala, Nadrazni 5,793 95 
Mdsto Albrechtice. 

Dva krystaly v pouzdrech KD2/13 nebo v jmych minia- 
tumich pouzdrech. Mam zajem o krystaly v pasmu 
14100 az 14 300 kHz s kmitodtovym odstupem 20 kHz, 
napf. 14250 +14270 kHz. Vf koaxial 50 Q 
o 0 3-4 mm (vnitmi vodid lanko). Konektory + zasuvky 
BNC 50 Q (RFT). 2N2222, 2N5109,2N3904,2N3819, 
2N4416, BF246(C), MPF102, KP303D(G), SF136D, 
P8000, P8002, CP643. LF356, MCI 350. ICM7226A. 
TDA1053, TDA1061, hp50823081. Torordy 

06-12mm N02. §. Dobrota, A. Krpce 3036, 702 00 
Ostrava. 

Zakl. desku AT-386, standard, vet, bez procesoru, 
nebo vymdnim 180386/20 MHz za PC AT-286 zakl. 
desku, fmp. prodam. J. Hajid, V zatodce 1049,100 00 
Praha 10. 

Na Atari 800 XL disketovou jednotku, uzivat. programy, 
10 MC10116, MC10131, ICL8038, OM361, SDA4212 
a vst. jednotku pro druzicovy pnjem. J. Burant, Na 
Berance 5,160 00 Praha 6. 

CMOS RAM, CPU, podpome obvody, disket. jednotku 
3,5" -mechaniku, maticovy displej jedno alebo viacriad- 
kovy, DRAM 256 kb. M. Kovaldik, Astronauticka 31, 
04001 KoSice. 

Vnejsi jednotku LNC do 1,7 dB, DRAM 41256,1 me¬ 
gabit, EPROM 2716, 32, 64, IO-LS, ALS, BFQ69, 66, 
65, BFT66 apod., S042P, NE592, MC10116, 216, 
sklenene pructxxlky. M- Vodicka, 338 22 Volduchy 324. 
Geiger-Multerovy trubice - miniatumi typ (nebo typ 
GM16/50B apod.). M. Tichanek, Jizerska 826,51401 
Jilemnice. 

Unasec na B400 nepodkozeny. M. Janousek, Ceskova 
480,530 02 Pardubice. 

Aiwa - zesilovac MX-90 nebo jiny, popripade celou midi 
vez. Jakykok velky tape-deck Aiwa B, C Dolby, bias 
- nabidnete. M. Mtatiiik, Lovdice 13,696 39, tel. 0629 
97415 po 16. hod. 

WD2797, osc. N313 (malo pouz. novy), 10 AM7910, 
62256, program SORD - A507 (prip. ALFI). M. Caha, 
Zdhrebska 43,61600 Brno. 

Tnpasmove reproboxy japonske vyroby do 6 tisic. 
Popis, cena P. Maly, Husova 260,53312 Chvaletice. 
Dekoder teietextu + schema BTVP Salora 24165. J. 
Bakod, Stur. nabrezie 10/61,052 01 Sp. Nova Ves. 
tog. Baudys: Cs. pfijimade do r. 48. J. Tousek, Dlcuha 
94,383 01 Prachatice. 

Tiskamu LX800 nebo podobnou. Ing. K. Karmasin, 
gen. Svobody 636,674 01 Trebid. 

Videoprehravac, v dobrem stavu, solid ni cenu respek- 
tuji. V. JeH'nek, Simackova 62,628 00 Brno. 
Rozmitac, citac, BTV na soud., obraz., ruz elektronky. 
A. Vaic, Jilovska 1164,142 00 Praha 4. 
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REDITELSTVI 

POSTOVNI PREPRAVY PRAHA 


prijme 

do trileteho novg koncipovaneho udebniho oboru 

MANIPULANT POSTOVNIHO PROVOZU 
A PREPRAVY 


chlapce 


U6ebni obor je urCen predevsim pro chlapce, kteri maji 
zajem o zemSpis a radi cestuji. Absolventi maji uplatn§ni ve 
vlakovych po§tach, vypravnach listovnlch uzciv£rti a na 
dalSich pracoviStich v poStovni pfepravS. OspSSni absol¬ 
venti maji moznost dalsi'ho zvySovAni kvalifikace - nSstav- 
ba ukoncena maturitou. 


Vyuka je zajiSfena v Olomouci, ubytovcini a stravovAni je 
internStni a je zdarma. U6ni dost&vaji zvySenS mSsiCni 
kapesne a obdrzi naborovy prispSvek ve vySi 2000 K6s. 


BlizSi informace podci 

Reditelstvi poStovni prepravy, Praha 1, Opletalova 40, 
PSC 116 70, telef. 22 20 51-5, linka 277. 

NSborova oblast: 

Jihomoravsky, Severomoravsky kraj. 


Technomat, 
statni podnik 


prostrednictvim svych obchodmch 
oddelem 4 nabizi nove dorozumiva- 
ci a indikacm zanzem pro identifi- 
kaci vodicu a vfceucelovych kabelu 
bez napeti, zvane DIZRO. 

Panelovy cfslicovy pristroj 

MIT 245 
MIT 240.4 
MIT 335 
MIT 372 

Akusticky indikator DIZRO 

Dodava a objednavky prijima 


TECH IS/ OH AT 


zavod 1: 
Praha 1 
Samcova 1 


zavod 6: 

Brno 

Merhautova 1 


zavod 8: 
Bratislava-Raca 
Puchovska 16 


Novou membr. kiaves. na ZX Spectrum +. L. Kubala, 
ftadova 18,704 00 Ostrava 3. 

Sinclair ZX Spectrum i stars! nebo ekvivalent. Ing. J. 
Drabek, Blahoslavova 1206,269 01 Rakovnik. 

Mf 455 kHz. J. Streit, 783 46 Lubenice 63. 


ObKaSS II - Dom kultury Ruzinov, 
ul. K. Smidkeho 28, Bratislava 

zakupi 

svetelne efekty tovarenskej vyroby 
typu Asteroid 4 - 12, Helicopters, 
Star ball, Krypton Factor apod. 


Podnik vypocetni techniky 
Brno, Vevefi 102 

prijme 

pracovniky s elektrotechnickou 
kvalifikacl do zavodoveho technic- 
k6ho servisu, pro prace v oblasti 
JSEP, SMEP - jednosmdnny pro- 
voz. 

Informace na telefonnlch dlslech 
75 90 50, 74 22 42. 


VYMiNA 

Vymenim hry na C-64, mgf z6znam, rychle jednani. 
J. Matejovici. Lorn 59,347 01 Tachov. 

Sord m5,36 kB RAM, 16 kB VRAM, moduly BASIC F, 
G, software + dokumentace za digital delay (chorus) 


odp. ceny. Prip. prodam a koupim. D. Vavruska, Na 
Kocince 5,160 00 Praha 6. 

Tiskamu Seikosha SP-180VC (pro Commodore) za 
tiskamu se vstupem Centronics vhodnou k IBM PC. 
Prip. prodam a koupim. J. Surovec, Sobedruzska 173, 
41712 ProboStov. 


TESLA Strasnice k. p. 

zavod J. Hakena 

U naklad. nadrazi 6,130 65 Praha 3 




topendfe, instalatOry, str. zAmeiniky, pro- 
voznl elektrikdFe, Cistiie osvStlovacfch 
tSIes, mazafie stroju, klempfFe, malife 
— natdrade, sklenAFe, manipulafinl dSIniky, 
stavebnl d&lniky, uklidov6 dSInlky, strdinO 
(moin6 pro duchodce). 


Platov6 podmlnky podle ZEUMS II. Ubytov6nf pro svobodn6 
zajistfme v podnikov6 ubytovnS. 

Z6jemci hlaste se na osobnim oddSlenf naSeho podniku nebo 
na tel. 77 63 40. 










Mezinarodni a mezim£stsk& telefonni a telegrafni ustredna 


pFijme 

inzenyry-techniky 

pro pr&ci s nejmodern§j§i technikou telefonnich ustFeden 
a pFenosovych zaFizeni. 


Vzd§16ni VS, US s praxi i absolventy. Platovd zafazeni podle ZEUMS 
II, dosaJen6ho vzdSteni a praxe, tf. 10—12 + osobni ohodnocenl 
+ premie. 

Pro mimoprazsk6 pracovnlky zajistlme ubytoveini. 


Inf or mace osobn&, 
pisemng i telefonicky 
na i. tel. 714 23 33, 27 28 53. 

Mezinarodni a mezim£stskd 
telefonni a telegrafni Ostfedna 
v Praze 3, 

OlSanskd 6 


Prijmeme absolventy SPS - VS elektro 

pro ozivovani desek s plosnymi spoji. Jedna se o nove pracoviste v obci M rat in, 
okres Praha-vychod. Doprava mozna z Brandysa nad Labem, Kostelce, Prahy 
8 a 9. V roce 1990 vyhled druzstevni bytove vystavby. 

Nabi'dky zasilejte pisemne na adresu: 

Statni statek Klicany, PSC 250 69, okr. Praha vychod nebo telefonicky na ci'sle 
tel. Praha 89 61 41-9 ing. Urbanek a tel. cis. 89 72 49 s. Saivansky. 


RUZNE 

-Naprogramujem pamate EPROM aj organizadi. R. 
Kucera, Jurkovktova 3,831 06 Bratislava. 

064 podrobnosti pripojeni zapisovabe Merkur ALFI. 
J. Po§tulka, 468 41 TanvaW II, 6.105. 

Etektronicki zarizeni (zesilovace, ekvalizery, obcan. 


radiostanice, sv§telne efekty a mnoho dalsiho) zhoto- 
vim die AR. Objedrtevky na adr. P. Krasny, ul. OPV 48, 
320 02 Plzen. Povoleno NV. 

Digitelni tekarsky teplomer - kdo zasle schema, php. 
i v^kres ploSnych spoju. Dobre zaplatim. P. Krasny, ul. 
OPV 48,320 02 Plzen-Bory. 

Kdo zhotovt program pro mikropodtafi. s jiP 8035 - do 
rozsahu 1 kB. Dale pisem. Nebo poskytne emulator pro 


ZX (obdoba MRS ap.). M. Caha, Zahrebska 43,616 00 
Brno. 

Kto poskytne, prip. preda, strojovy kdd a informacie 
k SHARP PC 1401? Ing. M. Suster, Gottwaktova 7, 
990 01 Vefky KrtiS. 

Prodam rocniky Am. radio a Sdelovad technika, levne, 
dohodou. L Kurkova, Revolucni 334,273 07 Vinarice- 
Tuhan. 



Sramkovd, G.: ELEKTRONIKAII pro elek- 
trotechnickb studijni obory. Ze sloven- 
sk6ho origlnaiu Elektronika pre elektro- 
technicke §tudijn6 obory (Alfa: Bratislava 
1987} pFeloiil Ing. Antonin Blahovec. 
SNTL: Praha 1989. 232 stran, 187 obr., 
4 tabulky. Cena vaz. 16 K6s. 

Udebnice je urfiena pro nekolik studijnich oboru stred- 
nfch odbomych udltef.'Predpoklada znalost zakladii 
elektroniky a jeji'm poslanim je poskytnout pfehled 
o vyuztvani elektroniky v nekolika dulezitych aplika6- 
ntch oblastech. Vyklad, doplnujfci potfebne zakladni 
poznatky (vtastrrosti a pouzivani soudastek, zapojeni 
a dnnost ruznych druhu obvodu, popis funkce diteich 
skupin zarizeni) napomaha k dokonalemu porozumeni 
dnnosti systemu v jednotlivydi apltkacntch oblastech. 

Obsah je rozclenen do osmi tematicky ucetenych 
a pomeme samostatnych kapitoi. Prvnl z neh pfibliiuje 
zakiim impulsovou techniku. Po definici a vykladu za- 
kladnich pojmu se v ni popisuje zesilovani a tvarovani 
impulsu lineamimi i nelineirnimi obvody a uvadi zaklad¬ 
ni druhy klopnych obvodu a zdroju pitovitebo napeti. 

Ve druhe kapitole s nazvem Logicke integrovane 
obvody a mikroprocesory 'p nejprve popsan rozdil mezi 
analogovou a cislicovou technikou a pak se probiraji 
zakladni vlastnosti a prvky logickych systemu, ruznych 


druhu logiky (TTL, MOS, CMOS), funk6ni skupiny sy¬ 
stemu mikropodtabu a jejich vyuziti v systemu, vlast¬ 
nosti mikroprocesoru, pameti, vstupni a vystupni jed- 
notky a nakonec principy rizeni technologickych proce- 
su. 

Dalsi - treti - je kapitola o elektroakustice, v niz jsou 
probrany krome zakladnich pojmu principy cinnosti 
mikrofonu a reproduktorii a dale zaznam zvuku. Spolu 
se dtvrtou kapitolou, pojednavajici o vzniku a sfreni 
elektromagnetickych vln (v6etne popisu Snnosti anten) 
pak tvori zaklad poznatkii, usnadnujid podwpeni dal- 
sich dvou basti udebnice: kapttoly pate s nazvem Roz- 
hlasovy prenosovy fetezec (zpracovani signalu a orga- 
nizace tvorby programu v rozhlasovem stredisku, 6irv- 
nost vysilace, pfijimace a popis rozhlasove stereofonie) 
a seste, popisujict anaiogicky televizni prenosovy rete- 
zec. 

Nametem sedme kapitoly je spojovaa a prenosova 
technika (telefonni site a jejich prvky, prenos obrazu, 
dat). 

Posledni - osma kapitola je zamerena na regula6ni 
techniku (popis vicevrstvovych polovodktevych soucas- 
tek a jejich pouzivani v obvodech i popis nekterych 
obvodu - menkJu, usrrtemovacu, stfidadu apod.). 

Pnpojeny seznam literatury ma dvacet titulu doma- 
cfch kniznich publikaci z osmdesatych a konce sedm- 
desdtych.let. 

Vyklad je strudny, dobre srozumitelny, je vhodne 
doplnen obrazky a ma dobrou logickou stavbu. Knihu 
Ize dpporucit i zafinajtcim amaterum, a to jak k ziskani 
vetsiho celkoveho (xehtedu o popisovanych oblastech 
apkkaci elektroniky, tak k solidrumu seznameni s cin¬ 
nosti nekterych soud^stek a obvodu, s nimiz budou 
pracovat. 

Ve vykladu chybi sdespoh stntena zmmka o digitaliza- 
ci zvukovych signalu. S digitalntm optickym zaznamen 


zvuku se pritom zrejme ctenari mlade generace, pro nez 
je kniha urfiena, setkaji snaze, nez s klasickym rytym 
optickym zaznamen, ktery je v textu uvacten. 

Ba 

Bogatz, Andreas Dipl. Phys.: Mikrorech- 
ner in der Amateurmesstechnik. (Mikro- 
poditad v amatdrske mdrici technics.) Ml- 
litarverlag der DDR, Berlin, 1. vyddnl 
1988, 112 s. formatu 160 x230 mm, 
96 obrazku, 29 programu. ISBN 3-327- 
-00553-2. Cena broi. 21 Kds. 

K lep^imu a dokonaJejsimu vyuziti mikropo6itacu 
v mefici technice bude n^pomocna tato zcela ojedinela 
priru6ka, ktera ma prispet ke zvy§eni odbome urovne 
pokrotilych amaterskych etektroniku. 

Obsah je rozdeien do §esti kapitoi. V prvni kapitole se 
zabyva zapojentm rozhrani, ktera jsou podmtnkou do- 
konale komunikace mikropo6ita6e s okolim. Uvodem 
autor popisuje zakladni integrovane obvody pro kon- 
strukci rozhrani, predevsim obvody U855, U856, U857 
a 8255 z vyroby RFT, pouztvane ve spojeni s mikropro- 
cesory U880. V druhe casti kapitoly je popsano rozhrani 
V.24, Centronics, IEC-625, paralelni rozhrani IFSP, 
seriove rozhrani IFSS a IFSR. Praktidte zapojeni jsou 
zpravkHa doptnena ridtctmi instrukcemi k jejich pro- 
gramova™. 

Druha kapitola se zabyva zdroji signalu pro rozhrani 
mikropoeitacu. Ma tri casti. V prvni z nich se popisuji 
zdroje stejnosntemych napeti, predevsim monolittelte 






Radiotechnika (MLR), c. 8/1989 


Specialni 10, obvody pro digitalni TV (HQTV) - Gene¬ 
rator metodie se Z80 - Navrh obrazcu plodnych spoju 
s mikropoditacem Enterprise (5) - HIP-286, profesional- 
ni pocitad pro priimyslove ucely - Jednoducha zkou- 
secka diod - Zkousecka 10 555 - Kontrola brzdoveho 
svetla - Transceiver pro KV LUCA-88 (10) - Vykonove 
vf zesilovace (5) - Osciloskop Cl-94 - „Tiche“ ladeni 
anteny s mustkovym indikatorem - Antena GP pro 
pasmo 2m- Tranzistorovy modul PA pro 2 M - Video- 
technika (68) - Konvertor pro sitanici Danubius 
- Jakostni skupiny videokazet - Pro pionyry: uct'me se 
Morseovu abet&du - Katalog 10: RCA CMOS 45XXB. 


Funkamateur (NDR), c. 8/1989 

13. symposium o mikroelektronickych soudastkach 

- Deska pameti pro Z1013 (2) - Kompilator PASCAL 

- Automaticka plynula regulace urovne signalu pro 
smedovaci putt - Regulator otacek k vrtacce Hobby 
SM2 pro vrtani desek s plosnymi spoji - Elektronicka 
ruleta s napodobenim zvuku kutalejid se kulicky - Hodi- 
ny, rizene signalem DCF-77, s jednocipovym mikropo- 
dtacem - Informace o soucastkach: operadni zesilova¬ 
ce B611 az B4761D - Modul prevodniku A/D pro 
osmibitovy mikropoditab - Digitalni multimetr s automa- 
tickou volbou rozsahu - Trivrstvove plosne spoje ama- 
terskymi prostredky - Stattlni generator 50 Hz - Doty- 
kovy spinad - Klidovani telegrafie v transceiveru - Zku- 
denosti s antenou typu Ground plane - K predpovedi 22. 
cyklu slunecnich skvm - ROB, sport s technikou. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 6.9/1989 

Mdfeni chyb rychlych prevodniku A/D — Ndso- 
bidka 2 n — Mdreni z£vislosti U/t — Mdfeni 
v redlndm Case poditadem KC 87 — Experimen¬ 
tal^ system pro analyzu redi — Analyzdtor 
sbdrnice pro EC 1834 — Paralelni vstupnd 
vystupni jednotka pro osobni poditade, sluditelnd 
s poditadi IBM — Vykonny budid odolny proti 
zkratu s 10 B306D — Zdkaznickb 10 (9) — Pro 
servis — Ovod do digitdlni techniky (12) 
— U4803DC, osmibitovy budid — U2164C, 
dynamickd pamdf RAM 64 Kbitu — Krystalem 
rizene digitdlni hodiny s jednodipovym mikropo- 
citadem — Elektronicke zapalovdni pro dtyrtaktni 
motory — Multiplexni indikadni stavebnicovd 
jednotka AZ-S 2000 — Kapacitni didlo vzddlenos- 
ti. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), c. 8/1989 

Kratke technicke zpravy - Vysokoohmove rezistory 
v statickych pametech CMOS - U2164, dynamicka 
pamef RAM - U6548D, staticka pamef CMOS RAM 
- Prognoza trhu elektronickych soucastek - U4541 DC, 
integrovany dasovaci obvod - Kontrola napajedho na- 
peti pro jednocipove mikropocttade - Standardni cha- 
rakteristiky filtru pro minimalni posuv faze v propustnem 
pasmu - Zakaznicke 10 - Informace o polovodidoyych 
soucastkach 254 - Pro servis - Uvod do digitalni 
techniky - Hlavy pro zaznam digitalnich informaci - Au- 
tomaticke merici pracovidte pro gramofony - ftizeni ss 
spinanych menicu - Mereni otadek - CMOS RAM 
s podpumou baterii pro KC 85-1 a KC 87 - Fazove 
definovane spinani zatezi - Generator hodinovych im- 
pulsu - Novinky u optickych pametovych desek s lase- 
rovych snimadu - 20. MVSZ Bmo 1989 - 3. Infosystem 
’89, veletrh poditadu. 


Practical Electronics (V. Brit), d. 8/1989 


K vyvoji druzicove televize - Pohon krokoveho motor- 
ku - Vysflani vf radiovych signalu - Efektove zvukove 
zarizeni - Elektronika v namorni doprave - Elektronicke 
kodovani dat - Astronomicka rubrika - Zapojeni pro 
zkresleni lidskeho hlasu - Nove vyrobky. 


Radio (SSSR), d. 8/1989 

Prenosny projekdni televizor — Boj proti impul- 
sovdmu rudeni — Transceiver pro pdsmo 6 cm 

— NPhrada ridicich bloku pro motory automobilu 
ekonomizdrem — Elektronicke mdreni ddlky 
posouvajicich se feromagnetickych materidlu 

— Uiivatelum o „Korvetd“ — „Hudebni redaktor” 
s poditadem Radio-86 RK — Kazetovy videomag- 
netofon Elektronika VM-12 — Opravy prijimadu 
BTV (napajeci zdroj) — Generator k serizovdni 
dekoddru PAL — Reproduktor s elektromecha- 
nickou zpdtnou vazbou — DomPci prehrdvad 
malych rozmdru — Dobijed chemickych dldnku 

— Hledad kovu s integrovanym obvodem 

— Katalog soudPstek: Triaky fad TCI06, TC112, 
TCI22, TCI32, TC142 a 10 K174UN15 - Radio- 
amatdrskd technologie — Stabilni generator 
sinusovdho napdti — Ekonomicky zdroj impulsu 

— Mdnid napdti — Novd vyrobky. 


Radio Electronics (USA), d. 9/1989 


Novinky video - Nove vyrobky - Monitor spektra pro 
pasmo 20 az 600 MHz - Jednoduchy amatersky vysilad 
pro 1750 m - Konvertor pro prijem signalu s kmitodty 
10 kHz az 535 kHz - K stereofonnimu poslechu rozhla- 
sovych a TV poradu - Udrzba videomagnetofonu 
- Operadni zesilovace v mericich pristrqich - Cidla 
vlhkosti - Vyvoj prijimadu do auta - Mikrokontroler 
68705. 


Practical Electronics (V. Brit), c. 9/1989 


Novinky z elektroniky - Citad a generator funkci 

- Vysilani vf radiovych signalu (2) - Elektronicke bez- 
pednostni a popladne zarizeni pro domacnost - Digital¬ 
ni elektronika (2) - Dalkove ovladani regulace hlasitosti 

- Elektronicky odpuzovad krtku - Astronomicka rubrika 

- Kompresor signalu - Datovy vystup pro 64 linky 

- Z elektronickdho prumyslu. 


HAM Radio (USA), d. 9/1989 


Antdny pro p&sma KV k mobilnimu pouiiti 

— Indikdtor spr^vndho vyladdni pro provoz 
s jednim pdsmem — Chraftte svoji stanici pred 
podkozenim bleskem — Jednoduchd drdtovd 
antdny s dobrymi vlastnostmi — Antdny 
s vertikdlni polarizaci (2) — Radiostanice pro 
40 m pohlednicovd velikosti — Uvod do techniky 
gaenerdtoru funkci — Zlepdeny obvod AVC 

— 0 novych vyrobcich — Mdreni presnosti 
parabolickd antbny. 


dislicove anatogove prevodniky s obvodem C565, 
a prevodniky s impulsni modulad. V dasti druhe jsou to 
zdroje stridaveho napeti, mezi nez path' sinusovy osci- 
lator s Wienovym mustkem, funkcni generator s pilovi- 
tym a obdelnikovym napdtim, multifunkcni generator 
a poditacem rizeny utlumovy clen. Treti cast kapitoly se 
zabyva hzenim stejnosmemych a krokovych motoill<u, 
jinych zatezi a hzenim sitovych spotrebidu. 

Nejrozsahlejdi treti kapitolu (40 stran) venoval autor 
snimani signalu perifemimi obvody mikropoditadu, Po- 
dle druhu snimaneho signalu je kapitola rozdelena do 
peti dasti. Prvni pojednava o mdfeni stejnosmemych 
napeti. Popisuji se v ni zapojeni anatogove dislicovych 
prevodniku s obvody C570, C571, C520 a C500. Druhd 



dast, zamefena na mereni sthdavych napeti, vysvetluje 
dinnost aktivniho, velmi pfesndho dvoucestneho 
usmerhovade s operadnim zesitovadem a fazove citlivd- 
ho usmerhovade. Programovatelne zesitovade jsou ob- 
sahem treti dasti kapitoly. Ve dtvrte dasti se autor venuje 
kmitoctovym ditadum a jejich pripojeni k mikropocfta- 
dum. P^ita dast je vdnovana mereni teptot hlavicemi 
s polovodicovym prechodem p-n a platinovym teptome- 
rem PT100. 

Kratka dtvrta kapitola se povdechne zabyva zpraco- 
vanim signalu mikropocitadi, predevsim vyhlazenim 
prubdhu mdrenych velidin, urdovanim extremni hodnoty 
a navazani strojni rutiny do jazyka Basic. Vysvetlujid 
texty jsou podpofeny vyzkousenym programovym vy- 
bavenim. 

V pate kapitole jsou vseobecne vysvetlivky ke kon- 
strukd popisovanych dislicovych a analogovych zapo¬ 
jeni. Posledni sesta kapitola obsahuje soupis 20 literar- 


nich pramenu, vhodnych k daldimu studiu v oboru 
poditadoveho mereni. Rada skutedne zajimavych pra¬ 
menu je vdak u n£s prakticky nedostupna. 

Zamerem autora knihy bylo seznamit dtenare s vhod- 
nymi druhy rozhrani, ktere pomdmd jednodude upravuji 
mikropocttade pro snimani, zpracovdni a vystup mere- 
nych hodnot. Zpracovanou latku bohate doprovazeji 
efektricka zapojeni, vzdy s dosazitelnymi soudastkami, 
vyrabenymi v NDR a daldich sociaHstickych statech, 
a bohate programove vybaveni. 

Dobra tiskova pnprava a vlastni tisk publikace jsou 
patme z vytistenych strojnich vypisu programu, ktere 
jsou dokoriale ditelne. Brozovana knizka v jednoduche 
vkusne obalce je jednou z rady pnrucek, ktere vydava 
ve velkych nakladech vojenske vydavatelstvi NDR jak 
pro potfebu amaterskych elektroniku, dlenu GST, tak 
profesionalu v oboru. 


Vitezslav Sthz 



